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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma

Panattoni Czech Republic Development s.t.0.

2. Identifika€ni udaje
Identifikaéni ¢islo: 28190882
DIC: CZ 28190882

3. Sidlo (bydliste)
Sidlo: Slovansky diim, Na Piikopé 859/22, 110 00 Praha 1

4. Opravnény zastupce oznamovatele

Jméno, Pfijmeni, titul a funkce: Ing. Josef Brejcha, na zaklad¢ plné moci
Spole¢nost: RotaGroup s.r.o.

Adresa: Na Nivach 956/2, 141 00 Praha 4
Telefon: 773 463 657

Email: josef.brejcha@rotagroup.cz

EIA Priimyslovy park Ostrov nad Ohii Strana 4/72
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B. UDAJE O ZAMERU

I. Zakladni udaje

1.

Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

Nazev:

Priumyslovy park Ostrov nad Ohii

Zarazeni: Dle prilohy €. 1 k Zakonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivili na Zivotni
prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpist jde o zamér podle ptilohy €. 1. kalorie IL.:

bod 10.6 - Nové prumyslové zony a zdméry rozvoje primyslovych oblasti s rozlohou
nad 20 ha. Zaméry rozvoje meést s rozlohou nad 5 ha. Vystavba skladovych
komplexti s celkovou vymérou nad 10 000 m? zastavéné plochy. Vystavba
obchodnich komplexi a nakupnich stfedisek s celkovou vymérou nad 6000
m? zastavéné plochy. Parkovisté nebo garaZe s kapacitou nad 500 parkovacich stani v

souctu pro celou stavbu.

Zameér podléha zjistovacimu fizeni podle Zakona 100/2001 Sb. a piislusSnym ufadem je
Krajsky urad Karlovarského kraje.

Kapacita (rozsah) zameéru

Plochy haly, zpevnéné plochy, plochy zelené

Hala A Hala A
I. Etapa | II. Etapa Hala B Celkem
Plocha zajmového tizemi m2 238 628 53232 291 860
Koeficient zastavénost m2 43.0 % 37.3 %
Koeficient zelené m2 21.8 % 32.8%
Zastavéné plochy
Zastavéna plocha — hala m2| 55831 46 454 19 357 121 642
Zastavéna plocha — vratnice m2 28 28 56 112
Zastavéna plocha — sprinklerovna | m2 169 0 169 338
Zastavéna plocha — trafostanice m?2 30 0 30 60
Zastavéné plochy celkem m2| 56058 46 482 19 612 122 152
Zastavéné plochy celkem m2 102 540 19 867 122 152
Zpevnéné plochy
Zpevnéna plocha — komunikace m2 27 680 7243 34924
Zpevnéna plocha — parkoviste NA | m2 34122 4904 39026
Zpevnéna plocha — parkoviste OA | m2 18 156 2736 20 892
Zpevnéna plocha — chodnik m2 4 005 1019 5024
Zpevnéné plochy celkem m2 83 963 15903 99 866
Parkovaci mista
Hala A Hala A Hala Celkem
I. etapa | II etapa B
Intenzita dopravy a pocet parkovacich stani
Zl(l)tcoertil git)rill(}(])vacwh stani pro osobni i, 447 392 175 1014
Zl(l)tcoertil git)rill(}(])vacwh stani pro nakladni i, 48 32 12 9
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3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: Karlovarsky

Okres: Karlovy Vary

Obec: Ostrov nad Ohfi

Katastralni tzemi: Dolni Zd’4r u Ostrova [715859]

Pozemky: 93/5, 462, 463, 461, 93/6, 460, 93/7, 93/8, 459, 93/10, 93/9,

93/12, 93/11, 93/1, 458, 404/1

Zajmove uzemi zaméru je vna plochach byvalého aredlu SKODA OSTROV
(brownfieldu), pozemky jsou urceny pro umistovani vyrobnich a skladovacich zarizeni.
Vyrobni zarizeni nesmi vyrazné zatezovat zivotni prostiedi.

Zajmové uzemi je dopravné napojené na silnici 1. téidy ¢. 25 a dale na silnici 1. tfidy ¢.
13 smér Ostrov nad Ohti/ Karlovy Vary. V misté napojeni je tato silnice smérem do
Karlovych Vart ¢tyiproudova, smérem na Chomutov vedou pouze 2 pruhy.

Nejbliz$i obytné objekty se od zaméru se nachazi:

1. Na severni hran¢ zaméru je vklinéna parcela st. €. 46, na kter¢ stoji obytny objekt
¢islo popisné 37, k. 4. Dolni Zd’ar u Ostrova

2. Severovychodné cca 40 m od hranice zaméru je parcela st. ¢. 45, na kter¢ stoji
obytny objekt ¢islo popisné 36, k. . Dolni Zd’ar u Ostrova

3. Zapadné od aredlu jsou objekty véznice, které¢ lze povazovat za funkéné obdobné
objekty urcené k dlouhodobému pobytu. Objekt na stavebni parcele Cislo 84 je
vzdalen od hranic zdaméru 13 m vychodnim smérem, k. u. Vykmanov u Ostrova.

4. Cca 220 m vychodn¢ je linie n¢kolik obytnych objektii — €. p. 14, 13 a 12. Objekty
jsou za zastavbou Vézenské sluzby Ceské Republiky, , k. 0. Dolni Zd’ar u Ostrova.

5. Cca 100 m jihozapadné od hranice arealu se nachazi objekt k bydleni Cislo popisné
38 na stavebni parcele ¢islo 55, k. 0. Dolni Zd’ar u Ostrova.

6. Cca 40 m jihozapadn€ od hranice arealu se nachazi objekt k bydleni €islo popisné 6
na stavebni parcele Cislo 8, k. 0. Dolni Zd’ar u Ostrova.

7. Cca 25 m zapadné od hranice arealu se nachazi objekt k bydleni €islo popisné 27 na
stavebni parcele ¢islo 30, k. 4. Dolni Zd’ar u Ostrova.

8. Cca 25 m zapadn¢ od hranice arealu se nachazi objekt k bydleni ¢islo popisne 26 na
stavebni parcele ¢islo 29, k. 4. Dolni Zd’ar u Ostrova.

9. Cca 80 m severozapadné od hranice arealu se nachdzi rodinny dim ¢islo popisné 106
na stavebni parcele Cislo 260/1 a 260/2 k. . Horni Zd’ar u Ostrova.

Vizualizace bodi je soucasti akustické studie.
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4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
Charakter zaméru

Predmétem vystavby jsou skladové, piipadné objekty pro vyrobu lehkou, neruSivou
s administrativnim zdzemim.

Provozovatel je firma pronajimajici prostory smluvnim partnerim k jejich podnikani.
V tuto chvili nema jasné dané partnery, ktefi by naplnili celou kapacitu, z toho divodu
nelze specifikovat zcela exaktn¢ vyuziti. Proto je postupovano metodou limitnich faktori,
kde se stanovuji kritické hodnoty maximalniho vyuziti aredlu, tyto parametry nesmi byt
ani v budoucnu prekrac¢ovany.

V ptipadé skladovani je nezbytné uvést, ze se vzdy bude jednat o bézné skladované
komodity bez nebezpecnych vlastnosti, skladovani nebezpecnych latek nad 1 tunu je
mimo jiné nezbytné zpracovat nové Oznameni EIA.

Vyroba lehkd — jednd se o moznost montaz elektronickych, mechanickych zatizeni,
mozné jsou i dal§i drobna vyrobni zafizeni, vzhledem k povaze tizemi vSak nesmi
negativni vlivy presahujici hranice aredlu. Povaha zaméru bude vzdy stanovena b&hem
jednani s potencialnim najemcem. V piipade, Ze by mélo dojit k vyrobnimu charakteru,
ktery by svym rozsahem spadal pod zakon 100/2001 Sb., bude tento pfedlozen krajskému
uradu ve vlastnim fizeni.

Mozné kumulace vlivi s jiZ realizovanymi ziméry
Sledované Bizemi
Pavodni vyuziti zdméru:
Jedna s¢ 0 rozlehly areal byvalé spoleénosti SKODA OSTROV s.r.o0. (v letech 2008-2010
STROJIRNY OSTROV s.r.0.), ktera vyrabéla zejména trolejbusy pro tuzemsky i svétovy
trh. Ostrovsky zavod Skody byl vybudovan na konci 50. let 20. stol., od roku 1960 zde

13y1y vyrabény trolejbusy, v roce 2004 byla produkce zastavena a od zati 2004 bylo sidlo
Skody Ostrov pieneseno do Plzng.

Stavajici stav:

e BP — cars — firma je umisténa na uzemi zameru, jedna se o servis a odtahovou sluzbu
pro automobily, realizaci musi byt pfesunuta mimo uzemi.

e THL — Luna, a.s. - firma je umisténa na uzemi zaméru. THL-Luna a.s. je logisticka
spole¢nost pusobici v ramci Ceské republiky.

e Cast objektl je jiz zdemolovana, ¢ast objektll je nevyuzivana, jedna se o klasicky
brownfield.

Okolni arealy

e Nejvyznamngjsim je vézensky areal Ostrov nad Oh#i, ktery se nachazi vychodné od
arealu.

e Plvodni primyslova hala severné od zaméru je vyuzivana pro Paintball.
e Mensi skaldové zony se pak nachazi jizné od areélu pii komunikaci 1/25.

e Z hlediska moznych kumulaci na 111/0242 je ziejm¢ nejvyznamnéj$im aredlem Uhelné
sklady Frantiska Buti u Vykmanova.

Miru vlivu samotného zaméru prokazuje tento dokument, z hlediska kumulativnich vliva
1ze ptedpokladat zejména kumulaci v dopravni zatezi.
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Oznamovateli dale neni znamo, ze by vdot¢eném uzemi byly v soucasné dobé
projednavany jiné¢ zadmeéry s vyznamnym vlivem na zivotni prostfedi, které¢ by mély byt
soucasti tohoto posuzovani.

5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich ddavodi (i z hlediska zivotniho
prostredi) pro jejich vybér, respektive odmitnuti

Zdivodnéni potieby ziméru
Oznamovatel je podnikatelem pfipravujicim nové prostory pro podnikani budoucim
partnerim. Planované haly maji vytvofit prostor pro podnikani v izemi. Oznamovatel
prostfednictvim realizace zaméru planuje udrzet a rozsifit své podnikani a realizovat
priméfeny zisk pfi dodrzeni vSech opatfeni k minimalizaci dopadd vlivu zdméru na
Zivotni prostredi.

Zdivodnéni umisténi zaméru
Klicové pii vybéru lokality bylo najit misto s dobrym dopravnim napojenim, uzemnim
planem umoznujicim realizaci zaméru, piistupem k inzenyrskym sitim. Navrhovana
lokalita v§echny podminky splituje. Navic je zde vyborna dostupnost pro zameéstnance.

Zvazované varianty
Jednotlivé varianty byly zvazovany v ramci projektové ptipravy, do tohoto dokumentu jiz
vstupuje jedina varianta technologického uspotadani. Pfipadné drobné tupravy v dalSich
fazich budou znamenat jen malo vyznamné zmény bez zaznamenatelnych posunt vlivi
na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi.

Brownfield
Za velmi dulezity fakt 1ze oznadit, Ze zamér lezi v ramci puvodni primyslové zény a je
zaclenény do tizemi v minulosti jiz primyslové vyuzivaného. Oproti jinym lokalitim tak
dochazi k vyuziti

EIA Priimyslovy park Ostrov nad Ohii Strana 8/72



Farm Projekt

6. Struény popis technického a technologického reseni zaméru

Stavebni FeSeni
HALA A - lehka vyroba a skladovani

Nova jednopodlazni hala bude rozdélena na dvé etapy. V prvni etapé bude hala velikosti
55 831 m? a v druhé etap& bude hala velikosti 46 454 m? a vy$ky 14m (vyska fimsy je 12
m od upraveného terénu).

HALA B - lehka vyroba a skladovani

Nova jednopodlazni hala bude o velikosti 19 357 m? a vy$ky 14m (vyska fimsy je 12 m
od upraveného terénu).

Spolecné stavebni iFeSeni

Zalozeni objektu je provedeno na pilotach alternativné na patkach. Nosnou konstrukei
haly tvofi Zzelezobetonovy montovany skelet tvofeny sloupy, vazniky, vaznicemi a
ztuzidly. Jedna se o velkorozponovy systém s osovymi vzdalenostmi podpor 12 x 24 m.
Minimalni svétlost haly pod vazniky je 11,5 m.

Stfesni konstrukce je tvofena trapézovym plechem, kotvenym do betonovych nebo
ocelovych vaznikti. Na trapézovy plech je provedena stfesni tepelné izolacni a
hydroizola¢ni skladba. Obvodovy plast bude tvofen do vysky 0,3 m betonovym
soklovym panelem a zbyvajici plocha obvodového plasté bude tvofena sténovymi
fasadnimi panely.

2x administrativni ¢ast bude provedena jako patrova vestavba do haly.
Po hale budou provedeny vestavky slouZici jako socialni a technické mistnosti.
Barevné feseni haly bude standardni — Sedobila barva v plose s modrym pruhem pfi atice.
Vytapéni
Pro administrativni vestavbu:

Jako zdroj tepla pro vytdpéni a vétrani bude slouzit plynova teplovodni nizkotlaka
kotelna, ktera bude umisténa v samostatné mistnosti. Otopna soustava bude teplovodni,
s rozdélenim na samostatné topné vétve dle druhi spotieby tepla (UT, VZT, TUV).
Topny okruh v socialné administrativnim pfistavku bude zasobovat topna télesa,
umisténa pod okny.

Jako vlastni zdroje tepla pfevazné pro administrativni vestavky jsou navrzeny plynové
kondenzacni kotle s plynulou regulaci (modulovanim) pii teplotnim spadu 75/60°C.
Kotle jsou v provedeni turbo, snucenym odvodem spalin do komina a pfivodem
spalovaciho vzduchu vestavénym ventilatorem

Pro prostor haly:

Kryti tepelné ztraty prostoru haly v zimnim obdobi zajisti tmavé zafiCe a cirkulacni
jednotky s plynovym ohfevem. Budou instalovany teplovzdusné jednotek o vykonu
59kW a zatice o vykonu 45kW.

VYodovod pro haly

Venkovni vodovod bude objekt zasobovat pitnou a pozarni vodou. Vodovod bude
napojen nov¢ zifizenou vodovodni pfipojkou na stavajici vefejny vodovodni fad. Noveé
navrzena pripojka bude u ukoncena pted oplocenim aredlu (na pozemku investora) novou
vodomérnou Sachtou. Provozovatelem vefejného vodovodu jsou Vodarny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.
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Na pozarnim vodovodnim fadu jsou osazeny nadzemni hydranty DN 80. Hydranty jsou
na vodovodni siti navrzeny z provoznich divodi (odvzdusnéni, odkaleni fadu,
vypousténi fadu odbér vzorku vody, proplachy, méteni tlaku na siti) nebo z divodu
zasobovani pozarni vodou.

Splaskova kanalizace

Splaskové vody budou odvadény do stavajici splaskové kanalizace a nasledn¢ do mistni
COV Liticov. Produkované splaskové vody jsou standardniho charakteru komunalnich
vod.

Vypousténé odpadni vody do kanalizace v zon€, musi spliiovat limity a podminky
kanaliza¢niho fadu. Splaskové vody budou napojeny na vetejnou kanalizacni sit’ pomoci
nové navrzeného systému odvadéni splaskovych vod.

Dest’ova kanalizace

V ramci projektu destové kanalizace byly oddéleny Cisté destové vody od vod, které
mohou byt znecistény ropnymi latkami. Destové vody z manipulac¢nich ploch pro
nakladni automobily a parkovisté jsou odkanalizovany samostatnou chranénou kanalizaci
a pred zausténim do deStové kanalizace predcistény v odlucovacich ropnych latek, ktery
spolehlivé zabrani kazdému havarijnimu uniku ropnych latek a diky sorpénimu stupni
zajisti vycisténi na hodnotu NEL pod 0,2 mg/l. Kvalita srazkovych vod pfipadné
odvadénych do vodotece musi splnovat podminky Natizeni vlady ¢. 61/2003 Sb., o
ukazatelich a hodnotach ptipustného znecisténi povrchovych vod a vod odpadnich,
naleZzitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a
o citlivych oblastech véetné prilohy 3. Napojeni pfipojek od jednotlivych objektd je
feSeno tak, aby mnozstvi a kvalitu vypousténé vody bylo mozné v piipad¢ potieby
kontrolovat.

Vypousténi veSkerych vod ze zpevnénych ploch znecisténych ropnymi latkami je
realizovano ptes odlu¢ovace ropnych latek (ORL) s t¢innosti 0,2 mg/l. Destové vody ze
stiech jsou odvodnovany ptimo do destové kanalizace.

Dest'ova kanalizace nechranéna

Vnitroarealovou destovou kanalizaci tvoti stoky a pfipojky v dimenzich DN1000 az
DNI150. Do destové kanalizace jsou napojeny piipojky destové kanalizace z objektl,
uli¢nich vpusti a odvodiovacich drénti.

Destové vody ze stfech budou jimany stieSnimi vpustémi a odvadény podtlakovym
systémem. Odpadni potrubi bude vedeno pod vazniky pod 0zlabim stiechy a svedeno pii
krajnich fadach sloupt. Zde bude v urovni podlahy napojeno na beztlaké kanaliza¢ni
svody.

Navrh hala A

Jsou navrZeny 4 stoky nechranéné destové kanalizace ,,D1 — D4 DN 300 — DN1000
materialu PP SN10 (napf. Wavin X-Stream) a ZB zausténé do areilovych retenénich
nadrzi. Stoka ,,D1* je zausténa ptimo do retencni nadrze ,,RN1%, stoka ,,D2* se napoji na
pateini stoku ,,DA‘ ukoncenou v ,,RN1“. Stoky ,,D3* a ,, D4 jsou zaustény do retencni
nadrze ,RN2“. Z retencni nadrze ,,RN1“ bude na stavajici betonové stoce DN600
zbudovana regulacni Sachta a regulovany odtok 46 I/s veden kanalizaci do mistni
vodotege Jachymovského potoka (CHP 1-13-02-0660). Pro odvod regulovaného odtoku
destovych vod 30 1/s z nadrze ,,RN2“ je navrzena stoka ,,D5“ DN300 vedena ptes
stavajici vyustni objekt do Boreckého potoka (CHP 1-13-02-0740).
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Navrh hala B

Je navrzena 1 stoka nechranéné dest'ové kanalizace ,,D6“ DN 300 — DN800 materialu PP
SN10 (napt. Wavin X-Stream) zatsténa do aredlové retencni nadrze ,,RN3“. Pro odvod
destovych vod z nadrze ,,RN2* je navrZena ptipojka ,, D5 DN300 s regulacni Sachtou
napojend na stavajici betonovou stoku DN 600, kterou je regulovany odtok 15 1/s veden
do mistni vodoteée Jachymovského potoka (CHP 1-13-02-0660).

Destova kanalizace kontaminovana

Destové odpadni vody z ploch parkovist a komunikaci v prostoru okolo hal, jsou
vyspadovanim svedeny do uli¢nich zlabt a vpusti a odkanalizovany chranénymi stokami
do odlucovact ropnych latek napi. Klartec. Navrzené odlucovace jsou tiistupnové -
Ist.gravita¢ni odluc¢ovag, 2st. koalescenéni filtr a 3st. sorpéni filtr a jsou zatazeny podle
normy do tfidy Is, kterd zaru€uje max. piipustny obsah lehkych kapalin na vystupu do 0,2
mg/l.

Navrh hala A

Je navrzeno 11 stok kontaminované destové kanalizace ,,K1 — K11 v dimenzich DN 300
— DN800 z materialu PP SN10 (napt. Wavin X-Stream) odvadéjici destové vody pres
ORL do stok ¢isté kanalizace pfipadn¢ retencnich nadrzi. Poloha veskerych objektii a
stok je patrna z vykresové dokumentace.

Odlucéovade ropnych latek pro maximalni stav pro halu A

Odvodnéni jizni ¢asti zpevnénych ploch

ORL 1 - KLARTEC KL 400/5 sII Q =400 1/s

ORL 2 - KLARTEC KL 175/3 sII, Q =175 I/s

Odvodnéni severni ¢asti zpevnénych ploch

ORL 3 - KLARTEC KL 230/4 sII, Q =230 I/s

Odlucovace ropnych latek pro zpevnéné plochy parkovisté¢ NA
ORL 4 - KLARTEC KL 100/2 sII, Q =100 I/s

Navrh hala B

Jsou navrzeny 2 stoky kontaminované destové kanalizace ,, K12 a ,,K13*“ v dimenzich
DN 300 — DN600 materialu PP SN10 (napt. Wavin X-Stream) odvad¢jici destové vody
pfes ORL do stok reten¢ni nadrze ,,RN3“. Poloha veskerych objektl a stok je patrna z
vykresové dokumentace.

Odlucéovace ropnych latek pro maximalni stav pro halu B

Odvodnéni zpevnénych ploch.
ORL 5 - KLARTEC KL 175/4sl1-Q =175 l/s

Navrh retence destovych vod pro halu A

Pro zachyceni destovych srazek jsou v arealu haly A navrZeny 2 oteviené reten¢ni nadrze
»RN1“a ,,RN2“ Ob¢ nadrze budou provedeny jako otevieny zemni polder. Svahy a dno
nadrze budou ohumusovany a osety travni smési typickou pro danou lokalitu, svahy
budou opatfeny geomiizi. Vyusténi potrubi areadlovych stok bude opevnéno kamennou
dlazbou na divoko, pro tlumeni kinetick¢ energie proudu boudou navrzeny stejné
opevnéné jimky vyvafist. Plastové potrubi bude sefiznuto zaroven se svahem, ZB potrubi
bude kotveno do betonového vytokového cela. Pro vypocet objemu retencni nadrze byla
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pouzita sada navrhovych destd s periodicitou 5 let a dobou trvani od 5 min. do 72 hodin.
Retencni nadrz ,,RN1“ bude umisténa zapadné od haly A, jeji akumulacni objem ¢ini
2800 m3. V nové sachté umisténé na stavajici stoce DN600 bude umistén regulacni prvek
a regulovany odtok 41 1/s bude veden stavajici kanalizaci do Jachymovského potoka.
Retencni nadrz ,,RN2“ bude umisténa vychodné od haly A, jeji akumulacni objem Ccini
1950 m3. Regulovany odtok 30 I/s bude veden stokou ,,D5“ pfes stavajici vyustni objekt
do Boreckého potoka. Regulovany odtok byl urcen cca 3 I/s/ha plochy arealu. Do vypoctu
objemu reten¢ni nadrze ,,RN1“ jsou zahrnuty i plochy stavajicich objektl, které se
napojuji na nové navrhovanou kanalizaci v arealu.

Navrh likvidace des$tovych vod pro halu B

Pro zachyceni destovych srazek je v aredlu haly B navrzena oteviena zemni retencni
nadrz ,,RN3“. Svahy a dno nadrze budou ohumusovany a osety travni smési typickou pro
danou lokalitu, svahy budou opatieny geomiizi. Vyusténi potrubi aredlovych stok bude
opevnéno kamennou dlazbou na divoko, pro tlumeni kinetické energie proudu budou
navrzeny stejné opevnéné jimky vyvarist. Plastové potrubi bude sefiznuto zaroven se
svahem, ZB potrubi bude kotveno do betonového vytokového &ela. Pro vypodet objemu
retencni nadrze byla pouzita sada navrhovych destti s periodicitou 5 let a dobou trvani od
5 min. do 72 hodin. Reten¢ni nadrz ,,RN3“ bude umisténa zapadn¢ od haly B, jeji
akumula¢ni objem ¢ini 950 m3. V nové Sachté umisténé na pfipojce ,, D7 bude umistén
regulacni prvek (pfipadné cerpadlo) a regulovany odtok 15 1/s bude veden stavajici
kanalizaci DN600 do Jachymovského potoka. Regulovany odtok byl uréen cca 3 1/s/ha
plochy arealu.

Obsluha arealu

Jednotka Hala A Hala A Hala B Celkem

Zaméstnanci l. etapa Il. etapa

1. sména - vyroba/sklad osob 800 600 300 1700
1. sména - administrativa osob 40 40 40 120
2. sména - vyroba/sklad osob 800 600 300 1700
2. sména - administrativa osob 20 20 20 60
3. sména - vyroba/sklad osob 200 100 100 400
3. sména - administrativa osob 10 10 10 30
Celkem - vyroba/sklad osob 1800 1300 700 3800
Celkem - administrativa osob 70 70 70 210
Celkem areal osob 1870 1370 770 4010
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Technicka a organizacni opatieni

Opatteni technického a organizacniho razu je zapotiebi provést celou fadu. Na tomto
misté jsou stanovena pouze ramcové, detailné musi byt rozpracovana v projektu a dalsich
dokumentech dle zakona. Jsou uvedena navrzena opatieni ve stadiu piipravy projektu,
vystavby i provozu.

Opatfeni jsou rozdélena do tfech zakladnich c¢asti a to na uzemné planovaci a
predprojektova opatieni, opatfeni pro obdobi vystavby a obdobi pro vlastni provoz.

a) faze izemné planovaci a predprojektova opati‘eni

e Jako soucast dokumentace ke stavebnimu povoleni zpracovat projekt sadovych uprav,
tak aby vhodn¢ plnila funkci krajinafsko-estetickou ve vztahu k okolni krajing.
Respektovany musi byt biokoridor v jizni ¢asti v nezbytném rozsahu. .

e Pfi vystavbé je nezbytné, aby v rdmci povoleni stavby byl vypracovan casovy
harmonogram vystavby tak, aby zejména nakladni doprava spojend s vystavbou,
vykopové a stavebni prace za pomoci té€Zké techniky byly vylouceny ve vecernich
hodinach a dnech klidu, ¢i po dobu delsi nez urcuji hygienické limity.

e Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny.

b) faze vystavby

e Minimalizovat negativni vlivy dopravy v pribéhu vystavby na nejblizsi okoli, a to tak,
ze prace budou omezeny na denni hodiny a doprava na dohodnutych trasach s tim, Ze
investor bude dbat na plynulost dopravy a bude provadét pravidelnou ocistu pfilehlych
komunikaci. Provadét o¢istu kol techniky pted vyjezdem na komunikace.

e V piipadé zvysené prasnosti pii suchém pocasi provadet skrapéni mist, kde prasnost
vznika.

e Ochrannou zelen navrzenou v ramci sadovych uprav vysadit nejpozdéji ke kolaudaci.

e Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny.

¢) faze provozu stavby
e Nakladni doprava bude smérovana vyhradné co nejkratsi cestou na hlavni komunikacni
sit’. No¢ni doprava bude minimalizovana.

e Z divodu branéni sekundarni prasnosti bude areal pravidelné uklizen a udrzovan
v Cistote. Jakékoliv kupeni prachu na komunikacich je nepfipustné.

e Osetfovat noveé vysazenou zelen.

e Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny.
Riziko rozsahlejsiho poskozeni slozek zivotniho prostiedi ¢i ohrozeni zdravi obyvatelstva
prichazi vvahu v pfipadé mimotfadné udalosti. V ptipadé uvedenych havarijnich situaci
mensiho rozsahu je mira rizika pfijatelnd, nebot’ existuje moznost u¢inného sanac¢niho zasahu.
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7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni
Zahajeni stavby: 2017 az 2025
Dokonceni stavby: 2017 az 2025

8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celku

Kraj: Karlovarsky

Okres: Karlovy Vary

Obec: Ostrov nad Ohfi
Katastralni uzemi: Dolni Zd’ar u Ostrova

9. Vycet navazujicich rozhodnuti dle § 9 odst. 3 a spravnich uradu, které
budou tato rozhodnuti vydavat.
Uzemni rozhodnuti podle stavebniho zakona - Mestsky urad Ostrov nad Ohfi
Stavebni povoleni podle stavebniho zdkona — Meéstsky urad Ostrov nad Ohfi
Alternativné je mozné spolecné stavebni a uzemni fizeni.
Kolaudace stavby — Meéstsky utad Ostrov nad Ohii

Povoleni k vypousténi splaskovych odpadnich vod do vefejné kanalizace - Méstsky urad
Ostrov nad Ohii, odbor Zivotniho prostredi.
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Il. Udaje o vstupech

1. Puda

Farm Projekt

Pozemky dotéené vystavbou zdméru leZi v katastralnim Gizemi Dolni Zd’ar u Ostrova.

Pozemky dotcené realizaci zAméru:

o A o Omezeni
K ¢islo Vym2era Druh Stavba na Vlastnik Zpusob Vlastnického
pozemku [m?] pozemku | pozemku ochrany ,
prava
zastavéna ALPRO KV COMPAN l\)/f(:;:rrllzno
93/5 69 734 |plocha a P rl?myslovy s.r.0., DElnickd 45973, - zfizovani a
o objekt Rybaie, 360 05 Karlovy .
nadvofi Var provozovani
Y vedeni
ALPRO KV COMPAN
ostatni s.r.o., Délnicka 459/3,
462 1 S8 oocha | Rybéte, 360 05 Karlovy S
Vary
ALPRO KV COMPAN
s.r.0., Dé&lnicka 459/3,
. Rybate, 360 05 Karlovy
463 6527 of;it}‘:; - Vary - 9975/10000 ; -
P TUNA - Production s.r.o0.,
Moticovska 265, 363 01
Ostrov - 25/10000
ALPRO KV COMPAN
— ostatni s.r.o., Dé€lnicka 459/3,
% 461 3782 plocha ) Rybare, 360 05 Karlovy i )
i Vary
= e | ALPRO KV COMPAN
g zastavénd | objekt s.r.0., Délnicka 459/3
£ 93/6 443 plochaa |obcanské o ’ - -
% 1 . | Rybate, 360 05 Karlovy
&) nadvori vybavenosti Vary
=
S ALPRO KV COMPAN ;;Z‘I’E:no
N 460 30 768 ostatni ) s.r.0., D&lnicka 459/3, i Ziizovani a
= plocha Rybare, 360 05 Karlovy .
8 Vary provozovani
3 vedeni
i/ Y
zastavéna ALPRO KV COMPAN \b/fz(rj;llzno
primyslovy | s.r.o., Délnicka 459/3, i v,
9317 7778 plochaa Rybite, 360 05 Karlovy ziizovania
nadvori Var provozovani
Y vedeni
zastavéna | stavba ?rLcl:Rlc))élli\ii;kcaoztl\SA;?N
93/8 331 plochaa [technického R .b;i’fe 360 05 Karlo’v - -
nadvori vybaveni VZry ’ Y
ALPRO KV COMPAN B;ZE‘;O
ostatni s.r.0., Dé&lnicka 459/3, v
459 27446 plocha ) Rybafte, 360 05 Karlovy i zizovant a
Vary provozovani
vedeni
L. ALPRO KV COMPAN
zastavénd | stavba s.r.0., Délnicka 459/3
93/10 431 plochaa [technického R ’b;i’fe 360 05 Karlo7v - -
nadvori vybaveni VZry ’ Y
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Omezeni
, ¢islo Vyméra Druh Stavba na , Zptsob -
k.. pozemku [ [m?] [pozemku |pozemku Vlastnik ochrany Vla}stmckeho
prava
Jastavénd ALPRO KV COMPAN
93/9 5814 |plochaa prl‘lmyslovy s.r.o.',vDelnlcka 459/3, i )
nédvoi objekt Rybare, 360 05 Karlovy
Vary
-~ ALPRO KV COMPAN
zastavénd | stavba s.r.0., Délnicka 459/3
93/12 86 plochaa [technického |, "7, ’ - -
nédvort vvbaveni Rybate, 360 05 Karlovy
y Vary
. ALPRO KV COMPAN
zastavénd | stavba s.r.0., Délnicka 459/3
93/11 156 plochaa |technického [ 7, ’ - -
nédvoi vwbaveni Rybare, 360 05 Karlovy
Y Vary
zastavéna ALPRO KV COMPAN l\)/fz(rjqulzno
93/1 | 126884 |plochaa |Prmyslovy fsr.o., Délnicka 45973, - Ziizovani a
A objekt Rybaie, 360 05 Karlovy .
nadvori provozovani
Vary .
vedeni
ALPRO KV COMPAN
s.r.0., D&lnicka 459/3,
ostatni Rybare, 360 05 Karlovy
458 10 094 loch - Vary - 9975/10000 - -
plocha TUNA - Production s.r.o.,
Moticovska 265, 363 01
Ostrov - 25/10000
Reditelstvi silnic a
4041 903 ostatni Silnice dalnic CR, Na Pankraci ] )
plocha 546/56, Nusle, 14000
Praha

Zamér neznamena zabor ze ZPF, to je jednou z jeho nejvétsich prednosti.

Dotceni lesnich pozemkii

Vzdalenost lesniho pozemku s p. p. €. 352/2 je od hranice zdjmového uzemi vzdalena 45 m.
Nicméné hranice oploceni probiha az za hranici 50 m. Ochranné pasmo tedy nebude dotceno.
Lesni pozemky nebudou zamérem dotceny.
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2. Voda

Venkovni vodovod bude objekt zasobovat pitnou a pozarni vodou. Vodovod bude napojen
nové zfizenou vodovodni piipojkou na vetfejny vodovodni fad. Provozovatelem vefejného
vodovodu jsou Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Kryti vodovodu nesmi klesnout pod 1,5m. Potrubi je ulozeno na piskové loze a opatieno
obsypem. Potrubi je v celé délce opatieno signalizacnim vodi¢em a vystraznou f6lii modré
barvy.

Vypocet potieby pitné vody - byl proveden dle smérnice Ministerstva lesniho a vodniho
hospodéistvi CSR a Ministerstva zdravotnictvi CSR - Hlavniho hygienika pro vypodet
potteby vody pii navrhovani vodovodnich a kanalizacnich zatizeni ¢. 9/73. Pro vypocet ro¢ni
potfeby vody byly pouzity smérna rocni Cisla dle vyhlasky dle vyhlasky 120/2011 Sb.

Bilance pitné vody

Jednotka Hala A Hala A Hala B Celkem
l. etapa | Il. etapa

Zaméstnanci (vyroba/sklad) osob 1800 1300 700 3800
Zaméstnanci administrativa osob 70 70 70 210
Pocet stravnik stravniki 2000 1000 600 3000
Potfeba vody pro vyrobu/sklad (701/0S) I/den 126000 | 91000 49000 266000
Potfeba vody pro administrativu (401/0S) I/den 2800 2800 2800 8400
Potfeba vody pro stravovani (331/stravnik) I/den 66000 33000 19800 118800
Potreba pitné vody celkem m3/den 194.8 126.8 71.6 393.2
Pottfeba vody pro technologii m3/den 0 0 0 0
Potieba vody celkem m3/den 194.8 126.8 71.6 393.2
Maximalni potfeba vody celkem (kd = 1,5) m3/den 292.2 190.2 107.4 589.8
Soucinitel hodinové nerovnomérnosti - 2.0 2.1 2.2
Hodinova potfeba vody I/hod 24350 16643 9845 50837.5
Potfeba vody I/s 6.8 4.6 2.7 14.1
Potfeba vody pro vyrobu/sklad (26m3/0S) | m3/rok | 46800 33800 18200 | 98800.0
Potfeba vody pro administrativu (14m3/0S) | m3/rok 980 980 980 2940.0
Potfeba vody pro stravovani
(12m3/stravnik) m3/rok 24000 12000 7200 43200.0
Potteba pitné vody celkem m3/rok 71780 46780 26380 |144940.0
Pottfeba vody pro technologii m3/rok 0 0 0 0.0
Potieba vody celkem m3/rok | 71780 46780 26380 144940
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3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie
Faze realizace

Pii stavebnich pracich bude potfebna elektricka energie (osvétleni, provoz mechanismil), bude
vyuzito stavajiciho napojeni arealu. Odbér neni vycislen, neni predpokladan ve vyznamném
mnozstvi z hlediska vlivli na zivotni prostfedi.

Faze provozu

Napojeni bude pies transformator na vefejnou sit. Piesné parametry bude mozné specifikovat
az na zaklad¢ skute¢ného zaméru, predpoklad je:

Energeticka bilance — pfedpoklad (odhad) Hala A - | Hala A - Hala B | Celkem
I. Etapa | I Etapa
Skupina spotiebici Pi[kW] | Pi[kW] | Pi[kW] | Pi[kW]
Stavebni elektroinstalace 2000 1000 1700 4700
Technologie (skladové dopravniky) 1500 750 1000 3250
Rezerva 300 200 200 700
Celkem 3800 1950 2900 8650
Energeticka bilance — predpoklad (odhad) Hala A - | Hala A - HalaB | Celkem
1. Etapa | Il Etapa
Skupina spotiebicu [0 Pp [kW] | Pp [kW] [ Pp [kW] | Pp [kW]
Stavebni elektroinstalace 0,86 1720 860 1462 4042
Technologie (skladové dopravniky) 0,9 1350 675 900 2925
Rezerva 0,7 210 140 140 490
Celkem 3280 1675 2502 7457

Zemni plyn
Pro administrativni vestavbu:

Jako zdroj tepla pro vytapéni a vétrani bude slouzit plynova teplovodni nizkotlaka kotelna,
kterd bude umisténa v samostatné¢ mistnosti. Otopna soustava bude teplovodni, s rozdélenim
na samostatné topné vétve dle druhi spotieby tepla (UT, VZT, TUV). Topny okruh v socialng
administrativnim pfistavku bude zadsobovat topna télesa, umisténa pod okny.

Jako vlastni zdroje tepla pfevazné pro administrativni vestavky jsou navrzeny plynové
kondenzacni kotle s plynulou regulaci (modulovanim) pii teplotnim spadu 75/60°C. Kotle
jsou v provedeni turbo, snucenym odvodem spalin do komina a pifivodem spalovaciho
vzduchu vestavénym ventilatorem

Pro prostor haly:

Kryti tepelné ztraty prostoru haly v zimnim obdobi zajisti tmavé zafice a cirkulacni jednotky
s plynovym ohifevem. Budou instalovany teplovzdusné jednotek o vykonu 59kW a zafice o
vykonu 45kW.
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Bilance vytapéni

Jednotka Hala A Hala A 1. Hala B| Celkem
I. etapa etapa

Plynovy kond. kotel 100 kW (10,53 m3/h) ks 0 0 0 0
Plynovy kond. kotel 45 kW (4,58 m3/h) ks 2 2 4 8
Plynovy kond. kotel 35 kW (3,53 m3/h) ks 1 1 0 2
Vytapéci plyn. jednotka 59 kW (6,9 m3/h) ks 10 10 5 25
Tmavy plynovy zafi¢ 49,5 kW (5,5 m3/h) ks 80 45 18 143
Ztraty objektu kW 4635 2952 1292 8879
Celkovy topny vykon kW 4675 29425 1366 8983,5
Maximalni hodinovy priitok plynu na
vytapéni m3/h 521,7 329,2 151,8 1002,7
Denni spotieba plynu na vytapéni m3/den 8347 5267 2429 16043
Spotieba energie na vytapéni MWh/rok | 11117 7015 3235 21 368
Spotieba plynu na technologii m3/h 0 0 0 0
Denni spotieba plynu technologii m3/den 0 0 0 0
Spotieba energie na technologii MWh/rok 0 0 0 0
Spoti‘eba energie celkem MWh/rok 11 117 7015 3235 21 368
Predpokladany letni odbér energie MWh 3335 2105 971 6410
Predpokladany zimni odbér energie MWh 7782 4911 2265 14 957
Spotieba plynu m3/rok 1053764 664933 306662 | 2025359

Pohonné hmoty

Spotteba pohonnych hmot se bude liSit na zakladé pouzitého dopravniho prostredku,
vzdalenosti a dalSich faktord. Vycislit absolutné takovou spotfebu je jak v této fazi, tak
provozu v podstaté¢ nemozné — vzdalenosti jsou proménné dle odbérateltl.
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4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
Komunikaéni napojeni
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Silni¢ni napojeni

( Veumy
Prej

Areal se nachazi severn¢ od silnice 1/13 vedouci z Karlovych Varti pres Chomutov do
Liberce, ktera zajiStuje kvalitni napojeni na hlavni dopravni tahy jako je D6 (Praha — Karlovy
Vary — Cheb) a D7 (Praha — Chomutov). Silnice I/13 je v useku Karlovy Vary — Ostrov
ctyfproudova. V Ostroveé se odbocuje na mimouroviiové kiizovatce ze silni¢niho obchvatu
vybudovaného v roce 2005 na silnici I/25 smér hrani¢ni prechod Bozi Dar, Jachymov. K
arealu je prijezd zajistén po silnici 1/25 ptes svételnou ktizovatku s napojenim od mésta
Ostrov. Komunikace jsou ve spravé Reditelstvi silnic a dalnic CR. Tato poloha garantuje
kvalitni a rychlé napojeni na hlavni dopravni spojnici s Némeckem.

Dnesni napojeni u hlavniho vjezdu do aredlu je feSeno ptes plochu, ktera je vyuzivana jak
parkovaci plocha tak i jako pfipadna tocna autobusit hromadné autobusové dopravy se ¢tyfmi
autobusovymi zastavkami ,,Ostrov, Horni Zd’ar, Skoda HB*. Plocha p. ¢. 463 je v KN vedena
jako ostatni plocha s vyuzitim ostatni komunikace. Druhou alternativou vjezdu do arealu je v
dnesni dob¢ nevyuzivany zadni vjezd ze severni strany. Ptijezd k vjezdu je mozny odbocenim
vpravo ze silnice /25 na silnici 111/0242 ve vlastnickém pravu Mésta Ostrov.

Diskuze Zelezni¢niho napojeni

Lokalita je velmi dobfe vazana na Zelezni¢ni sit’. Ostrovem prochazi Zelezni¢ni trat’ 140
Chomutov - Cheb, po které jezdi osobni vlaky a rychliky. VSechny spoje v Ostrové stavi.
Zeleznice je vyznamna i z hlediska nakladni piepravy, predeviim uhli ze Sokolovské panve.
Pivodni mistni trat’ do Jachymova byla v roce 1957 zrusSena, jejim pozistatkem byla zhruba 3
km dlouha vletka do zdvodu Skoda Ostrov. Tato vletka byla viak v roce 2011 demontovana a
na jejim Uzemi vznikla cyklisticka stezka, kterd v roce 2013 navéazala na nové vybudovanou
cyklostezku po byvalé Zelezni¢ni trati Ostrov-Jachymov. Timto zpétné napojeni aredlu na
zelezni¢ni trat’ jiz nebude mozné obnovit.
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M¢é¥ené uiseky dle s¢itani dopravy 2010 dle RSD
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stek 3-3010 - Komunikace 1/25

S&itani dopravy 2010 (s€.0sek: 3-3010)
Roéni pramér dennich intenzit dopravy LN SN SNP

| RPDI - viechny dny [voziden| 278| 88| 10| 37| 3| 14| 494 | 3912| 67 4473

|1
| LN [ sN [sne | TW [ TNP [ NSN | A v | o[ m ] sv
| RPDI - pracovni den (Po-P3) [voziden| 345 84 13 46 4 13 95 1 2 0| 6058|4128 60 | 4796
||RF'DI volné dny (mimo svatky) | voziden | 110 27 3 15 1 4 46 0 1 0| 207] 3373 86 | 3666
Hodinova intenzita dopravy ™ 17
N Padesatirazova intenzita depravy | vozfh 50 452
||épiu':|cw.i hodinova intenzita dopravy | vz 47 425
|1
| Té2ka nakiadni vozidia - TV [ [ ™V
||Hudno1a TNV [ voz/den | | 285
||Inbenzml pravy pro hlukove a emisni vypoéty 0A | NA | N5 [Celkem
|Roéni priimér intenzit, den (06-15) voziden 3155 391 20 | 3566
|[Roéni prémér intenzit, veder (13-22) voziden 581 32 4| 617
|Roéni priimér intenzit, nac (22-06) voziden 243 44 4| 201
1L
| Emise [ | oA | Ina [ TNA | NS | BUS [Celkem
| Roéni $pi€kova hodinova intenzita dopravy | voz/h | | sas] a5 17] 4] 13] T4
{ |1
J|I" i nerovnomérnosti dopravy | | alfa | beta |_|',|ama | Ps
]|Koeﬁcieni nerovnomeémosti doprawvy | - | | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
K |!
| intenzita cyklistické dopravy fed
|Cyiisticka doprava [eyklofden 49
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Usek 3-0487 — komunikace 1/13 — zapadni &ast

Séitani dopravy 2010 (sc.asek: 3-0487) ... Viiznam zkralek
Roéni pramér dennich intenzit dopravy ™ TNP | NSN TRP v (o]
RPDI - vEechny dny [voziden| 747| 267 41 123] s0| sw[ s8] o] 1] 0] 1797 5300 41| 7138
LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v (] M sV
RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voziden 928 332 52 153 64 652 68 0 1 0| 2250 | 5592 36| 7878
RPDI - voiné dny {mimo svatky) | voz/den 284 105 12 45 15 155 33 0 0 0 662 | 4569 52| 5283
Hodinova intenzita dopravy v 5V
Pades atirazova intenzita dopravy | vozih 181 721
Spickova hodinova intenzita dopravy | voz'h 171 678
Tézka nakladni vozidia - TNV [ [ v
Hodnota TNV [ voziden | [ 1847
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypoéty 0A NA NS |Celkem|
Rotni primér intenzit, den (06-18) voziden 4160 985 423 | 5568
Rotni primér intenzit, veder (18-22) voziden 780 81 79 940
Roéni primér intenzit, noc (22-06) voziden 402 129 99 630
Emise [ [ oA [ INA [ TNA [ NS [ BUS [Celkem|
||Reéni $pickova hodinova intenzita dopravy | voz/h | | ses| 121] e3[ 7] 9 1185 |}
IF
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy [ | affa | beta [ gama |

Koeficient nerovnomérnosti dopravy [ - | noo] o84 oo =

Intenzita cyklistické dopravy [
Cyklisticka doprava |cyk|ofden 3

Usek 3-0487 - komunikace 1/13 — vychodni &ast

Séitani dopravy 2010 (s€.0sek: 3-0510)

Roéni prumér dennich intenzit dopravy LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v (o] M sv
|RPDI - viechny dny [voziden| 526 201[ 38| 9] 5] 450] 30| 5] 1] 0] 1385[ 4510 39| 5934
1

LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v [#] M 5v
I|RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voz/den 641 245 43 84 82 569 35 & 1 0| 1711 | 4685 35| 643
IlRPDI - volné dny (mimo svatky) | voz/den 238 21 13 31 22 153 17 2 0 0 567 | 4073 50 | 4690
1
I|Hcdinovéinter!zitadcpraw v sV

Padesatirazova intenzita dopravy | wvoz/h 140 599

Spifkova hodinova intenzita dopravy | wvoz/h 139 559

Tézka nakladni vozidla - TNV [ [ 7™V

Hodnota TNV [ voziden | [ 1575
1
||Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypoéty OA NA NS |Celkem)
||Rot':n|' promér intenzit, den (06-18) voz/den 3442 G40 354 | 4436
||Roéni primér intenzi, vecer (18-22) voz/den 741 87 88| 916
|[Reéni primér intenzi, noc (22-06) voz/den 365 105 [T 581
IF
|[Emise [ [ oA [INA | TNA [ NS [ BUS [Celkem
|[Reéni $piékova hodineva intenzita dopravy | vozh | | 737 85| 44| w0 6] 962
||Koeﬁ cienty nerovnomérnosti dopravy | | alfa | beta | gama |
||Koeﬂcient nerovnomérnosti dopravy | - | | 0.00 | 1.19 | 0.00 | -
1
||Intenzita cyklistické dopravy C
||Cyk|istickzi doprava |cyk|ou’d en 15
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Legenda

Vyznam pouZitych zkratek:

LM Lehka nakladni vozidla (uZitecna hmotnost do 3,5 t) bez pfivésd i s pfivésy
SH Sttedni nakladni vozidla (uZitedna hmotnost 3,5 — 10t) bez piivésl
SHP Stredni nakladni vozidla (uZiteéna hmotnost 3,5 — 10t) s piivésy
TH T&Zka nakladni vozidla (uZiteénd hmotnost nad 10t) bez pfivésl
THP Tezka nakladni vozidla (uZitecna hmotnost nad 10t) s privésy
HSN Maveésove soupravy nakladnich vozidel
A Autobusy
AK Autobusy kloubowvé
TR Traktory bez pfivésd
TRP Traktory = privésy
™ TEzka motorova vozidla celkem
(o] Osobni a dodévkova vozidla bez pfivesl i s pfivésy
] Jednostopa motorova vozidla
sV Yiechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)
THV TéZka nakladni vozidla
(0,1.LN+0,9 5N+1 9. SNP+THN+2 0. TNP+2Z 3. NSN+A+AK)
Ps Pomér intenzit protismérnych dopravnich proudt v nedéini (odpoledni) navratové Spitce

ALFA, BETA |Ikazatele variaci siinicni dopravy

ALFA— pomér intenzity v letni ned&li k celoroénimu priméru [

BETA.— pomer intenzity v letnim pracovnim dnu k celoroénimu priméru [-]
GAMA ALFABETAL]
C Cyklisté [cyklo/den]

ofty podle metodiky CSD 2010 (nakladni souprava je za jedno vozidlo)

04 O+M
MNA LMN+SH+TH+A+AK+TR+TRP
NS SHP+THP+NSN

EIA Primyslovy park Ostrov nad Ohti Strana 23/72



Farm Projekt

Doprava spojena s vystavbou

V ramci realizace vystavby bude nutno zabezpecit dopravu pro pievoz materialu z mista
vyroby na misto urceni. Lze predpokladat narazovou dopravu v dobé vystavby, a to s ohledem
na pracovni operace, které se budou provadét. Dle odhadu vyplyvajiciho z obdobnych staveb
bude Cetnost dopravy ve Spickach cca 4-8 nakladnich automobilii za hodinu v denni dob¢ od
7:00 do 18:00. Takto vysoka cetnost dopravy bude v ramci celé vystavby omezena pouze na
nékolik tydnti v denni dobé, kdy bude odvazena zemina a navazeny objemné stavebni
materialy. Nakladni doprava bude vedena mimo obytnou zastavbu na hlavni komunikac¢ni sit’
v uzemi.

Doprava spojena s provozem zaméru
Osobni doprava je predstavovana zejména jizdami zaméstnancti a majitelt firmy.

Pro parkovani je k dispozici 1034 parkovacich mist, ktera plné pokryvaji pozadovanou
pottebu dopravy v klidu. Pro parkovani nakladnich vozidel slouzi 92 mist.

Nékladni doprava je spojena s dovozem materiali a odvozem hotovych vyrobki, zbozi.

Intenzita dopravy

Doprava vyvolana zamérem
Jednotka Celkem
Doprava nakladni celkem vozidel/den 480
Doprava nakladni den vozidel/den 450
Doprava nakladni noc vozidel/den 30
Doprava osobni celkem vozidel/den 1555
Doprava osobni den vozidel/den 1255
Doprava osobni noc vozidel/den 300

Aby bylo mozné ziskat pocet jizd, je tfeba nasobit pocet automobili dvémi.

Ostatni

Nové haly budou napojeny na stavajici rozvody inzenyrskych siti — vodovod, plynovod,
kanalizace, elektfina atd. V arealu bude vystavéna nova trafostanice, kterd bude napojena na

v

stavajici vefejné elektrické vedeni. Detailn¢jsi informace jsou v ramci jednotlivych kapitol.
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Grafické ieSeni predpokladané distribuce dopravy — jedna se o pocet automobili
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e 450 den

e 30noc
Osobni (1 245)
e 1005 den

e 240 noc

Nakladni (288)
e 270 den

e 18noc
Osobni (865)

e 700 den

e 165 noc

Osobni (310)
e 250 den
e 60 noc
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Vjezd neni vyuzivan pro bézny provoz — jedna
se 0 nouzovy pfistup pro vyjimeéné situace

Napojeni na sit’
Nakladni (480)
e 450 den

e 30 noc
Osobni (1 555)
e 1255den

e 300 noc

Nakladni (192)
e 180 den

e 12noc
Osobni (380)

e 305 den

e 75noc

Udan je pocet vozidel do arealu, aby bylo mozné ziskat pocet jizd, je tieba nasobit pocet automobili dvémi.
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ll. Udaje o vystupech

1. Ovzdusi

Emise v etapé stavebnich praci

Pti vystavbé bude dochazet k pfesunu materialu, stavebnich hmot a stavebnich mechanismd.
Jedna se o plochy, kde se neda vyloucit prasnost pfi zemnich pracich, pfedev§im pokud bude
prevladat suché pocasi a vyssi teploty. Tato prasnost bude pouze po omezenou dobu a je
mozno ji eliminovat zkrapénim materidlt, se kterymi bude manipulovano.

Prasnost vzniklou pfi vystavbé lze sohledem na moZnost eliminace, rozsah stavby a
vzdalenost od obydli, dostupnost vody Ize povazovat za malo vyznamnou.

Jiné vyznamné vlivy na ovzdusi se s ohledem na jednoduchost konstrukci neocekavaji.
Emise z provozu
I. Vytapéni

Pro administrativni vestavbu:

Jako zdroj tepla pro vytapéni a vétrani bude slouzit plynova teplovodni nizkotlaka kotelna,
ktera bude umisténa v samostatné mistnosti. Otopna soustava bude teplovodni, s rozdélenim
na samostatné topné vétve dle druhi spotieby tepla (UT, VZT, TUV). Topny okruh v socialng
administrativnim piistavku bude zadsobovat topna télesa, umisténa pod okny.

Jako vlastni zdroje tepla pfevazné pro administrativni vestavky jsou navrZzeny plynové
kondenzacni kotle s plynulou regulaci (modulovanim) pii teplotnim spadu 75/60°C. Kotle
jsou v provedeni turbo, snucenym odvodem spalin do komina a pfivodem spalovaciho
vzduchu vestavénym ventilatorem

Pro prostor haly:

Kryti tepelné ztraty prostoru haly v zimnim obdobi zajisti tmavé zafice a cirkulacni jednotky
s plynovym ohifevem. Budou instalovany teplovzdusné jednotek o vykonu 59kW a zafice o
vykonu 45kW.

Kategorizace

Vytapéni dle specifikace dale patii mezi vyjmenované zdroje dle zdkona 201/2012 Sb. o
ochran¢ ovzdusi, jedna se dle ptilohy €. 2 o:

e Kotle maji ptikon v palivu nizs$i nez 0,3 MW, v budoucnu bude mit kazda hala jiného
provozovatele, bude se jednat o nevyjmenované zdroje znecistovani ovzdusi. Pokud by
byly v budoucnu instalovany kotle o vys$im ptikonu nez 300 kW, jednalo by se o bod
1.1. Spalovani paliv v kotlich o celkovém jmenovitém tepelném ptikonu od 0,3 MW
do 5 MW vcetné. To lze ale vyloucit.

o Infrazafice — jsou souborem nevyjmenovanych zdroja.
Zakon 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi uvadi v §4:

.,(7) Pro ucely stanoveni celkového jmenovitého tepelného prikonu spalovacich staciondrnich
zdrojii nebo celkové projektované kapacity jinych staciondrnich zdrojii se jmenovité tepelné
prikony spalovacich staciondrnich zdrojii nebo projektované kapacity jinych nez spalovacich
Staciondrnich zdrojii scitaji, jestlize se jedna o staciondrni zdroje oznacené stejuym kodem
podle prilohy ¢. 2 k tomuto zdkonu, které jsou umistény ve stejné provozovné? a u kterych
dochazi nebo by s ohledem na jejich uspordadani mohlo dochdzet ke znecistovani spolecnym
vyduchem nebo kominem bez ohledu na pocet kominovych priiduchii. Obdobné se postupuje u

EIA Priimyslovy park Ostrov nad Ohii Strana 26/72



Farm Projekt

stacionarnich zdrojit neuvedenych v priloze ¢. 2 k tomuto zdkonu. V pripadé, Ze vyrobce
spalovaciho staciondrniho zdroje neuvadi jeho jmenovity tepelny prikon, vypocte se jako
podil jmenovitého tepelného vykonu a jemu odpovidajici tepelné ucinnosti, pripadne vypoctem
z jinych dostupnych parametrii. *

METODICKY POKYN
ODBORU OCHRANY OVZDUSI MINISTERSTVA ZIVOTNIHO PROSTREDI

ke s¢itani jmenovitych tepelnych piikont spalovacich stacionarnich zdroj a projektovanych
kapacit jinych stacionarnich zdroji a k jejich zatfazovani podle zdkona o ochran¢ ovzdusi
uvadi:

3.2.1 Scitani spalovacich staciondrnich zdrojii uvedenych v priloze ¢. 2 zdkona o ochrané
ovzdusi V priloze ¢. 2 zakona o ochrané ovzdusi jsou kotle, plynové turbiny, pistové spalovaci
motory a teplovzdusné primotopné spalovaci zdroje uvedeny po d riiznymi kody. To znamend,
Ze se jmenovité tepelné prikony mezi témito ruznymi typy spalovacich staciondrnich zdroju
nescitaji. Ditvodem je to, Ze jejich svedeni do spolecného komina a spolecné odlucovani
znecistujicich latek neni s ohledem na jejich specifika a odlisné viastnosti odpadniho plynu
technicky snadné a v nékterych pripadech ani mozné, coz vyplyva z bezpecnostnich predpisii a
technickych norem, jakoz i z pokymii vyrobcii téchto spalovacich stacionarnich zdroji. V
pripadé zaricu (spalujicich zpravidla zemni plyn), které predavaji teplo do vytapéného
prostoru, at uz sdlanim nebo primo horkymi spalinami, je moznost svedeni spalin do
spolecného komina, s ohledem na jejich princip a konstrukci, prakticky vyloucena, a proto se
jejich jmenovité tepelné prikony také nescitaji.

Bilance spotifeby zemniho plynu za t¥i sledované haly
e Spotfeba zemniho plynu hodinova: 1002,7 m3/hod
e Spotfeba zemniho plynu ro¢ni: 2 025 359 m3/rok

K vypoctu bylo vyuzito sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji emisni faktory
podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim
zjistovani a o provedeni n¢kterych dalSich ustanoveni zdkona o ochran¢ ovzdusi.

Druh paliva NOx CcO Jednotka Ej
Zemni plyn vé.
zkapalnengho kg - 10° - m?
: 1130 48 O .
zemniho plynu, gpalengho paliva
degazacni plyn

Celkem emise z vytapéni arealu

Vypoctené emise TZL SO: NOx CO Jednotka
Roéni produkce emisi 0.0 0.0 2288,66 97,22 Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 0.0 0.0 1133,05 48,13 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 0.00000 0.00000 0,3147 0,01337 g/s

Vzhledem k objemim a rozlozeni do celého roku. Mira vlivu je hodnocena v ramci
rozptylové studie.

Liniové a ploSné zdroje zneciSténi - Emise z dopravy

Cetnost dopravy spojena s provozem zaméru je uvedena v kapitole: ,,Naroky na dopravni a
jinou infrastrukturu.® Emise jsou nasledné zpracované v ramci Rozptylové studie.
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2. Odpadni vody

Odpadni vody vznikajici p¥i vystavbé

Pii vystavbé budou vznikat v minimalnim mnozstvi pouze splaSkové odpadni vody.
Zamegstnanci stavby budou vyuZzivat mobilni zafizeni.

Splaskova kanalizace

Splagkové vody budou odvadény do stavajici splaskové kanalizace a nasledné do mistni COV
Liticov. Produkované splaskové vody jsou standardniho charakteru komunalnich vod.

Vypousténé odpadni vody do kanalizace vzoéné, musi spliovat limity a podminky
kanaliza¢niho fadu. Splaskové vody budou napojeny na veifejnou kanalizacni sit’ pomoci noveé
navrzeného systému odvadéni splaskovych vod.

Vypocet mnozstvi splaSkovych vod - byl proveden dle smérnice Ministerstva lesniho a
vodniho hospodaistvi CSR a Ministerstva zdravotnictvi CSR - Hlavniho hygienika pro
vypocet potieby vody pii navrhovani vodovodnich a kanaliza¢nich zatizeni ¢. 9/73.

Pro vypocet ro¢ni potifeby vody respektive splaski byly pouZzity smémé ro¢ni Cisla dle
vyhlasky dle vyhlasky 120/2011 Sb.

Bilance odpadnich vod

Jednotka HalaA | HalaA | Hala Celkem
l.etapa |ll.etapa B

Zaméstnanci (vyroba/sklad) osob 1800 1300 700 3800
Zaméstnanci administrativa osob 70 70 70 210
Pocet stravnik stravnikd 2000 1000 600 3600
Potfeba vody pro vyrobu/sklad (701/0S) I/den 126000 | 91000 |49000 | 266000
Potfeba vody pro administrativu (401/0S) |/den 2800 2800 | 2800 | 8400
Potfeba vody pro stravovani (331/stravnik) I/den 66000 | 33000 |19800 | 118800
Mnozstvi splaskovych vod m3/den 194.8 126.8 | 71.6 | 393.2
Mnozstvi splaskovych vod z technologie m3/den 0 0 0 0
Mnozstvi splaskovych vod celkem m3/den 194.8 126.8 | 71.6 | 393.2
Potfeba vody pro vyrobu/sklad (26m3/0S) m3/rok 46800 | 33800 |18200 | 98800
Potfeba vody pro administrativu (14m3/0S) m3/rok 980 980 980 | 2940
Potfeba vody pro stravovani (12m3/stravnik) m3/rok 24000 | 12000 | 7200 | 43200
MnoZstvi splaskovych vod m3/rok 71780 | 46780 |26380 |144940
Mnozstvi splaskovych vod z technologie m3/rok 0 0 0 0
Mnozstvi splaskovych vod celkem m3/rok 71780 | 46780 | 26380 |144940

Dest’ova kanalizace

V ramci projektu destové kanalizace byly oddé€leny cisté destové vody od vod, které mohou
byt znecistény ropnymi latkami. Destové vody =z manipulacnich ploch pro nakladni
automobily a parkovisté jsou odkanalizovany samostatnou chranénou kanalizaci a pred
zausténim do destové kanalizace ptedCistény v odluCovacich ropnych latek, ktery spolehlive
zabrani kazdému havarijnimu uniku ropnych latek a diky sorpénimu stupni zajisti vyc¢isténi na
hodnotu NEL pod 0,2 mg/l. Kvalita srazkovych vod piipadné odvadénych do vodotece musi
splnovat podminky Nartizeni vlady ¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach ptipustného
zne€isténi povrchovych vod a vod odpadnich, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech véetné ptilohy 3. Napojeni
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ptipojek od jednotlivych objekti je feSeno tak, aby mnozstvi a kvalitu vypousténé vody bylo
mozné v piipadé€ potieby kontrolovat.

Vypousténi veskerych vod ze zpevnénych ploch znecisténych ropnymi latkami je realizovano
ptes odlucovace ropnych latek (ORL) s tc¢innosti 0,2 mg/l. Destové vody ze stiech jsou
odvodnovany pfimo do destové kanalizace.

Destova kanalizace nechranéna

Vnitroaredlovou destovou kanalizaci tvofi stoky a piipojky v dimenzich DN1000 az DN150.
Do destové kanalizace jsou napojeny piipojky destové kanalizace z objektt, uli¢nich vpusti a
odvodnovacich drénti.

Destové vody ze stiech budou jimany stfe$snimi vpustémi a odvadény podtlakovym
systtmem. Odpadni potrubi bude vedeno pod vazniky pod uzlabim stiechy a svedeno pfi
krajnich fadach sloupil. Zde bude v tirovni podlahy napojeno na beztlaké kanalizacni svody.

Navrh hala A

Jsou navrzeny 4 stoky nechranéné destové kanalizace ,,D1 — D4“ DN 300 — DN1000
materidlu PP SN10 (napf. Wavin X-Stream) a ZB zatisténé do aredlovych reten¢nich nadrzi.
Stoka ,,D1 je zatsténa pfimo do retencni nadrze ,,RN1%, stoka ,,D2 se napoji na pateini
stoku ,,DA*“ ukoncenou v ,,RN1“. Stoky ,,D3“ a ,,D4“ jsou zaustény do reten¢ni nadrze
»RN2“,  Z retenéni nadrze ,,RN1“ bude na stavajici betonové stoce DN600 zbudovana
regulacni Sachta a regulovany odtok 46 1/s veden kanalizaci do mistni vodotece
Jachymovského potoka (CHP 1-13-02-0660). Pro odvod regulovaného odtoku destovych vod
30 I/s z nadrze ,,RN2 je navrzena stoka ,,D5°“ DN300 vedena pies stavajici vyustni objekt do
Boreckého potoka (CHP 1-13-02-0740).

Navrh hala B

Je navrzena 1 stoka nechranéné destové kanalizace ,, D6 DN 300 — DN80O materialu PP
SN10 (napt. Wavin X-Stream) zausténa do arealové retencni nadrze ,,RN3“. Pro odvod
destovych vod z nadrze ,,RN2“ je navrzena piipojka ,,D5“ DN300 s regulacni Sachtou
napojend na stavajici betonovou stoku DN 600, kterou je regulovany odtok 15 1/s veden do
mistni vodote¢e Jachymovského potoka (CHP 1-13-02-0660).

Destova kanalizace kontaminovana

Destové odpadni vody z ploch parkovist a komunikaci v prostoru okolo hal, jsou
vyspadovanim svedeny do uli¢nich Zlabli a vpusti a odkanalizovany chranénymi stokami do
odlucovacii ropnych latek napt. Klartec. Navrzené odlucovace jsou tiistupnové -
Ist.gravitacni odlucovac, 2st. koalescencni filtr a 3st. sorpéni filtr a jsou zatazeny podle
normy do tfidy Is, kterd zarucuje max. piipustny obsah lehkych kapalin na vystupu do 0,2
mg/l.

Navrh hala A

Je navrzeno 11 stok kontaminované destové kanalizace ,,K1 — K11 v dimenzich DN 300 —
DN800 z materialu PP SN10 (napt. Wavin X-Stream) odvadéjici destové vody pres ORL do
stok Cisté kanalizace piipadné reten¢nich nadrzi. Poloha veskerych objekti a stok je patrnd z
vykresové dokumentace.

Odlucéovace ropnych latek pro maximalni stav pro halu A

Odvodnéni jizni ¢asti zpevnénych ploch
ORL 1 - KLARTEC KL 400/5 sIT Q =400 1/s
ORL 2 - KLARTEC KL 175/3 slI, Q=175 I/s
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Odvodnéni severni ¢asti zpevnénych ploch

ORL 3 - KLARTEC KL 230/4 sII, Q =230 1/s

Odlucovace ropnych latek pro zpevnéné plochy parkovisté¢ NA
ORL 4 - KLARTEC KL 100/2 sII, Q = 100 1/s

Navrh hala B

Jsou navrzeny 2 stoky kontaminované destové kanalizace ,,K12“ a ,,K13“ v dimenzich DN
300 — DN600 materialu PP SN10 (napt. Wavin X-Stream) odvadéjici destové vody pies ORL
do stok reten¢ni nadrze ,,RN3“. Poloha veskerych objektd a stok je patrna z vykresové
dokumentace.

Odludéovace ropnych latek pro maximalni stav pro halu B

Odvodnéni zpevnénych ploch.
ORL 5 - KLARTEC KL 175/4sl1—-Q =175 1/s

Navrh retence dest'ovych vod pro halu A

Pro zachyceni destovych srazek jsou v areadlu haly A navrzeny 2 oteviené retencni nadrze
»RN1“ a ,RN2“, Ob¢ nadrze budou provedeny jako otevieny zemni polder. Svahy a dno
nadrze budou ohumusovany a osety travni smési typickou pro danou lokalitu, svahy budou
opatfeny geomfizi. Vyusténi potrubi arealovych stok bude opevnéno kamennou dlazbou na
divoko, pro tlumeni kinetické¢ energie proudu boudou navrzeny stejné opevnéné jimky
vyvaiist. Plastové potrubi bude sefiznuto zarovei se svahem, ZB potrubi bude kotveno do
betonového vytokového cela. Pro vypocet objemu retencni nadrze byla pouzita sada
navrhovych destt s periodicitou 5 let a dobou trvani od 5 min. do 72 hodin. Reten¢ni nadrz
RN 1 bude umisténa zapadné od haly A, jeji akumulacni objem ¢ini 2800 m3. V nové Sachté
umisténé na stavajici stoce DN600 bude umistén regulaéni prvek a regulovany odtok 41 1/s
bude veden stavajici kanalizaci do Jachymovského potoka. Retencni nadrz ,,RN2“ bude
umisténa vychodné od haly A, jeji akumulacni objem ¢ini 1950 m3. Regulovany odtok 30 I/s
bude veden stokou ,,D5“ ptes stavajici vyustni objekt do Boreckého potoka. Regulovany
odtok byl urcen cca 3 l/s/ha plochy arealu. Do vypoctu objemu retencni nadrze ,,RN1* jsou
zahrnuty 1 plochy stavajicich objektii, které se napojuji na nové navrhovanou kanalizaci v
arealu.

Navrh likvidace des$tovych vod pro halu B

Pro zachyceni destovych srazek je v aredlu haly B navrzena oteviena zemni retencni nadrz
»RN3“. Svahy a dno nadrze budou ohumusovany a osety travni smési typickou pro danou
lokalitu, svahy budou opatfeny geomfizi. Vyusténi potrubi aredlovych stok bude opevnéno
kamennou dlazbou na divoko, pro tlumeni kinetické energie proudu budou navrzeny stejné
opevnéné jimky vyvafist. Plastové potrubi bude sefiznuto zaroven se svahem, ZB potrubi
bude kotveno do betonového vytokového cela. Pro vypocet objemu retencni nadrze byla
pouzita sada navrhovych destt s periodicitou 5 let a dobou trvani od 5 min. do 72 hodin.
Retenéni nadrz ,,RN3“ bude umisténa zadpadné od haly B, jeji akumulac¢ni objem ¢ini 950 m3.
V nové Sachté umisténé na piipojce ,,D7* bude umistén regulacni prvek (ptipadné Cerpadlo) a
regulovany odtok 15 I/s bude veden stavajici kanalizaci DN600 do Jachymovského potoka.
Regulovany odtok byl uréen cca 3 1/s/ha plochy arealu.
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3. Odpady

Nakladani s odpady se tidi zakonem ¢. 185/2001 Sbirky, o odpadech a o zméné nékterych
dalsich predpisti v platném znéni a vyhlaskou cislo 383/2001 Sbirky, o podrobnostech
nakladani s odpady v platném znéni.

Kategorizace odpadi v nasledujicim textu je provedena podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb, kterou
se stanovi Katalog odpadi.

Kvalifikace a pfipadnd kvantifikace odpadi provedend vtomto dokumentu vychazi z
ramcovych tvah a mife podrobnosti danych aktudlni znalosti jednotlivych kroki spojenych s
realizaci. Detailni upfesnéni bude k dispozici v ramci projektové dokumentace.

Odpady z faze realizace vystavby

Pii ptipraveé zameéru se predpoklada vznik stavebnich odpadii uvedenych v nasledujici tabulce.

Kaéd Nazev odpadu Kategorie
08 01 11 |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné N
nebezpecné latky
08 01 12 | Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 0
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly )
1501 02 |Plastové obaly O
1501 03 |Dtevéné obaly 0
1501 06 |Smésné obaly @)
1501 10 Obaly 'obsah‘uj ici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito N
latkami zneCisténé
Absorp¢ni €inidla, filtra¢ni materialy (vcetné olejovych filtrti jinak N
150202 s N e . L i dex
blize neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami
170101 |Beton o)
1701 07 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych o
vyrobkll neuvedené pod Cislem 17 01 06
170201 |Dievo O
1702 03 |Plast O
1704 05 |Zelezo a ocel 0)
1704 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 0)
17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 0]
17 06 04 |Izolacni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 0O
17 09 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09 (0]
01,170902a17 0903
200121 |Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut’ N
2003 01 |Smésny komunalni odpad 0)
20 03 04 |Kal ze septikti a Zump 0)

Z hlediska odpadu je tieba se vypotadat se stavajicimi objekty dalSimi prostory, které bude
nutné ptipravit pro vystavbu. VSechny odpady, které vzniknou nejen pfi ptipravé stavby,
budou pfedany opravnénym osobam dle Zakona k dalSimu nakladani. V ramci demolice se
nepiedpoklada vznik nebezpecnych odpadi.
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Odpady z provozu
S ohledem na charakter provozu budou hlavni odpady piedstavovat:
Kaéd Néazev odpadu Kategorie Puvod
130206 |Syntetické motorové, pfevodové a mazaci N Udrzba
oleje
130502 |Kaly z odlucovact oleje N Odluco;gatzlzopnych
13 01 10 | Nechlorované hydraulické mineralni oleje N Udrzba
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly O Skladovani, idrzba
1501 02 |Plastové obaly 0) Skladovani, udrzba
1501 03 |Dievéné obaly 0O Skladovani, udrzba
1501 04 |Kovové obaly 0O Skladovani, tidrzba
16 0120 |Sklo 0 Udrzba
Absorp¢ni Cinidla, filtracni materidly (v€etné N Udrzba
olejovych filtr jinak blize neurcenych),
150202 |..>. ., . . ix A
Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek N Udrzba
150110 MY -
nebo obaly t€mito latkami zneCisténé
Vytazena zafizeni obsahujici nebezpecné N Udrzba
16 02 13 |slozky neuvedena pod cisly 16 02 09 az 16
0212
16 02 14 Vyftazena zafizeni neuvedena pod ¢isly 16 02 (0] Udrzba
09az 1602 13
19 08 05 |Kaly z ¢isténi komunalnich odpadnich vod 0 COV
2001 01 |Papir a lepenka © Admlnlstr?tlva,
baleni
200121 |Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut’ N Udrzba
20 02 01 |Biologicky rozlozitelny odpad (0) Uklid
2003 01 |Smésny komunalni odpad O Uklid
20 03 03 | Uliéni smetky O/N Uklid

Objemy vznikajicich odpadii bude mozné specifikovat presnéji az na zakladé zpifesnéni
jednotlivych zaméri.

Pti nakladéani s odpady v obou fazich (vystavba i provoz) s nimi bude dale zachazeno podle
jejich skute¢nych fyzikalné chemickych vlastnosti a budou tfidény dle druhti a v z&jmu jejich
co nejvyssiho vyuziti pro recyklaci.

V ptipadé¢ vzniku nebezpecénych odpadi, budou tyto umistény do zabezpefenych nadob, ¢i
oball odpovidajicich povaze nebezpecné latky, tak aby bylo zamezeno tuniku latek do
okolniho prostfedi a minimalizovana vSechna potencionalni rizika. Tyto odpady budou
pfedavany opravnénym osobam a doklady o jejich zpusobilosti budou skladovany dle
ptredpisti. Manipulace s odpady bude zaznamenavana v pribézné evidenci a pro nebezpecné
odpady bude vypracovavan evidenéni list pro piepravu.

Ostatni odpady budou vytfidéné skladovany dle své povahy na mistech jim uréenych
zajisténych tak, aby byly chranény pied povétrnostnimi a jinymi vlivy vcetné odcizeni.

Veskeré odpady budou piedavany opravnénym osobam k vyuziti nebo odstranéni a doklady o
opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou ptedpisy.
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Odpady po dobu vystavby zabezpeci na stavenisti stavebni firma provadéjici vystavbu, tyto
odpady budou nasledné pfedany opravnéné osobé¢ k jejich vyuziti nebo odstranéni dle Zakona
185/2001.

Se zeminou vzniklou pfi terénnich upravach bude zachazeno v souladu se zdkonem cislo
185/201 Sb., o odpadech a v souladu s vyhlaskou 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadt na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Pfesna kubatura hrubych terénnich uprav a vykopt bude zpracovana az na urovni feSeni
projektové dokumentace.

Odpady vznikajici pti ukonéeni provozu a stavby

Po ukonceni provozu zaméru v ptipadé celkové sanace by se jednalo o obdobny odpad jako je
uvedena pfi stavebnich Gpravach.

O mnozstvich a druzich odpadu, které by v takovém ptipad¢ vznikly, 1ze pouze spekulovat,
proto nejsou dale specifikovany. Charakter stavby i provozu vsak neptfedpoklada vznik
nebezpeénych odpadi ¢i odpadi, jejichz odstranéni by bylo problematické.
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4. Hluk, vibrace, zareni
Hluk z vystavby
Nejblizsi chranéné venkovni prostory, chranéné venkovni prostory staveb

Dle Zakona 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi a o zméné¢ nékterych souvisejicich
zakont, v platném znéni:

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k
rekreaci, ldzenské lécebné rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych
pozemkii a venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor
do vzdalenosti 2 m pred casti jejich obvodového plaste, vyznamny z hlediska pronikani hluku
zvenci do chranéného vnitiniho prostoru bytovych domil, rodinnych domii, staveb pro
predskolni a Skolni vychovu a vzdélavani, staveb pro zdravotni a socidlni ucely, jakoz i
funkéne obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem staveb se rozumi pobytové
mistnosti ve stavbdch zarizeni pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a socialni ucely a ve
funkcne obdobnych stavbach a obytné mistnosti ve vsech stavbach. Rekreace pro ucely podle
vety prvai zahrnuje [ uzivani pozemku na zdklade viastnického, ndjemniho nebo
podndjemniho prava souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, ndjmem
nebo podnajmem bytu v nich. Co se povazuje za prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku,
stanovi provadeci pravni predpis.
Nejblizsi chranéné objekty, chranéné venkovni prostory
1. Na severni hran¢ zdméru je vklinéna parcela st. ¢. 46, na které stoji obytny objekt
&islo popisné 37, k. 4. Dolni Zd’ar u Ostrova
2. Severovychodné cca 40 m od hranice zdméru je parcela st. ¢. 45, na které stoji
obytny objekt &islo popisné 36, k. 0. Dolni Zd’ar u Ostrova
3. Zapadné od aredlu jsou objekty véznice, které¢ lze povazovat za funkéné obdobné

objekty uréené k dlouhodobému pobytu. Objekt na stavebni Vparcele ¢islo 84 je
vzdalen od hranic zaméru 13 m vychodnim smérem, k. 0. Dolni Zd’ar u Ostrova.

4. Cca 220 m vychodn¢ je linie n¢kolik obytnych objektii — €. p. 14, 13 a 12. Objekty
jsou za zastavbou Vézenské sluzby Ceské Republiky, , k. 0. Dolni Zd’ar u Ostrova.
5. Cca 100 m jihozapadné od hranice arealu se nachazi objekt k bydleni &islo popisné
38 na stavebni parcele ¢islo 55, k. 0. Dolni Zd’ar u Ostrova.
6. Cca 40 m jihozapadn¢ od hranice arealu se nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné 6
na stavebni parcele Cislo 8, k. 4. Dolni Zd’ar u Ostrova.
7. Cca 25 m zapadné od hranice arealu se nachazi objekt k bydleni €islo popisné 27 na
stavebni parcele ¢islo 30, k. 4. Dolni Zd’ar u Ostrova.
8. Cca 25 m zapadn€ od hranice aredlu se nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné 26 na
stavebni parcele ¢islo 29, k. 0. Dolni Zd’ar u Ostrova.
9. Cca 80 m severozapadné od hranice arealu se nachdzi rodinny diim €islo popisné 106
na stavebni parcele ¢islo 260/1 a 260/2 k. u. Dolni Zd’ar u Ostrova.
Hlukova zatéZ - etapa vystavby
Po dobu realizace vystavby lze predpokladat v izemi zvySenou hladinu akustického vykonu
v souvislosti s provozem stavebnich stroju pfi zemnich a stavebnich pracich a z dopravy, ktera
bude zabezpecovat dovoz stavebnich materialt.

Hladina hluku u stavebnich strojii a zafizeni se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdalenosti 1 m.
Hluk nakladnich vozidel je 75 - 90 dB ve vzdalenosti Im. Hladina hluku se bude ménit
v zavislosti s nasazenim stavebnich mechanismi, jejich interakci, dobé a misté jejich
pusobeni.
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Veskeré stavebni ¢innosti se predpokladaji v denni dob& v rozsahu od 7 do max. 21 hodin.
Rozsah stavby a navrzeny konstrukéni systém objektd bude zajistovat rychlou vystavbu.
Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti.
(pro chranény venkovni prostor) je:

e e +
| Posuzovana doba [hod.] | Korekce [dB] |
e e +
| od 6:00 do7:00 | 50 + 10 |
e e +
| od 7:00 do 21:00 | 50 + 15 |
e e +
| od 21:00 do 22:00 | 50 + 10 |
e e +
| od 22:00 do 6:00 | 50 + 5 |
e e +

Miru hluku ze stavebni ¢innosti na nejkrat$i vzdalenost k nejbliz§im vyuzivanym chranénym
prostoriim je mozné dle obecnych postupt vypocist z:
L> =L1—20log (r2/11) + Koar. kde,
L je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r> (m) od zdroje,
L1 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r; (m) od zdroje,
Kodr. Je koeficient respektujici odrazivost okolnich ploch, v tomto piipadé app. 2 dB

Hladina hluku pfi pouziti jednoho stroje na stavenisti:

Akusticky tlak v 1 m Vzdalenost od zdroje Akusticky tlak v bodé
dB (A) m dB (A)
95 dB 10 77,0
95 dB 20 71,0
95 dB 30 67,5
95 dB 40 65,0
95 dB 50 63,0
95 dB 60 61,5
95 dB 70 60,0
95 dB 80 69,0
95 dB 90 58,0
95 dB 100 57,0
95 dB 150 53,5
95 dB 470 43,5

Jedna se o demonstrativni vypocet poklesu akustického tlaku se vzdalenosti. Jak je patrné pro
zde uvedeny stroj, by bylo mozné pracovat bez pieruseni od 7 do 21 hodin az ve vzdalenosti
40 m a vys$i. Pri soub&hu dvou strojii by byl prispévek o 3 dB vyssi a na atlum by bylo tfeba
cca 60 metrd. V severni Casti arealu je obytny objekt od mista vystavby cca 30 m, na tuto
vzdalenost je mozné t€zké stavebni stroje tlumit jen omezen€. Pro splnéni hygienickych limiti
je vhodné u obytné zastavby:

e instalovat mobilni protihlukové stavebni stény vici nejbliz§im objektim bchem
hluénych operaci;
e optimalizovat hlu¢né operace v ramci fondu pracovni doby snizenim celkové expozice.

Obdobné vlastnosti ma i fada dalSich interakci s obytnou zastavbou béhem vystavby.
Hygienické limity je mozné vzdy splnit, zasadni je dobrd organizace prace a vyuziti i
protihlukovych clon.

Vypocet byl proveden za predpokladu, ze by se oba stroje pohybovaly zaroven na okraji
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arealu nejblize k posuzovanému chranénému prostoru ve stejny Cas, tedy za nejméné ptiznivé
situace. Vypocet zde provedeny vychazi z predpokladu §ifeni hluku ve volném prostoru, tedy
za nejméné vhodnych okolnosti.

Docasny nartst Cetnosti dopravy spojeny s dopravou materidlu, odvozem zeminy, bude
vzhledem k rozsahu uprav stfedné vyznamny a bude znamenat nejvyznamnéjsi slozku hluku
pfi vystavbé. Maximalni ¢etnosti dopravy lze predpokladat na trovni cca 4 - 8 NV za hodinu
v dobé od 8 do 15 hodin po nékolik dni az tydni, doprava bude orientovand mimo obytnou
zastavbu.

S ohledem na charakter stavby, jeji rozsah a umisténi, lze predpokladat, Zze nebudou
ptekracovany hygienické limity hluku z vystavby jak pfi vystavbé samotné tak pii dopravé
materialu. Pti vystavbé je vSak vhodné, aby v ramci povoleni stavby byl vypracovan ¢asovy
harmonogram vystavby tak, aby zejména nakladni doprava spojena s vystavbou, vykopové a
stavebni prace za pomoci t€zké techniky byly vylouceny ve vecernich hodinach a dnech klidu,
¢i po dobu delsi nez urcuji hygienické limity.

Hluk z provozu — je komplexné feSen v samostatné hlukové studii, ktery je soucasti ptiloh.
Vibrace

Vibrace mulize predstavovat prijezd dopravnich prostiedki zasobujicich stavbu. Dale je
mozno pocitat se vznikem vibraci u nékterych stavebnich praci, jako jsou potfebné zemni
prace. Vyskyt bude prevazné kratkodoby, omezi se pouze na denni pracovni dobu a ptenos do
nejblizsi obytné zastavby se s ohledem na vzdalenost vystavby od ptipadnych zdroji vibraci
neptredpoklada.

Vibrace béhem provozu budou zejména piisobeny dopravou. Intenzita provozu ze zaméru v
zadném piipadé nedosahne hodnot, které by mohly mit neptiznivy vliv na zivotni prostiedi a
zdravi obyvatel nejblizsich obytnych objekta.

Zaveni radioaktivni a elektromagnetické

Nelze ptredpokladat zadného zdroje radioaktivniho nebo elektromagnetického zateni, pouze
v pribéhu vystavby je mozno ocekavat kratkodobé pouzivani svarecich zatfizeni. Ultrafialové
zateni se bude vyskytovat pouze kratkodobé po dobu montazi konstrukci, ¢i technologii pfi
svafovani obloukem ¢i plamenem a pfitom budou vyuzivany bézné osobni ochranné
pomicky. Pii vystavbé nebudou pouzity materidly, u nichz by se u€inky radioaktivniho zafeni
daly ocekavat. Svareni béhem provozu bude automatické v ochranné atmostéte.
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5. Rizika havarii
Rizika havarii jsou v tomto piipadé omezena pouze na:

e Béznou havarii dopravniho, manipulac¢niho prostiedku s inikem provoznich kapalin,
v takovém piipadé¢ lze ptedpokladat zasah profesionalt z fad HZS.
e Pozar objektu — je nezbytné aplikovat vSechny zasady protipozarni ochrany.

e Rozliti maziv, hotlavin a podobn¢ — riziko je kontaminace povrchovych a podzemnich
vod, vzhledem k povaze podlah a predpokladanym objemim, se jedna o riziko
minimalni,

e Riziko exploze rozvodl zemniho plynu — riziko je velmi nizké, plynovodni potrubi

jsou kontrolovana dle platnych norem, z hlediska rizika je nejvyssi zranéni osob
nachazejici se v blizkosti zatizeni.

EIA Priimyslovy park Ostrov nad Ohii Strana 37/72



Farm Projekt

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDIi V DOTCENEM UZEMi

l. Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

Pozemky zaméru se nachazeji v byvalém arealu SKODA OSTROV v obci Dolni Zd’ar na
sever od Ostrova nad Ohfi, v katastralnim izemi Dolni Zd’ar. Jedna se o z Casti vyuzivany
,brownfield®.

SKODA OSTROV s.r.0. (v letech 2008-2010 STROJIRNY OSTROV s.r.0.) byla ¢eska
strojirenska firma ve mésté Ostrov, ktera vyrabéla zejména trolejbusy pro tuzemsky i
svétovy trh. Jejim vlastnikem byla Skoda Holding a.s. Ostrovsky zavod Skody byl
vybudovan na konci 50. let 20. stoleti, od roku 1960 zde byly vyrabény trolejbusy pro
Ceskoslovenské trolejbusové provozy a pro dalsi zakazniky zejména ze zemi RVHP. Svého
¢asu se produkce pohybovala kolem 350 vozl roéné. Do sousedniho Jachymova byla také
zbudovana zku§ebni trolejbusova trat’ o délce 6,1 km. Po roce 1989 zde vznikla samostatna
firma Skoda Ostrov (do obchodniho rejstfiku zapsana 1. fijna 1992, IC 468 84 173), jejimz
majitelem byla plzeniska Skoda.

Nakonec byla produkce v roce 2004 pro ztratovost zastavena a vyroba novych
trolejbusovych typti 24Tr a 25Tr jiz byla realizovana ve Skodé Electric v Plzni. Od 15. zaii
2004 bylo sidlo Skody Ostrov rovnéZ pieneseno do Plzné, v Ostrové byly jestd n&jakou
dobu vyrabény nahradni karoserie a dalsi dily. Od 25. ¢ervence 2008 do 23. listopadu
2010, kdy byla vymazéana z obchodniho rejstiiku, nesla spolec¢nost nazev Strojirny Ostrov.

Dle UP jsou pozemky vhodné pro umistovani vyrobnich zafizeni, logistickych center a
objektl pro obchod ¢i sluzby. Vyrobni zatizeni nesmi vyrazné zatéZovat Zivotni prostiedi.

Pozemek je umistén severné od meésta Ostrov. Zajmové uzemi je dopravné napojené na
obchvat mésta Ostrov nad Ohfi. V mist¢ napojeni kon¢i Cctyfproudda komunikace
z Karlovych Varti a dale do Chomutova pokracuje pouze v obousmérném provozu. Vlastni
areal je napojen na 1/25 smérem do Jachymova. Toto dopravni napojeni minimalizuje stiet
s bytovou vystavbou.

Pozemky zaméru jsou evidované v katastru nemovitosti jako zastavéné nebo ostatni
plochy.

Chranéna uzemi, ochranna pasma

- Posuzovana lokalita a jeji okoli je soucasti chranéné oblasti ptirozené akumulace vod
(CHOPAYV) Krusné hory, z ¢ehoz mohou vyplyvat omezeni zejména pro zemni a vrtné
prace (hloubkové zakladani).

- Zajmové uzemi nelezi v ochranném pasmu Zadného z piirodnich 1éCivych zdroju.
Nejbliz§i ochranné pasmo 1éCivého zdroje (Jachymov) se nachazi cca 700 m SZ od
arealu.

- Pfimé dotCeni lesnich pozemki se nepfedpoklada, zamér nezasahuje do ochranného
pasma lesa. Jizni okrajova partie zajmového uzemi nepatrné¢ zasahuje do OP lesniho
pozemku (vzdalenost 45 m). Tato Cast se vSak vyskytuje za oplocenim a nebude
dotcena. Oploceni je od lesniho pozemku vzdaleno cca 78 m.

- Zamoveé uzemi je vymezenim parcel v jizni ¢asti v interakci s registrovanymi prvky
USES. Navrh vyuziti aredlu tyto plochy maximalné respektuje a ponechava je za
oplocenim. Dalsi prvky USES jsou jiz ve vzdalenosti, kterd pro pfipadny zamér
cca 1,7 km severozapadné€). Do hranice jizni ¢asti zaméru zasahuje OP os navrzenych
lokalnich biokoridortt LK28, LK29 (podél zel. vlecky). OP je podle UP 10m na kazdou
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stranu od osy koridoru. Vymezeni dle UPD dale k4, Ze u biokoridori zakreslenych
pouze jako osy je stanoveno pravidlo, Ze Sife vSech lokalnich je 20 m, vSech
biokoridorti vyssiho stupné 40 m. Tam, kde je stavajici zastavba, nemusi biokoridor
dodrzet sitku a mtze sledovat jen vodni tok nebo jiny pfirodni liniovy prvek, pro néjz je
navrzen.

- Lokalita a jeji $ir$i okoli nejsou zranitelnou oblasti podle Natizeni vlady 262/2012 Sb. o
stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

- Dle UPD jsou v uzemi vymezeny plochy s pravdépodobnosti archeologickych nélezii
s obvyklou ¢etnosti v ramci CR.

-V aredle jsou rovnéz registrované staré¢ ekologické zatéze, viz dale.

- Zamér neznamena zabor ze zemédélského pltidniho fondu.

Zv1asté chranéna tizemi

Zakon €. 114/1992 Sb., v platném znéni, § 14 upravuje kategorie zvlaste¢ chranénych uzemi
(narodni parky, chranéné krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni pfirodni pamatky, ptirodni pamatky) — posuzovany zamér neni v interakci.

Evropsky vyznamné lokality a ptac¢i oblasti

V bezprostiedni blizkosti aredlu se nenachazeji Zadna zvlast’ chranéna tizemi dle zakona c.
114/1992 Sb. ani evropsky vyznamné lokality dle Natizeni vlady ¢. 318/2013 Sb. Nejblizsi
chranéné izemi je Pfirodni rezervace Ostrovské rybniky nachazejici se 3,2 km jihozapadné,
nejblizs§i evropsky vyznamnou lokalitou je pak EVL Borecké rybniky cca 600 m jizné od
posuzovaného arealu. Nejblizsi ptaci oblasti soustavy Natura 2000 je PO Doupovské hory ve
vzdalenosti cca 1,5 km vychodné. Ve vlastnim aredlu ani jeho bezprostfednim okoli se
nenachazeji zadné pamatné stromy.

Chranéné uzemi dle zdkona 44/1988 o ochran¢ a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon),
v aktualnim znéni.

Zajmova plocha se nenachdzi v chranéném loziskovém uzemi, ani na tzemi vyhradniho
loziska ¢i dobyvaciho prostoru. V blizkém okoli lokality neni registrovano zadné ulozné
misto tézebniho odpadu.

Do severni ¢asti arealu zasahuje poddolované uzemi Horni Zd’ar u Ostrova 7, kde probihala
t&7ba uranu. Na zakladé neoficialnich informaci ze stavebniho tfadu M&U Ostrov nejsou
zadné doklady o dilnich dilech ¢i poddolovani ve vlastnim zdjmovém uzemi, je vSak nutné
tyto informace ovétit v podniku DIAMO s.p., odstépny zavod Sprava uranovych lozisek
Piibram a v Ceské geologické sluzb& — GEOFOND, oddéleni rizikovych faktorii Kutna Hora,
a to formou pisemné Zadosti s uvedenim parcelnich ¢isel predmétnych pozemkt. V piipadé
potvrzeni poddolovani existuje riziko stavebni uzaveéry na dot¢enych pozemcich. Proces nyni
probiha.
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Il. Charakteristika sou¢asného stavu zivotniho prostredi v dotéeném
uzemi

1. Ovzdusi a klima
Klimatické faktory

V CR se vyskytuji tfi klimatické oblasti: tepla, mirné tepla a chladna. Danou oblast miizeme
podle klasifikace E.Quitta zatradit do oblasti MT7 - normaln¢ dlouhé, mirné, mirn¢ suché 1éto,
pfechodné obdobi je kratké, s mirnym jaro a mirn¢ teplym podzimem, kratkd zima, mirna,
sucha, kratkym trvanim snéhové pokryvky

Klimatické ukazatele oblasti M'T7 Primérné hodnoty za rok
Pocet letnich dnil 30-40

Pocet dnt1 s primérnou teplotou 10°C a vice 140-160

Pocet mrazivych dni 110-130

Pocet lednovych dnti 40-50
Primérna teplota v lednu -2°C az -3°C
Primérna teplota v Cervenci 16°C az 17°C
Primérna teplota v dubnu 6°C az 7°C
Primérna teplota v fijnu 7°C az 8°C
Priim. poc. dnti se srazkami Imm a vice 100-120
Srazkovy uhrn ve vegetaénim obdobi 400 - 450 [mm]
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 250-300 [mm)]
Pocet dntl se snéhovou pokryvkou 60-80

Pocet zamracenych dnti v roce 120 - 150
Pocet jasnych dntl v roce 40-50
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Emisni pozadi

Koncentrace v jednotlivych sledovanych bodech — pétileté klouzavé priméry 2011 - 2015
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Dle podkladii se jedna o lokalitu nadprimérnou kvalitou ovzdusi v ramci CR. Zamér jako

takovy ovlivni emisni pozadi v lokalit¢ plné akceptovatelnou mérou.
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2. Voda

Prakticky uprostied posuzovaného arealu prochazi severojiznim smérem rozvodnice mezi
povodim Jachymovského potoka (zapadni cast lokality — ¢. hydrologického potradi 1-13-02-
0700) a Boreckého potoka (vychodni ¢ast arealu — ¢. hydrologického potadi 1-13-02-0740).
Jachymovsky potok, ktery protéka cca 70 m od zapadni hranice arealu.

Hydrologické povodi 3. Fadu

Nazev povodi: Labe

Cislo hydrologického potadi: 1-13-02

Nazev povodi 3. fadu: Tepla a Ohte od Teplé po Libocky potok
Nazev toku: Ohte

Hydrologické povodi 4. Fadu — vychodni ¢ast

Cislo hydrologického potadi: 1-13-02-0740-0-00

Nazev toku: Borecky potok

Plocha hydrologického povodi: 13,82 km?2

Plocha povodi od pramene k zavérnému profilu: | 13,82 km2
Hydrologické povodi 4. fadu — zapadni ¢ast

hydrologického potadi: 1-13-02-0700-0-00
Nazev toku: Jachymovsky potok
Plocha hydrologického povodi: 7,26 km2

Plocha povodi od pramene k zavérnému profilu: |32,81 km2
Napojeni dest’ové kanalizace je na:

Identifikator toku podle DIBAVOD/HEIS CR: | 141920000100

Nazev toku: Jachymovsky p.
Identifikator toku podle centralni evidence 10100902
vodnich tokt (IDVT):
Celkova délka toku: 11,045 km
Kategorie toku: pateini tok zakladniho hydrologického
povodi
Identifikator pramenného (iseku) toku: 141920000100
Identifikator recipientu: 141830000100
Nazev recipientu: Bystfice
Nazev povodi: Labe
Utvary podzemnich vod zakladni vrstvy
ID utvaru: 21100
Mezinarodni ID utvaru: CZ GB 21100
Nazev utvaru: Sokolovska panev
Plocha, km2: 302,317
ID hydrogeologického rajonu: 2120
Nazev hydrogeologického rajonu: Sokolovska panev
Horizont: 2
Pozice: zakladni vrstva
Geologicka jednotka: terciérni a kiidové sedimenty panvi
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Diléi povodi: Ohfte, Dolni Labe a ostatni ptitoky Labe
Mezinarodni ID oblasti povodi: CZ 5000

Povodi: Labe

Spravce povodi: Povodi Ohfe, statni podnik

Hydrogeologické podminky

Z hydrogeologického hlediska se zajmové uzemi nalezi k zakladnimu hydrogeologickému
rajonu 211 — Sokolovskad panev.

Sokolovska panev je geomorfologicky celek nachdzejici se v zapadni éasti Podkrusnohorské
oblasti. Jedna se o prikopovou propadlinu nebo pull-apart panev vzmiklou v ose
podkrusnohorského prolomu. Je omezena vysokymi a prikrymi svahy Krusnych hor,
Slavkovského lesa a Doupovskych hor. Jeji reliéf ma mirné zvinény charakter. Panev je
vyplnéna tretihornimi jezernimi sedimenty. Sokolovskd pdnev vytvari stredni cast
Podkrusnohorskych panvi. Je primérné 8 km Siroka, protazend smeérem JZ-SV. Nejvyssi bod
je Dvorsky vrch 573 m n. m. v Ostrovské panvi (mimo zajmové uzemi Nachazime zde cCetné
antropogenni tvary zejména po tézbé hnédého uhli. Okrsek Ostrovskd panev se podili na
reliéfu podhorské oblasti.

Podzemni voda byla pfedchozimi prizkumy v okoli zajmové lokality zastizena v rtznych
hloubkach (1 — 14 m pod terénem) v zavislosti na vzdalenosti od vodnich tokti (Borecky a
Jachymovsky potok) a rovnéz na vyrazné heterogenité horninového prostfedi. V blizkosti
potokd se podzemni voda vyskytuje pomémé meélce pod terénem (cca 1 m), v terciérnich
sedimentech byla zastizena primérné v hloubce 4 — 6 m p.t.

Posuzovana lokalita a jeji okoli je soucasti chranéné oblasti prirozené akumulace vod
(CHOPAY) Krusné hory.

$ 2 (1) V chranénych vodohospodarskych oblastech se zakazuje:
i) provadet vystavbu:
1. zarizeni pro vykrm prasat o celkové kapacité zdstavu nad 5 000 kusti,

2. zavodii na zpracovani ropy a dale zavodii chemické vyroby, vyuzivajicich ropu nebo
ropné latky jako surovinu,

3. skladii ropnych latek o objemu jednotlivych nadrzi nad 1 000 m3,

4. dalkovych potrubi pro prepravu ropnych latek vietné prislusenstvi, pokud nebudou
opatiena proti uniku ropnych latek do povrchovych a podzemnich vod nebo pokud
nebude vybudovan kontrolni systém pro zjistovani jejich uniku,

5. provoznich skladii latek, které nejsou odpadnimi vodami a které mohou ohrozit jakost
nebo zdravotni nezavadnost povrchovych nebo podzemnich vod,4)s kapacitou
presahujict potiebu provozu zavodu,

6. tepelnych elektrdaren na tuhd paliva s vykonem nad 200 MW.

Ostatni

V blizkosti posuzované lokality jsou ve vodohospodaiské mapé uvedeny jimaci studny
podzemni vody. Studny nemaji stanovena ochranna pasma.

Nejblizsi vodni zdroj — pramenisté Vykmanov (ochranné pasmo stanoveno rozhodnutim ONV
Karlovy Vary ¢.j. VLHZ/1570/83-235 dne 28.11.1983) — je vzdalen cca 1,5 km sv. smérem.

Planovanou realizaci nedojde k zadsahu do hydrogeologické situace v lokalité¢ pii dodrzeni
dostupnych opatieni.
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3. Puda

Zamér se bude realizovat na plose byvalého arealu Skodovky, kde v minulosti dochéazelo
k vyraznym zasahtim jako terénnim upravam, vystavbé novych objektl, odstraiiovani objekta,
navazkam apod., ze ptivodni ptidni kryt byl zcela pozménén.

Dotcené pozemky nendlezi ZPF.

Piimé dotceni lesnich pozemkl se neptredpoklada, zamér nezasahuje do ochranného pasma
lesa, oploceni je v jizni hran¢ vzdaleno od lesniho pozemku cca 74m.

Kontaminace

Posuzovany aredl je evidovanym kontaminovanym mistem dle databize SEKM (Systém
evidence kontaminovanych mist) spravované Ministerstvem zivotniho prostiedi pod nazvem
HQU Int., a.s. SKODA a.s. Ostrov.

Jedna se o byvaly areal SKODA Plzeti, ve kterém od roku 1959 probihala vyroba trolejbusii a
slévarenskych stroji. Hlavni c¢innosti (kovovyroba, odmastovani, lakovani ap.) byly
soustiedény v hale 41 a hale 91. V poloviné osmdesatych let bylo odbourano odmastovani
vyrobkl v chlorovanych uhlovodicich a bylo nahrazeno technickym benzinem. V roce 1996
byl ukon¢en provoz galvanovny.

V roce 1994 byl zpracovan ekologicky audit aredlu v ramci privatizace podniku. Mezi
potencialni zdroje kontaminace byly zafazeny tyto objekty:

e @Galvanovna

e Provizorni sklad nebezpeénych odpada

e Myci rampa

e Staceci stanice

e Sklad hotlavin

e Lakovny

e Jimky na zaolejované vody

e Kompresorova stanice

o Skladka

e (Sklad barev — v severni Casti arealu, kterd neni pfedmétem tohoto hodnoceni)

Prizkumné prace v ramci Analyzy rizik zpracované v r. 1995 zjistily znecisténi podzemni
vody chlorovanymi uhlovodiky v okoli hal 41, 91 a v blizkosti stdceci stanice u objektu 86.
Maximalni zjisténé koncentrace v podzemni vodé se pohybovaly v rozmezi 3 - 4 mg/l. V
zeminach bylo zjiSténo zneciSténi pouze plynometricky. Znec€isténi ropnymi latkami bylo
zjisténo v okoli vyrobnich hal 1, 41 a 91, kde byly soustfedény obrabéci prace. Vyznamné
zneCiSténi podzemni vody ropnymi latkami nebylo detekovano. Maximalni zjiSténé
koncentrace ropnych latek (stanovenych jako NEL) byly 11000 — 13000 mg/kg sus. V okoli
byvalé galvanovny bylo zjisténo pouze v blizkosti jimek na oplachové vody.
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Na zakladé vysledki analyzy rizik vydala CIZP OI rozhodnuti o provedeni napravnych
opatieni s nasledujicimi cilovymi limity:
Chlorované uhlovodiky:
Padni vzduch 30 mg/m?3
Zeminy 150 mg/kg sus.
Podzemni voda 0,2 mg/l
Ropné uhlovodiky (NEL)
Zeminy 2.000 mg/kg sus.

Na zakladé vysledki predsana¢niho doprizkumu byl zpracovan Provadéci projekt napravnych
opatfeni. Tento projekt definoval mista odtézby kontaminovanych zemin v budové 41, v
budové 91 a jejim okoli a v okoli byvalé¢ galvanovny. Déle byla navrzena sanace in-situ
pomoci ventingu nesaturované zony a ¢erpani a ¢isténi podzemni vody.

V ramci 1. etapy napravnych opatfeni byl realizovan podrobny doprizkum naplanovany v
Provadécim projektu, jehoz cilem bylo provedeni odhadu bilance znecisténi. V prostoru haly
91 bylo mnozstvi kontaminovanych zemin odhadnuto na cca 645 m>. V oblasti haly 41 bylo
mnozstvi kontaminovanych zemin odhadnuto na cca 350 m?, kontaminovani plocha
saturované zony byla odhadnutd na 3.856 m? pfi mocnosti kontaminované zvodné 12 m.
Plocha zemin kontaminovanych Cd v okoli galvanovny byla odhadnuta na 60 m?, praimérna
mocnost znecisténi byla predpokladana 1 m.

Na zaklad¢é Aktualizované analyzy rizik (nebyla zpracovateli EDD k dispozici) byl v r. 1999
zménén sanacni limit pro podzemni vodu rozhodnutim CIZP OI Usti n/L €. j. 4-O0V-
KV/1240/99-Pch. Sanacni limit byl zvysen z 0,2 na 3 mg/1.

Sanacni prace II. etapy byly ukonceny v r. 2002. V ramci sanace nesaturované zoény bylo
odtézeno a zlikvidovano z prostoru budovy 41 celkem 2.039 t zemin a betonu znecisténych
ropnymi latkami. Celkové obsahy NEL v odtéZovaném materidlu se primérmé pohybovaly
okolo 1.505 mg/kg sus. Z prostoru budovy 91 bylo odstranéno celkem 3.009,4 t zemin a
betonu znecisténych ropnymi latkami. Celkové obsahy NEL v odtéZovaném materidlu se
pramémé pohybovaly okolo 11.450 mg/kg sus.

Splnéni sana¢niho limitu bylo prokazéno vzorkovanim dna a stén vykopu po ukonceni
vykopovych praci. Z prumérné koncentrace a mnozstvi kontaminovanych materiali bylo
celkové mnozstvi odstranénych ropnych latek odhadnuto na cca 65 t. Sanacni prace byly
ukoné&eny kontrolou CIZP OI Usti n/L OOV Karlovy Vary. Protokol o kontrole byl sepsan
dne 26.2.2003. CIZP v ném konstatuje, Ze sanaéni a monitorovaci prace na lokalité Ostrov
byly provedeny v souladu se schvalenym provadécim projektem a zavéry z kontrolnich dnt.
Néapravna opatieni ulozena rozhodnutimi inspekce byla v fadnych terminech splnéna, cilové
limity sanace byly ve sledovanych ukazatelich tj. chlorované uhlovodiky a ropné latky,
dosazeny. CIZP tak povazuje sanaéni prace v lokalité Ostrov za ukonéené. Pro piipadnou
kontrolu kvality podzemni vody bylo ponechano 5 hg. vrtt.

Sanacni prace v zdjmovém aredlu byly realizovany na zékladé¢ Ekologické smlouvy ¢.
134/96/01 uzaviené s FNM CR a nabyvatelem SKODA Plzeii a.s. Ekologické zavazky
vzniklé pred privatizaci byly touto smlouvou pieneseny na stat, resp. na Ministerstvo financi.
Tato smlouva dosud nebyla dosud ukoncena a v souc¢asné dob¢ je uzaviena s nastupnickou
organizaci, spolecnosti HQU International a.s.

Na lokalit¢ Ize ptredpokladat zbytkové zneciSténi podzemnich vod, zemin a stavebnich
konstrukci pod trovni sanac¢nich limiti stanovenych CIZP, tj. 150 mg CIU / kg sus. a 2.000
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mg NEL / kg su§ v zeminach a 3 mg/l CIU v podzemni vod¢. Lokalné vSak neni vylouceno
zneCiSténi 1 nad vySe uvedené limity. Aktudlni zneciSténi podzemnich vod a zemin bude
ovéteno v ramci realizace v dalsich fazich.

Zbytkové znecisténi u zemin a stavebnich konstrukci miize predstavovat zvySené naklady v
ptipad¢ jakychkoliv vykopovych ¢i demoli¢nich pracich, kdy bude nutné nakladat s témito
materidly jako s nebezpecnym odpadem. Finan¢ni naklady budou zavislé na pribéznych
kontrolnich analyzach z hlediska vySe koncentraci sledovanych latek, typech koncovych
zatizenich urcenych k odstranéni odpadu a jejich dopravni vzdalenosti.

Cca 300 m jz. smérem se nachazi dalsi evidované kontaminované misto dle SEKM — byvaly
sklad pesticidi Dolni Zd’ar. S ohledem na vzdalenost, geomorfologické podminky okoli a
zejména polohu po sméru proudéni podzemni vody nelze ptedpokladat Zadny vliv této
kontaminace na zajmové tzemi.

4. Horninové prostredi a prirodni zdroje

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni izemi Ceské republiky nalezi feSené uzemi:

Systém: Hercynsky

Provincie: Ceska vysocina
Subprovience: Krusnohorska soustava
Oblast: Podkrusnohorska soustava
Celek: Sokolovska panev
Okrsek: Ostrovska panev

Geologické podlozi zajmového Uzemi je tvofeno terciérnimi neovulkanity zastoupenymi
zejména tufy a tufity, jejichz eluvium bylo zastizeno v hloubce cca 12 — 18 m pod terénem.
Nadlozni kvartérni sedimenty tvoii aluvidlni a deluvidlni usazeniny reprezentované zejména
hlinitymi pisky a jilovitymi hlinami az jily. Svrchni vrstvu tvoii zejména antropogenni
navazky, velka ¢ast terénu je zpevnéna (budovy, komunikace, manipulacni plochy).

Radioaktivita

Celé spravni tizemi mésta Ostrov je zatazeno do oblasti ,,3Z* — vysoké radonové riziko. Je
tieba specialnich opatteni.

Piirodni zdroje

Severni ¢ast pozemku planovaného zaméru zasahuje do jizniho okraje zony poddolovaného
uzemi.

Na dotéeném pozemku se nenachazi surovinové zdroje, dobyvaci prostory, chranéna

loziskova tzemi, poddolovana Uzemi ani sesuvy, respektive jiné nebezpecné svahové
deformace (poruchy, odvaly apod.).
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5. Fauna a fléra

Biogeografické a fytogeografické clenéni

Podle biogeografického clenéni Ceské republiky patit zajmové tizemi do bioregionu 1.26
Chebsko-sokolovsky bioregion.

Potencialni prirozenou vegetaci tvori zejména acidofilni doubravy. Prirozenou ndahradni
vegetaci tvori predevsim vihké louky.

Uzemi je dle fytogeografického clenéni zarazeno do oblasti mezofytika, fytogeografického
okresu Chebskd panev.

Vegetace prindlezi stredoevropskému temperdtnimu pasmu (opadavé listnaté lesy).

Flora a fauna

Samotny prostor pro zamér i bezprostiedni okoli je tvofeno zejména intenzivné pozménénymi
podminkami v mnoha aspektech. Velkou cCast uzemi tvoii zastavéné a zpevnéné plochy.
Zbytkové prechodové pasy zelen¢ byly v minulosti obhospodafovany sekanim, dnes jsou zde
paseny ovce, castecné se sekd travnik, nebo jsou plochy ponechany pfirozené sukcesi a
dochazi tak k zardstani pionyrskymi dievinami, pfedevsim bfizou (betula pendula), topolem
(populus sp.), vrbou (salix sp.). Tyto pionyrské porosty nejsou vzdy souvislé a jejich stari lze
obecné zatadit do kategorie kolem 5-ti let, vyjimecné max. 10 let.

V aredlu se sice vyskytuji vzrostlé stromy — prevazné lipy (tilia cordata), javory (acer
platanoides i pseudoplatanus), borovice (pinus sylvestris), smrky (picea pungens). Tyto
vzrostlé stromy jsou prevazné¢ izolované solitéry, vysazené bez konkrétni sadovnické
koncepce. Jejich udrzba spocivala ojedin€le ve vyvétveni, vékova kategorie se pohybuje
prevazné kolem 50-ti let a tak dosud nebyly vyrazné zasahy nutné. V ramci nového
usporadani bude vyzadovano v ndvaznosti na nové stavebni objekty kaceni vzrostlych stromt.
Podklady pro povoleni kaceni lze vypravit po dokonceni geodetického zaméteni a zptesnéni
rozsahu nového navrhu stran komunikaci a zpevnénych ploch.

Z bylinného patra se vyskytuji pfevazné ruderalni seSlapava spolecenstva (svaz Polygonion
avicularis AICHINGER 1933 a svaz Agropyro — Rumicio crispi NORDHAGEN 1940).
Priivodni druhy Ize dilem pfifadit mezofilnim loukam (tfida Molinio — Arrhenatheretea),
dilem nitrofilnim porostim vytrvalych bylin (svaz Arction lappae GUTTE 1972). Nad
ruderalnimi druhy v téchto mistech ptrevazuji rostliny kratkostébelnych travnikl piscitych
nebo Stérkovitych stanovist. VSechny se ale vyznacuji spiSe obecnéjSim zastoupenim v
ruznych typech porostl, takze jejich cenologické hodnoceni neni jednozna¢né. Vzhledem
k razu téchto sekundarnich plosek, bychom je nejspise hodnotili jako ¢astecn¢ ruderalizované,
zhutnovanim ovlivnéné porosty spolecenstev svazu Hyperico perforati-Scleranthion perennis
MORAVEC 1967.

Arealové plochy jsou oploceny pevnymi betonovymi dilci, takze nejsou volné ptistupné a
zamezuji volné migraci béZnym druhtim savct. Pfi prizkumu nebyla zjisténa pfitomnost
zadného druhu ze skupin obojzivelnikd, plazl ani savcii. Provoz aredlu a tedy ani planované
upravy tedy neohrozuji konkrétni druhy. Pro vzacnéjsi druhy bezobratlych nejsou v tizemi
vhodné podminky ani pfiznivé vegetacni poméry (jednotvarnost a mala druhova pestrost
porostl, aktivni pohyb techniky).

Prakticky vSechny druhy rostlin i ptdk patii k druhim obecné rozsifenym, se znac¢nou
ekologickou plasticitou. Rada znich (plati zvl43té pro rostliny) naopak roste hlavné na
narusovanych biotopech a indikuje znacny stupenn degradace piirodnich podminek vyrazné
ovliviiovani ¢innosti ¢lovéka (zde hlavné zhutiovani ploch — pfirozeny disledek zptisobu
vyuzivani arealu).
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Zadny ze zjisténych druhli nepatfi mezi zv1asté chranéné druhy rostlin a Zivodichii (ve smyslu
provadéci vyhlasky ¢.395/1992 Sb. k zakonu o ochrané ptirody a krajiny ¢. 114/1992 Sb.).
Vzhledem ktomu, ze se jedna o Uzemi opakované¢ ovliviiované kombinacemi ridznych
lidskych aktivit, ani pfitomnost chranénych druhti zivocichti nepiedpokladam

S ohledem na budouci uspotadani lokality se vSak vzdy navrhuji v ramci jednotlivych arealt
sadové upravy, které¢ zahrnuji vysadby i dlouhovekych dfevin, ty zajisti kompenzaci v uzemi.

6. Ekosystémy a chranéna uzemi
Maloplos$na, velkoplosna chranéna tizemi

Zajmové uzemi posuzované vystavby se nenachdzi na uzemi ani v ochranném pasmu Narodni
ptfirodni pamatky, Narodni pfirodni rezervace, Pfirodni pamatky, Pfirodni rezervace,
Chranéné krajinné oblasti, Narodniho parku.

Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

V bezprostiedni blizkosti aredlu se nenachazeji Zadna zvlast’ chranéna tizemi dle zakona c.
114/1992 Sb. ani evropsky vyznamné lokality dle Natizeni vlady ¢. 318/2013 Sb. Nejblizsi
chranéné izemi je Pfirodni rezervace Ostrovské rybniky nachazejici se 3,2 km jihozapadné,
nejblizs§i evropsky vyznamnou lokalitou je pak EVL Borecké rybniky cca 600 m jizné od
posuzovaného arealu. Nejblizsi ptaci oblasti soustavy Natura 2000 je PO Doupovské hory ve
vzdalenosti cca 1,5 km vychodné. Ve vlastnim aredlu ani jeho bezprostfednim okoli se
nenachazeji zadné pamatné stromy.

Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je vybrana soustava ekologicky stabilngjsich
casti krajiny, ucelné¢ rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii — tj. podle
rozmanitosti potencidlnich piirodnich ekosystémii v feSeném uzemi, na zaklad¢ jejich
prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametri (minimalni plochy biocenter,
maximalni délky biokoridorGi a minimalni nutné Sifky), dle aktualniho stavu krajiny a
spoleCenskych limitli a zdmérd urCujicich soucasné a perspektivni moznosti kompletovani
uceleného systému (Michal 1., 1994).

Dle zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni je uzemni systém
ekologické stability krajiny vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avsak
ptirod¢ blizkych ekosystémt, které udrzuji pfirodni rovnovahu.

Zajmové Uzemi je vymezenim parcel v jizni asti v interakci s registrovanymi prvky USES.
Navrh vyuziti aredlu tyto plochy maximalné respektuje a ponechava je za oplocenim. Dalsi
prvky USES jsou jiz ve vzdalenosti, ktera pro piipadny zamér neptedstavuje zadné riziko
(nejblizsi je regionalni biocentrum Popovsky kiiz vzdalené cca 1,7 km severozapadng). Do
hranice jizni Casti zaméru zasahuje OP os navrZenych lokalnich biokoridort LK28, LK29
(podél Zel. vletky). OP je podle UP 10m na kazdou stranu od osy koridoru. Vymezeni dle
UPD dale tika, Ze u biokoridorti zakreslenych pouze jako osy je stanoveno pravidlo, Ze $ife
vsech lokalnich je 20 m, vSech biokoridorti vyssiho stupné¢ 40 m. Tam, kde je stavajici
zastavba, nemusi biokoridor dodrzet Sitku a mize sledovat jen vodni tok nebo jiny ptirodni
liniovy prvek, pro néjz je navrzen.

Uzemni plan z &asti nezohlediuje aktudlni stav uzemi, kdy ¢ast biokoridoru je vedena skrze
oplocené uzemi arealu a je tak pro zemni faunu v podstaté nefunk¢ni, dale vede na plochach
byvalé vlecky. Navrh redukuje oploceni v této Casti a zvySuje prostupnost Uzemi oproti
stavajicimu stavu s tim, Ze jsou respektovany stavajici hranice areélu.
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7. Krajina
Zarazeni krajiny dle typologické klasifikace:
Dle typologické klasifikace krajiny lezi posuzovany zamér:
I. Typologicka fada podle charakteru osidleni krajiny

(¢lenéni vychazi z obdobi, kdy se krajina stala sidelni, tj. clovékem osvojend)
3 — Krajiny vrcholné stiedovéké kolonizace Hercynika (42,3% tzemi CR)
II. Typologicka fada podle vyuziti krajiny

(¢lenéni vychazi z charakteristik soucasného vyuzivani vuzemi)
M — Lesozemédglské krajiny (52,33% tizemi CR)
I11. Typologicka fada podle reliéfu krajiny

(¢lenént vychazi vyhradné z charakteristik reliéfu)

2 — krajiny b&znych pahorkatin a vrchovin Hercynika (51,34% tizemi CR)
Krajina jiz vykazuje silny antropogenni charakter.
Vzacnost typi krajin v CR (Typologie Ceské krajiny MZP)
Vsechny typy krajiny maji pfirodni, kulturni nebo historickou hodnotu. Krajinu nelze
apriori Clenit na krasnou ¢i Skaredou, cennou ¢i bezcennou. Spolecensky pfijatelné je
¢lenéni typi krajin z hlediska jejich vzacnosti (jedinecnosti) v ramci CR a sttedni Evropy
na:

e Typ unikatni, ktery je potfeba chranit ptisné ve vSech aspektech,

e typ vyznacny, ktery je potfeba chranit prisné ve vSech zachovanych aspektech,

e typ bézny, ktery je potieba chréanit alespoi v jedné reprezentativni lokalité v CR
Lokalitu a jeji okoli 1ze zatadit mezi bézné typy krajin, nebot’ nepatfi mezi vyjmenované
unikatni a vyznacné krajinné typy.

Vyznamné Kkrajinné prvky - jinym typem tzemi se zvySenou ochranou piirodnich hodnot
jsou tzv. vyznamné krajinné prvky (VKP). VKP se sice nefadi mezi ZCHU, oproti zbytku
krajiny maji ale pfeci jenom zvySenou pravni ochranu. Co se pod pojmem VKP rozumi,
definuje zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody a krajiny:

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnd cast krajiny utvaii jeji
typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy
raselini$té, vodni toky, rybniky, jezera, idolni nivy. Déle jsou jimi jiné ¢asti pfirody, které
zaregistruje podle § 6 organ ochrany piirody jako VKP,...

Posuzovany zamér neni v pfimé interakci s VKP.

8. Obyvatelstvo

Nejblizsi obytna zastavba od zdméru diskutovana v kapitolach drive, kde je i analyzovan vliv
na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi.

Vykmanov je ¢ast mésta Ostrov v okrese Karlovy Vary. Nachazi se na severu Ostrova. Je zde
evidovano 26 adres. Vykmanov lezi v katastralnim uzemi Vykmanov u Ostrova o rozloze
1,92 km?.

Horni Zd’ar (némecky Ober Brand) je ¢ast mésta Ostrov v okrese Karlovy Vary. Nachézi se
na severu Ostrova. Prochazi zde silnice 1/25. Je zde evidovano 88 adres. Horni Zd’ar lezi v
katastralnim uzemi Horni Zd’ar u Ostrova o rozloze 4,26 km?

Mésto Ostrov (némecky Schlackenwerth) lezi na upati Krusnych hor v Karlovarském kraji.
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Zije zde ptes 17 tisic obyvatel. Katastralni vyméra 50,42 km?.

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Dolni_Dvory]
Stav obyvatel dle CSU

Stav obyvatel
Obdobi: 31. 12. 2015

Pofet obyvatel 17 079 8 376 8 703
vtom ve véku |0-14 2 568 1313 1 255
(let) 15-64 11 418 5 791 5627

SI.?:: 3 093 1272 1821

Primérny vék (let) 42,3 40,9 43,6

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jst?page=profil-
uzemi&uzemiprofil=31588&u=_VUZEMI 43 555428#

9. Hmotny majetek

Pozemky i stavba, na kterych bude realizovan projekt, jsou v majetku tretich osob. Realizace
zameéru je podminéna souhlasem majitelti pozemki.

10. Kulturni pamatky

V ramci zemnich praci se neptedpokladaji archeologické nalezy. Pokud by se pii zemnich
pracich objevily, je povinnosti provadéjici firmy zabezpecit nalez a pfivolat pracovniky
archeologického ustavu.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu - pravéké nalezy na tzemi
nejsou dosud znamy, nelze je vSak jednoznacné vyloucit.

I e, WA w}-‘\:;;; ol =N

Dolni Zd'aru Ostrova |

o . ’
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UAN I1. kategorie

uzemi, kde se pravdépodobnost vyskytu archeologickych nalezii pohybuje v rozmezi 51 —
100%. Sem patii vSechny sidelni Gtvary (obce s prvni pisemnou zminkou jiz ve stfedovéku,
kterych je pfevazna vétSina), izemi v tésné blizkosti UAN 1. atd.

UAN III. kategorie

uzemi, které mohlo byt osidleno ¢i jinak vyuzivano ¢lovékem, ale vyskyt archeologickych
nalezii nebyl dosud pozitivné prokazan, pravdépodobnost vyskytu je 50%. Sem patii
prakticky veskeré uzemi &eské republiky, kterd nejsou UAN I, II a IV. Archeologové totiz
neznaji, a ani to neni v jejich sildch, vSechny archeologické lokality ve svém pusobisti.
Prakticky pii kazdé stavbé, s vyjimkou té&ch v UAN IV, miZe dojit k objeveni nové, dosud
neznamé lokality. Podle charakteru stavby a toho v jakém UAN se stavba nachézi, voli
archeolog metodu vyzkumu, napi. v UAN I obvykle piedstihovy plosny vyzkum, v UAN II
zjistovaci sondy pred zahajenim vlastni stavby, v UAN III vyzkum formou prib&zného
dohledu na stavbé (viz. odkaz na Archaia — vyzkum). Veskera opatieni v podstaté smétuji k
jedinému — zajistit jednu z forem archeologického vyzkumu na kazdé stavbé a zabranit
nekontrolovanému nic¢eni archeologickych lokalit. Kazda archeologicka situace je totiz
jedinecna a neopakovatelna a jeji zniCeni bez dokumentace nelze adekvatné nahradit.

Uzemi zaméru lze podle §22 odst. 2 zak. &.20/1987 Sb. charakterizovat jako tizemi s
archeologickymi nalezy. Pfed realizaci zaméru bude povinnosti oznamit stavebni zaméry
Archeologickému tstavu AV CR.

Véz smrti — vychodné od arealu

Véz smrti (nebo také Rudd véz smrti) jenarodni kulturni paméitka Ceské
republiky nachazejici se ve Vykmanové u Ostrova v okrese Karlovy Vary. V 50. letech 20.
stoleti budova slouzila jako tfidirna uranové rudy v komunistickém pracovnim
tabote Vykmanov 1.

V letech 1951-1956 areal slouzil jako pracovni tabor pro politické vézn¢ Vykmanov II (kryci
nazev ,L“). Na prelomu 50. a 60. let 20. stoleti se stal soucasti nové vybudovaného
trolejbusového zavodu Skoda Ostrov.

V roce 2008 tyto pozemky ziskala Konfederace politickych vézia Ceské republiky. Ve
stejném roce byla VE&z smrti prohlaSena za narodni kulturni pamatku. Konfederace usiluje o
to, aby byla véz spolecné s dvéma prilehlymi kiidly (to je totiz jediné, co z tabora zbylo)
oteviena vefejnosti a aby zde bylo vytvofeno pietni misto, wikipedia.

Zamér jako takovy umozni plny pfistup k pamatce pies zrekonstruované komunikace, ¢ast
parkovacich mist vytvofenych zamérem je ponechano k dispozici 1 navstévnikiim pamatky.
Otevieni pamatky vefejnosti tak v Zadném piipadé zamér nebrani, naopak poskytuje prostor
pro jeji navstévu. Zamer je skrze patetni komunikaci zcela prichozi. Z hlediska pohledového
ovlivnéni je nutné piipomenout, ze jde o prumyslovou zénu.

Zamgr jako takovy poskytuje synergické, kladné dopady na zamér formou usnadnéni pfistupu
k pamatce.
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D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU

ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

I. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti a
vyznamnosti
Kazda antropogenni Cinnost je urcCitym zdrojem rizika jak pro ¢loveéka, tak i Zivotni
prosttedi. ZvySujici se mira zdravotnich i ekologickych rizik se mize nasledné projevit
v poklesu odolnosti organismu.

Cilem ochrany zivotniho prostfedi a zdravi je nalezeni takového vyrovnané¢ho systému
zivotniho prostiedi a lidské cCinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality zivotniho prostiedi a kvality zivota a zdravi.

1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivti

Zatizeni obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a dal§imi faktory jsou diskutovany
v prislusnych kapitolach dale.

Z hlediska socialn¢ ekonomickych vlivl, 1ze ptedpokladat, ze realizace vytvoii nékolik
set az tisic stabilnich pracovnich mist, to je vyznamny pozitivni socialnéekonomicky
dopad.

Naruseni faktoru pohody nelze ptedpokladat. Turistickych tras se zamér ptimo nedotyka.
Zajmové uzemi je dopravné napojené na Ctyfproudovou komunikaci 1/13 pies
komunikaci I. t¥. 25 (Ostrov/ Jachymov). Toto dopravni napojeni sniZuje stfet s bytovou
vystavbou v SirSich vztazich.

2. Vlivy na ovzdusi a klima

Emise z vvstavby

Jednd se o emise zdopravy stavebnich materidli a technologii a emise prachu ze
stavebnich praci. Jde o zvySeni pfechodné, omezené velmi kratkou dobou vystavby, ktera
bude maximalné zkracena vhodnou organizaci celé realizace. Pisobeni téchto vlivl
potrva maximalné nékolik tydni béhem hrubych stavebnich praci. Vzhledem k vysoké
ucinnosti moznych opatfeni, vzdalenosti a rozsahu zaméru se jedna o vliv malo
vyznamny.

Emise spojené provozem dopravnich prostiedkl ptfi vystavbé lze povaZovat za malo
vyznamny vliv.

Emise z provozu

Spalovani zemniho plynu

Z hlediska ptispévkil zaméru k imisnim limitim Ize pokladat pfispévky provozu zaméru
za malo vyznamné a nelze predpokladat, ze by realizaci zdméru doslo k vyraznému
zhorSeni situace v oblasti, ¢i dokonce k piekroceni imisniho limitu. Roc¢ni emise
v absolutnich ¢islech dosahuji plné akceptovatelnych hodnot.

Doprava

Zameér vytvaii dopravni zatizeni spojené s dopravou zbozi i zaméstnancl. Emise
z dopravy jsou pln¢ akceptovatelné v izemi — to je dano i umisténim v krajin¢ relativné
dobfe provétravané. Vzhledem k blizkosti obytné zastavby je nezbytné areal pravidelné
uklizet, aby bylo branéno sekundarni prasnosti.
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3. Vlivy na hlukovou situaci a eventualné dalsi fyzikalni a biologické
charakteristiky

Hluk z vystavby

S ohledem na charakter stavby a jeji rozsah, vzdalenost od obytné zastavby lze
predpokladat, Zze nebudou piekracovany hygienické limity hluku z vystavby jak z arealu
samotného, tak z dopravy na pozemnich komunikacich. Vzhledem k blizkosti obytné
zastavby vsak je nezbytné podniknout vhodnéd organizacni opatfeni umoznujici splnéni
hygienickych limiti.

Hluk z provozu zaméru

Lze konstatovat, ze v dobé b&zného provozu nebudou u nejbliz§i obytné zastavby a
chranénych venkovnich prostor ptfekroc¢eny limitni hladiny hluku dané hygienickymi
predpisy. K tomu, aby bylo tohoto dosazeno, je nezbytné dodrzet vSechna opatfeni
vyplyvajici z hlukové studie.

Vibrace

Vibrace jsou mechanické kmity a chvéni strojli, nastroji a pfedmétt s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvenci a amplitudou. Celkové vibrace pienesené na sediciho pracovnika
(nebezpecné frekvence jsou 2 — 6 Hz) nebo na stojiciho pracovnika (nebezpecné frekvence
4 -12 Hz) se mohou projevit piedCasnou unavou, bolesti hlavy, nevolnosti a kinetdzou.
Mistni vibrace pfenasené na ruce pfi praci s vibrujicimi néstroji mohou pii frekvenci do 30
Hz poskodit kosti, klouby, Slachy a svaly hornich koncetin, pfi frekvenci 20 — 400 Hz
mohou vyvolat onemocnéni cév s charakteristickym zachvatovitym bélenim prstl
(vazoneuro6za). Vyvolavajicim faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poskodit nervy,
vibrace prenasené zvlastnim zpisobem mohou poskodit patet a hlavu.

Pienos vibraci na pracovniky je mozno ptedpokladat pii pouzivani nékterych druht
ruéniho naradi, jako jsou rozbrusovacky, elektrické Sroubovaky....

Podil této prace se predpoklada jen pii stavbé. Vibrace se daji minimalizovat osobnimi
ochrannymi prostiedky.

Vliv pfenosu vibraci na obyvatelstvo se sohledem cetnost dopravy a instalované
technologie v aredlu neprojevi.

4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Pievazna cast vzniklych destovych vod bude feSena odvedenim do reten¢nich nadrzi, které
slouzi ke kompenzaci ptivalovych destt. Nasledn€ je navrzeno pozvolné odpousténi do
mistni vodote¢e. Zbytek destovych vod bude ponechan na terénu k zasaku. ReSeni bude
konzultovano a schvaleno ptislu§nym organem statni spravy.

Kvalita povrchovych a podzemnich vod musi byt nedotCena, to souvisi s prevenci opatient,
které by mohly zptsobit kontaminaci ropnymi latkami z vozidel pii pfepravé pii havarii.
Tato situace se neptedpoklada, nelze ji vSak nikdy vyloucit.

Zamér ma vyiesené napojeni na rozvody pitné vody z vefejného fadu.

Kanalizace splaskova — zamér bude napojen na vetejnou COV, jednd se o bézné vody
komunalniho typu.

Kvalita povrchovych a podzemnich vod musi byt nedotCena, to souvisi s prevenci opatient,
které by mohly zptsobit kontaminaci ropnymi latkami z vozidel pii pfepravé pii havarii.
Tato situace se neptedpoklada, nelze ji vSak nikdy vyloucit.

Za dodrzeni vSech opatieni je zamér v uzemi nekonfliktnim z hlediska ochrany vod.
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5. Vlivy na pudu

Zamér nevyzaduje zabor zemédélské pidy. Dotéené pozemky jsou zastavéné, nebo
ostatni plochy. Zamér je s ohledem na tento aspekt akceptovatelny.

6. Vlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje

Nedojde k ovlivnéni horninového prostiedi.

7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Samotny prostor je tvofen zastavénymi ¢i ostatnimi plochami, jedna se o brownfield.
Vzhledem k umisténi nelze predpokladat vyznamné vlivy na faunu a fléru v oblasti.

Nejblizsi lesni porosty jsou dostate¢né vzdaleny, negativni dopady na les dusledkem
provozu se nevyskytnou.

Oblasti ochrany ptakil i evropsky vyznamné lokality nebudou posuzovanou stavbou
naruSeny ani ohrozeny.

Migra¢ni izemi zvéie rovnéZ nebude dotceno nad akceptovatelnou mez. Nezbytné je
respektovat jizni ¢ast biokoridoru mimo izemi arealu.

8. Vlivy na krajinu

Zamér nebude znamenat negativni zménu krajinného rdzu v SirSich pohledovych
vztazich, jedna se o primyslovy aredl. Zamér je v souladu s izemnim planem.

Uzemi lze oznaéit jiz v soudasnosti za vyznamné pozménéné &lovékem, rozsahla silniéni
sit v uzemi. Krajinna hodnota dle typizace izemi je bézna. Zamér neznamena novou
charakteristiku izemi. Barevné feSeni, stavebni provedeni odpovida stavbam tohoto typu.
Tam, kde to bude mozné, bude provedeno ozelenéni arealu, aby doslo k jeho lepsimu
zaclenéni do uzemi.

Soucasné platny zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny, ktery v § 12 urcuje a
vymezuje vztahy umistovanych staveb ke krajinnému razu, bude dodrzen.

Turistickych aktivit se vlastni misto vystavby ve svém okoli nedotykda a ani je
neovliviiyje.
9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V misté¢ stavby se zadné architektonické ani archeologické pamatky nenachazeji.
Archeologické nalezy vSak nelze vyloucit, jedna se vsak vzhledem k rozsahlym zasahtim
v minulosti 0 malo pravdépodobnou situaci.

Realizace zaméru je podminéna souhlasem majitelt pozemk s realizaci.

10. Vlivy na infrastrukturu a funkéni vyuziti tzemi

Zamér je umistén v Gizemi s vyfesSenou dopravni infrastrukturou i ostatnimi sitémi. Jedna
se o dobfe umistény pramyslovy aredl, novou vystavbou bude sanovan stavajici
nevyhovujici stav.
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ll. Rozsah vlivll vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci
Naroky na vstupy

Z hlediska energetického bude zamér vyzadovat elektrickou energii, zemni plyn, pohonné
hmoty. Z hlediska surovin bude tfeba zejména vstupnich vyrobkd k montazi, provoznich
kapalin a barev.

Vystupy

Z hlediska ovzdusi bude dochazet kuvolnovani zplodin zprovozu dopravnich
prostiedkti, spalovani zemniho plynu. Z hlediska produkce odpadnich vod se jednd o
vody ze socialniho zafizeni, to je napojeno na verejnou COV.

Z hlediska odpadii béhem provozu budou vznikat bézné druhy odpadi. Ty nemohou mit
pti spravném nakladani Zadné negativni dopady na slozky ZP.

Emise hluku — nedojde k ovlivnéni obytné zastavby ani jinych objektli zajmu v okoli nad
ramec dany platnymi hygienickymi piedpisy.

Shrnuti

Realizaci zdméru nedojde k vyznamnéjSimu negativnimu ovlivnéni zivotniho prostredi
v blizkém i vzdalengj$im okoli.

Z4dna z jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi ani Zivotni prostiedi jako celek nebude
ovlivnéno nad miru trvale udrzitelného rozvoje.

lll. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich
statni hranice

Predkladany zamér nebude zdrojem negativnich vlivl presahujicich statni hranice. Zameér
je realizovan v dostate¢né vzdalenosti od statni hranice.
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IV. Opatieni k prevenci, vylouéeni, snizeni, prfipadné kompenzaci
nepfriznivych vliva na zivotni prostredi
Investor je povinen dodrzovat veskera aktudlné platnd zadkonna opatfeni a postupy
vyplyvajici z pravniho rdmce CR a EU bez ohledu na proces EIA.

Navrzené teSeni vychazi z predpokladu, aby bylo v maximalni mife zabezpeceno proti
nestandardnim staviim a moznym havariim. Toto technické a technologické feSeni bylo
popsano v predchozich kapitolach, soucasti tohoto feSeni jsou i vSechny opatieni vedouci
k minimalizaci negativnich vlivii na Zivotni prostiedi. V této kapitole tak neni tfeba
stanovovat zadna dalsi opatfeni.
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V. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pfi specifikaci vliva
V ramci vypocti jednotlivych vystupti a vstupi provozu se postupovalo dle béznych
metod a ukazatelt.

Snaha zpracovatele byla z uvedenych diivodii spiSe nadsadit parametry, které se promitaji
do vlivll na Zivotni prostiedi tak, aby nedoSlo k jejich podcenéni. To se tyka zejména
narokl na vstupni materidly, média a energie, které jsou vzdy na horni mezi odhadi a
vypoctl a predevsim skutecnosti, ze veSkeré parametry byly vypocitdvany nikoliv na
primérny stav ale na maximalni kapacitu zafizeni.

Pri zpracovani dokumentace bylo postupovano v nasledujicich krocich:

sbér vstupnich dat a informaci,

vyhodnoceni archivnich podkladd, reSerSe odborné literatury,

analyza vstupd,

modelové vypocty,

vyhodnoceni a srovnani s pozadavky legislativy,

zpracovani oznameni.

V ramci posuzovani se vychazelo zbéznych metod hodnoceni jednotlivych slozek
zivotniho prostfedi.

Pouzité podklady pro zpracovani dokumentace:

Mistni Setfeni,

Informace od oznamovatele,

Podklady od projektanta stavby - RotaGroup s.r.0.

Zakony, nafizeni vlady, vyhlasek Ceské republiky, EU souvisejici se zimérem,

Udaje z katastru nemovitosti, CHMU, Internetové stranky Ceského geologického
ustavu a Geofondu Praha, Internetové stranky Vyzkumného Ustavu
vodohospodaiského TGM Praha, Internetové stranky Karlovarského kraje,
internetové  stranky www.portal.gov, Internetové stranky www.mapy.cz,
WWW.irz.cz, www.mapy.cz, google.com , Google Earth a dalsich,

Vlastni zkuSenosti s obdobnymi provozy.

Lze konstatovat, Zze zpracovatel oznameni m¢l dostatecné podklady pro objektivni
posouzeni zaméru.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Umisténi, kapacita, feSeni stavebniho provedeni a volba technologii byla stanovena
investorem na zakladé diskuze ptred zahdjenim projektovych praci v ramci zvazovani
investice. Do tohoto dokumentu jiz vstupovala jedina varianta.

F. ZAVER

Z hodnoceni vlivu zdméru na zivotni prostedi vyplyva, ze realizace a provoz nebudou mit
vyznamny negativni vliv na zivotni prostfedi pfi respektovani stanovenych postupd a
technologii, které povedou k minimalizaci negativnich dopadt na Zivotni prostiedi.

V ramci zpracovani nebyly shledany davody, které by vedly k negativnimu hodnoceni
planované vystavby arealu ,,Primyslovy park Ostrov nad Oh¥i“

Vzhledem k dobrym vysledkiim hodnoceni vlivli stavby je mozné zamér ,,Priamyslovy
park Ostrov nad Oh¥i“ doporucit.
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G. VSEOBECNE SHRNUTiI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Primyslovy park Ostrov nad Ohii

Nazev:

Zarazeni:

Dle pftilohy ¢. 1 k Zakonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni

prostfedi, ve znéni pozdéjsich predpist jde o zamér podle prilohy €. 1. kalorie

II.:

e bod 10.6 - Nové primyslové zény a zamery rozvoje primyslovych oblasti s
rozlohou nad 20 ha. Zaméry rozvoje mést s rozlohou nad 5 ha. Vystavba
skladovych komplexi s celkovou vymérou nad 10000 m? zastavéné plochy.
Vystavba obchodnich komplexti a nakupnich stfedisek s celkovou vymérou
nad 6000 m? zastavéné plochy. Parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 500
parkovacich stani v souctu pro celou stavbu.

Zamér podléhd zjistovacimu fizeni podle Zakona 100/2001 Sb. a pfislusSnym
ufadem je Krajsky urad Karlovarského kraje.

Umisténi zaméru:

Kraj: Karlovarsky
Okres: Karlovy Vary
Obec: Ostrov nad Ohii

Katastralni uzemi:

Pozemky:

Dolni Zd’ar u Ostrova [715859]
93/5, 462, 463, 461, 93/6, 460, 93/7, 93/8, 459, 93/10, 93/9,

93/12,93/11, 93/1, 458, 404/1

Zdajmové uzemi zameéru je v byvalém aredlu Skody v severni cdsti Mésta Ostrov.

Predmétné pozemky jsou dle vuzemniho planu méesta Ostrov oznaceny jako Plochy smiSené
vyrobni (oznaceny identifikdatorem VS). Hlavnim vyuzitim uzemi jsou stavby pro primysl
a vyrobu vSeho druhu a sklady, pripustnym pak cerpaci stanice PHM. Nepripustné jsou
obytné a rodinné domy, ubytovaci zarizeni, trznice, objekty k individualni rekreaci.

Kapacita

Plochy haly, zpevnéné plochy, plochy zelené

Hala A Hala A
I. Etapa | II. Etapa Hala B Celkem
Plocha zajmového tizemi m2 238 628 53 232 291 860
Koeficient zastavénost m?2 43.0 % 373 %
Koeficient zelené m?2 21.8 % 32.8 %
Zastavéné plochy
Zastavéna plocha — hala m2| 55831 46 454 19 357 121 642
Zastavéna plocha — vratnice m2 28 28 56 112
Zastavéna plocha — sprinklerovna | m2 169 0 169 338
Zastavéna plocha — trafostanice m2 30 0 30 60
Zastavéné plochy celkem m2| 56058 46 482 19 612 122 152
Zastavéné plochy celkem m2 102 540 19 867 122 152
Zpevnéné plochy
Zpevnénd plocha — komunikace m2 27 680 7243 34 924
Zpevnéna plocha — parkovisté¢ NA | m2 34122 4904 39 026
Zpevnénd plocha — parkovisté¢ OA | m2 18 156 2736 20 892
Zpevnéna plocha — chodnik m2 4 005 1019 5024
Zpevnéné plochy celkem m2 83 963 15903 99 866
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Parkovaci mista

Hala A Hala A Hala Celkem
I. etapa | II etapa B
Intenzita dopravy a pocet parkovacich stani
Pocet parkovacich stani pro osobni 447 412 175 1034
automobily m.j.
Pocet parkovacich stani pro nakladni
automobily m.j. 48 32 12 02

Charakter zaméru

Predmétem vystavby jsou skladové, piipadné objekty pro vyrobu lehkou, neruSivou
s administrativnim zdzemim.

Provozovatel je firma pronajimajici prostory smluvnim partnerim k jejich podnikani.
V tuto chvili nema jasné dané partnery, ktefi by naplnili celou kapacitu, z toho divodu
nelze specifikovat zcela exaktn¢ vyuziti. Proto je postupovano metodou limitnich faktori,
kde se stanovuji kritické hodnoty maximalniho vyuziti aredlu, tyto parametry nesmi byt
ani v budoucnu ptekracovany.

V piipad¢ skladovani je nezbytné uvést, ze se vzdy bude jednat o bézné skladované
komodity bez nebezpecnych vlastnosti, skladovani nebezpecnych latek nad 1 tunu je
mimo jiné nezbytné zpracovat nové Oznameni EIA.

Vyroba lehkd — jednd se o moznost montaz elektronickych, mechanickych zafizeni,
mozné jsou i dal§i drobna vyrobni zafizeni, vzhledem k povaze tizemi vSak nesmi
negativni vlivy presahujici hranice arealu. Povaha zaméru bude vzdy stanovena béhem
jednani s potencialnim najemcem. V ptipade, Ze by mélo dojit k vyrobnimu charakteru,
ktery by svym rozsahem spadal pod zakon 100/2001 Sb., bude tento pfedlozen krajskému
uradu ve vlastnim fizeni.

Z hlediska posouzeni dopadl provozu na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi nebyly
prokazany zadné vlivy, které by mohly Zivotni prostfedi nezvratné€ poskodit. Provoz bude
spliiovat veskeré hygienické limity a pozadavky pravnich predpisii v Zivotnim prostiedi.
Veskeré dopady na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi jsou malo vyznamné nebo
nevyznamné. Realizace zaméru za predpokladu dodrzeni vSech norem, pracovni a
technologické kazné, fadné evidence a zachazeni s odpady nepfinese pro okoli zadna
rizika bezpecnostni, ekologicka ani pozarni, ktera by mohla nepfiznivé piisobit na okoli.

Népli zaméru Ize hodnotit jako pfijatelnou v feseném uzemi.
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Datum zpracovani oznameni: 12/2016

Jméno, ptijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni:
Ing. Vrany Miroslav

Farm Projekt

Jindtisska 1748

530 02 Pardubice

tel.: 466 675 509, 602 434 897

Na oznameni spolupracovali:
Ing. Martin Vrany
Dipl.- Ing. Lenka Cervinkové
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H. PRILOHY

1. VYJADRENI PRISLUSNEHO STAVEBNiHO URADU K ZAMERU Z HLEDISKA

UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACE ...ouvesuresssseesssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssasesss 64
2. STANOVISKO KRAJSKEHO URADU DLE §451 ODST. 1 ZAKONA 114/1992 SB., 0

OCHRANE PRIRODY A KRAJINY ..ouorruummssumessussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssans 65
3.  UMISTENI ZAMERU = SIRST VZTAHY .oooueerreeesmeesssessssssssssssssssssssassesssssssssasssssssssssans 66
4,  ORIENTACNI UMISTENI ZAMERU - FOTOMAPA .....vcvmmerrmnessmssssssssssssssssssssssssssssanes 66
5.  SITUACE KOORDINACNI .coesveruureessmeesssssessssessssesssssessssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssas 67
6. SNIMEK Z UZEMNIHO PLANU ....cooovmmurrersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssussssssssssssssssssssssssssssssas 68
7. OCHRANNA PASMA VODNICH ZDROJU....oocurrerscrsscsssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssanssses 70
8. OCHRANNA PASMA LAZENSKYCH ZDROJU ....cooverrrerrsreessessessssssssssssssssssssssssssesses 70
9. ZAPLAVOVA UZEMI ..ooueereeerseesssessssessssessssssssssssssssssssssasssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssesses 71
10. EVL A PTACE OBLASTI couueuureersssessssessssssssssssassessssssssassesssssssssssssssssessssssssssssesssssssssssssssass 71
11. UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY/ PODDOLOVANE UZEMI ........c.u..... 72

EIA Priimyslovy park Ostrov nad Ohii Strana 63/72



Farm Projekt

1. Vyjadieni prisluSného stavebniho ufadu k ziaméru z hlediska tzemné planovaci
dokumentace

Bylo zazadano, bude doplnéno hned po obdrzeni.
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2. Stanovisko krajského uiadu dle §45i odst. 1 zdkona 114/1992 Sb., o ochrané prirody a
krajiny
KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE
ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

'_l.‘.li'pl.-lng. Lenka Cervinkova ol
Evropska 1558/33
Cheb
350 02 Cheb 2
L _I
Vit dopis znafka // ze dne Nafe rnalka VyfFiruje / linka Karlovy Vary
A 20-10-2016 J30UFE16 Chochel 594 14-11-2016

Stanovisko k viznamnym evropskym lokalitim a ptadim oblastem pro zimér . Primyslovy park
Ostrov nad Ohii*

Krajsky ufad Kari{r'u'a.rskéhn kraje, jako organ ochrany pfirody, pFisluin¥ podle ustanoveni § 77a odst. 4
pism. n) zikona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozd&jiich predpisi,
po posouzeni ziméru ,Primyslovy park Ostrov nad Ohfi*, zadatel Dipl.-Ing. Lenka Cervinkova
Evropska 155833, Cheb, 350 02 Cheb 2, doruéeného dne 1. 11. 2016, vydava v souladu s ustanovenim
& 451 odst. 1 vie uvedeného zikona toto stanovisko:

ramér ,Primyslovy park Ostrov nad Oh#i* nemiZe mit v¥znamny vliv na evropsky v¥znamné
lokality ani ptadi oblasti.

Odivodnéni:

Zamér vyuzivi tzemi tzv. brownfieldu” - aredlu byvalého zivodu Skoda v Ostrove, kde se nenachézi
#adny z pfedméti ochrany soustavy MNatura 2000. V ramei zdméru je feSeno i nakladani s odpadnimi
vodami tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci blizkého vodniho toku. Z tohoto divodu lze jakykoliv
negativoi vliv na prvky soustavy Natura 2000,

otisk tiFedniho razitka

Ing. Regina Martincova
vedouci odboru ZFHvotniho prostiedi a zemédélsovi

Sidle: Karlovy Vary, Zivodni 353788, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Ceaskd repihlika, B0 TORG116%, DIC: CETOEY] 165,
tel.: 420 354 222 300, hitp=iwwa ke-karlovarsky.cz, e-mail: postai@kr-karlovansky.cz
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3. Umisténi zaméru — $irsi vztahy
N

\ A4 y
\\ _ MAROLTOV

Umisténi zaméru ZDER

VYKMANOWY

‘\

JBOK‘?_ ; DOLNI ZDAR

Obecniy

ryb. KVETNOVA
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5. Situace koordinaéni

LEGENDA

e wesss  Hran|ce zdjmoveho Ozem[ hala A
---------------- L. memme wemma  Hran|ce z&jmoveho Gzem| hala B
————  Oplocen| draténné nove
Navrhované objekty

Navrhované oblekty - administrativa

(77722

Dopravn! komunlkace - asfalt pro pojezd OA a NA

Dopravni komunlkace - betonové diazba pro pojezd OA

= l | J‘ 7 = = : : C ; Dopravni komunikace - betan pro pofszd NA
"‘\-._‘/ %,7///////////////////// /i 7//15" 4,4‘,9' Y .l" - Parkovaci stani - betonova diaZba pro OA

NN

Chodnik - betonovi dlazba pro pé&i

SITUACE KOORDINACNI

e
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Legenda:

PLOCHY BYDLENI

- EEEE] BH v bytovych domech

I 5555 BIv rodinnych domech - méstskeé a priméstské

- BV v rodinnych domech venkovske
- [EEE BX méstskeé s prevahou zelené

PLOCHY SMISENE OBYTNE
[ [E555] sV venkovske

I (55551 SM mestske
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Uzemni systém ekologické stability
stavdjici navrh
ssssss ssssss  osa |okalniho biokoridoru &ife 20m
mmw mwmE o33 regionalniho biokoridoru Sife 40m

osa nadregionalniho biokoridoru Sife 40m

— —

Erd B3 NC Nadregionaini biocentrum
Erd Fid NK Nadregionaini biokoridor
Fd Erd RcRegionaini biocentrum
Eond ENLd RK Regionaini biokoridor
m E:j LC Lokaini biocentrum
Ed B3

LK Lokalni biokoridor

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

- Il ll: l:i WD drobna a femesina vyroba

Eamay VZ zemédélska vyroba

T
I [55551 Vs plochy smigené vyrobni
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7. Ochranna pasma vodnich zdroja

a'“'sk | I L ¥ ! -‘n

ochranné pasma Lst

ochranné pésma IL st
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-
B e
e c
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9. Zaplavova uzemi

10. EVL a ptaci oblasti

g i

) 1 il \

M. 2 g\
el )
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'Geologie

----- ; ) v LA B @)  staré zatéze a kontaminované plochy
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