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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

VYROZUMĚNÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328, Doubí, 360 07  Karlovy Vary 7, 

kterého zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90, 150 00  Praha 5-Smíchov 

(dále jen "stavebník") dne 30.6.2026 podal žádost o povolení záměru: 

"Hroznětín, Velký Rybník - zásobování vodou a odkanalizování lokality za hrází a severního 

pobřeží" 

Hroznětín, Velký Rybník 

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 850/4, 857/1, 857/2, 857/9, 857/18, 857/19, 857/22, 857/24, 937/1, 

937/30, 937/43, 937/47, 1004/1, 1011/1, 1011/22, 1069/1, 1071/1, 1101/1, 1101/10, 1101/132, 1101/133, 

1200/1, 1266/1, 1273/1, 1274/1, 1276/2, 1285/10, 1288/1, 1288/21, 1290/1, 1294/2, 1296/2, 1296/3, 

1298/3, 1364/6, 1365, 1367/1, 1367/7, 1370, 1374/25, 1374/30, 1389/1, 1389/2, 1389/28, 1392/1, 1393/7, 

1393/15, 1397/16, 1400/5, 1401/1, 1402/5, 1402/8, 1403/9, 1404/1, 1404/4, 1404/6, 1406/1, 1430/1, 

2411/3, 2411/4, 2411/12, 2428/1, 2428/2, 2429, 2503, 2507, 2528/1, 2586/3, 2587/1, 2608, 2623/25, 2638, 

2659/4, 2659/7, 2661 v katastrálním území Hroznětín, parc. č. 67/3, 73/1, 73/5, 73/6, 73/9, 73/10, 687 v 

katastrálním území Ruprechtov u Hroznětína. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání 

žádosti. 

Městský úřad Ostrov - odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 

3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 

zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního 

projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své 

námitky 

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 

nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Ostrov - odbor výstavby, úřední dny Po a St 7:00 - 17:00, 

v ostatní dny po telefonické dohodě). 

K uvedenému datu (včetně) budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. V souladu  

s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, umožňuje stavební úřad účastníkům 

řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. K tomu stanovuje lhůtu 5 dnů po stanoveném termínu pro 

podání námitek a stanovisek. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí. 

 

Záměr obsahuje: 

Záměrem je výstavba tlakové kanalizace s odbočkami a ČSOV, tlakového vodovodního potrubí s 

odbočkami a ATS, stavba zahrnuje obnovu vodovodního řadu v komunikaci v místní části Velký Rybník u 

Hroznětína. 
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Inženýrské objekty jsou přístupné – lokalizace na veřejných pozemcích. 

Několik úseků výstavby části inženýrských objektů vyžaduje použití malé mechanizace případně použití 

ručních výkopů. 

Předpokládá se přivedení splaškových vod tlakovou kanalizací na centrální čerpací stanici. Z čerpací 

stanice budou splaškové vody čerpány na kanalizační systém Hroznětína.  

Objekt čerpací stanice je tvořen betonovou šachtou průměru DN 2500 mm, uložené na betonovou desku a 

štěrkopískový podsyp. V šachtě bude osazeno kompaktní zařízení čerpací stanice s mokrou jímkou. V rámci 

areálu ČS bude vybudována i zásobní nádrž pro skladování dávkovacího činidla. Do kanalizačního výtlaku 

bude dávkováno činidlo pro zamezeni vzniku anaerobního vyhnívání. Přívod NN bude zajištěn z rozvodu 

elektrické energie. Čerpací stanice bude vybavena zařízením pro přenos základních údajů na dispečink 

provozovatele.  

Přivedení vody do oblasti bude přes automatickou tlakovou stanici pod místní části Velký Rybník v lese na 

předávacím místě za vodojemem Nad lomem a budou čerpány z ATS do oblasti Velkého Rybníka do 

severní a západní části vesnice.  

Nadzemní objekt AST je tvořen z KB Bloků o cca rozměrech 4,5x4,7 m, uložené na betonovou základovou 

desku. V ATS bude osazeno měření s dálkovým přenosem na dispečink provozovatele. 

Čerpací stanice je navržena jako mokrá jímka s akumulační havarijní šachtou a armaturní šachtou, kde je 

uloženo měření s dávkování síranu železitého. Splaškové vody natékají do jímky. Následně jsou čerpadly 

určenými pro čerpání odpadní vody čerpány výtlakem do kanalizačního systému Hroznětína. Návrh typu 

čerpadla vychází z předpokladu, že čerpané médium je odpadní voda z domácnosti bez obsahu písku. 

Čerpadlo bude pracovat v režimu 1+1 rezerva se střídavým provozem, chod obou čerpadel je vyloučen jen 

v případě potřeby. Je tedy dosažena 100% rezerva. Řízení chodu čerpadel (střídání, záskoku v případě 

poruchy, sledování provozních hodin, hlášení poruch) je místní automatikou. Výše zmíněná automatika je 

společně s napájením ČS obsažena v novém rozvaděči, který je situačně umístěn do těsné blízkosti šachty 

– jedná se o skříň z lakované oceli (ochrana IP 43).  

Automatická tlaková stanice je navržena jako nadzemní stavba z KB bloků, navrhovaný systém se napojí 

na stávající vodovodní řad DN500 TLT, který leží cca 2-3 m od tohoto řadu. Pitná voda bude čerpána přes 

čerpadla, která jsou navržena na průtočné množství 8 l/s a na dopravní výšku 25 m, Čerpadla budou 

pracovat v režimu 2+1 se střídavým provozem. Chod všech tří čerpadel je vyloučen je v případě potřeby. 

Je dosažena rezerva. Řízení chodu čerpadel (střídání, záskoku v případě poruchy, sledování provozních 

hodin, hlášení poruch) je místní automatikou. Výše zmíněná automatika je společně s napájením ATS 

obsažena v novém rozvaděči, který je situačně umístěn do těsné blízkosti ATS – jedná se o skříň z lakované 

oceli (ochrana IP 43). 

Navržené řešení odkanalizování severní části nad rybníkem a za hrází je přes tlakovou kanalizaci 

s tlakovými odbočkami, kde každá nemovitost bude mít na pozemku umístěnou domovní čerpací stanici. 

Celá tato taková kanalizace bude zaústěna do nové čerpací stanice odpadních vod, výtlačné potrubí z této 

ČSOV bude zaústěna do stávajícího výtlačného potrubí, které vede do ČOV Hroznětín. 

Navržené řešení zásobení pitnou vodou lokalitu severní část rybníku a za hrází je přes napojení na vodovod, 

který projde obnovou IO 08 v místě u stávající čerpací stanice odpadních vod a půjde v souběhu se 

stávajícím výtlačným řadem pro odpadní vodu až k severní straně do lokality severní části rybníka a 

vodovod bude veden kolem celého rybníku, kde se zase napojí u dětského hřiště s plážičkou na stávající 

vodovod De90 SDR17 a tímto dojde k zokruhování vodovodu v celé lokalitě Velký Rybník. 

Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní 

infrastruktury souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo 

dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  

Možnost napojení na stávající dopravní infrastrukturu: 

Stavba je přístupná po veřejných komunikacích.  

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích a místních komunikacích. Pro dopravu 

rozhodujících materiálů lze využít zejména stávajících státních silnicích a místních komunikacích. Silnice 

jsou dostatečně široké a únosné pro dopravu veškerého stavebního materiálu. Mechanizační prostředky 

potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve 
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všech případech výjezdu z pruhu staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v 

případech jejího znečištění na neodkladném odstranění tohoto znečištění.  

Možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu: 

V průběhu realizace stavby, konkrétně čerpací stanice odpadních vod a automatické tlakové stanici pro 

vodovod dojde k napojení stavby na distribuční soustavu ČEZ Distribuce, a.s. V areálu čerpací stanice bude 

osazen rozvaděč napojený na distribuční soustavu, taktéž bude pro automatickou tlakovou stanici. 

Kanalizační a vodovodní síť vesnice Velký Rybník bude po své realizaci napojena na kanalizační a 

vodovodní systém Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. Vlastníkem stávající kanalizační a vodovodní 

sítě je Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. Provozovatelem kanalizace je Vodárny a kanalizace Karlovy 

Vary a.s. 

Stavební objekty: 

IO 1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

IO 2 KANALIZAČNÍ ODBOČKY 

IO 3 ČSOV VELKÝ RYBNÍK 

IO 4 ELEKTRO ČÁST A ASŘTP 

IO 5 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ AREÁLOVÉ KOMUNIKACE A TERÉNNÍ 

ÚPRAVY 

IO 6 VODOVODNÍ ŘADY 

IO 7 VODOVODNÍ ODBOČKY 

IO 8 OBNOVA VODOVODNÍHO ŘAD TLT DN150 

IO 9 ATS VELKÝ RYBNÍK 

IO 10 ELEKTRO ČÁST A ASŘTP 

 

IO 1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

IO 1.01 TLAKOVÁ KANALIZACE TK1 

Páteřní větev tlakové kanalizace TK1 je trasována obslužnou místní komunikací. Řad začíná západně od 

stávající železniční zastávky Velký Rybník a je zakončen na nově navrhovaném objektu čerpací stanice 

odpadních vod IO 03. Do řadu je sváděno 13 samostatných větví tlakové kanalizace. Řadem tlakové 

kanalizace TK1 budou odváděny splaškové vody od jednotlivých nemovitostí domovními čerpacími 

stanicemi v lokalitě Velký Rybník do nově budované čerpací stanice odpadních vod. Rozmístění armatur 

v rámci tlakového řadu TK1 je patrné z příslušného kladečského výkresu. Na řadu jsou osazeny vzdušníky 

a proplachovací soupravy. 

Celková délka řadu - 2439,4 m 

- PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – délka – 1656,8 m – konec řadu ústí do ČSOV – IO 03 

- PE 100 RC SDR11 D75x6,8 mm – délka – 620,8 m – konec řadu ústí do D90 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 161,8 m – konec řadu ústí do D75 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D90x5,4 mm – 50 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D75x6,8 mm – 7 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 13 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.01. 

 

IO 1.02 TLAKOVÁ KANALIZACE TK1-1 

Tlaková kanalizace TK1-1 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích stanic 

odváděny splaškové vody do páteřního řadu TK1 a následně do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 59,9 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm– délka – 59,9 m – řadu ústí do IO 1.01 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 7 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.02. 
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IO 1.05 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-4 

Tlaková kanalizace TK1-4 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích stanic 

odváděny splaškové vody do páteřního řadu TK1 a následně do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Do tlakové větve je zaústěna tlaková větev IO 1.06 TK1-4-1. 

Celková délka řadu – 97,6 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 49,0 m – řadu ústí do IO 1.01 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 48,6 m – konec řadu ústí do D63 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 2 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 8 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.03. 

 

IO 1.06 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-4-1 

Tlaková kanalizace TK1-4-1 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích stanic 

odváděny splaškové vody do řadu TK1-4 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací stanice 

odpadních vod. 

Celková délka řadu – 32,6 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 32,6 m – řadu ústí do IO 1.05 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 2 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.04. 

 

IO 1.07 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-5 

Tlaková kanalizace TK1-5 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích stanic 

odváděny splaškové vody do páteřního řadu TK1 a následně do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 34,4 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 34,4 m – řadu ústí do IO 1.01 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.05. 

 

IO 1.08 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-6 

Tlaková kanalizace TK1-6 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích stanic 

odváděny splaškové vody do páteřního řadu TK1 a následně do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 35,7 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 35,7 m – řadu ústí do IO 1.01 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 5 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.06. 

 

IO 1.09 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-7  

Tlaková kanalizace TK1-7 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích stanic 

odváděny splaškové vody do páteřního řadu TK1 a následně do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Do tlakové větve je zaústěna tlaková větev IO 1.10 TK1-7-1. 

Celková délka řadu – 133,4 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 89,0 m – řadu ústí do IO 1.01 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 44,4 m – konec řadu ústí do D63 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 7 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 5 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.07. 

 

IO 1.10 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-7-1 

Tlaková kanalizace TK1-7-1 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích stanic 

odváděny splaškové vody do řadu TK1-7 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací stanice 

odpadních vod. 

Celková délka řadu – 57,3 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 57,3 m – řadu ústí do IO 1.09 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.08. 
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IO 1.11 TLAKOVÁ KANALIZACE TK1 1-8 

Tlaková kanalizace TK1-8 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích stanic 

odváděny splaškové vody do páteřního řadu TK1 a následně do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Do tlakové větve je zaústěna tlaková větev IO 1.12 TK1-8-1 a IO 1.12 TK1-8-2. 

Celková délka řadu – 111,4 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 87,5 m – řadu ústí do IO 1.01 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 23,9 m – konec řadu ústí do D63 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 5 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.09. 

 

IO 1.12 TLAKOVÁ KANALIZACE TK1 1-8-1 

Tlaková kanalizace TK1-8-1 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích stanic 

odváděny splaškové vody do řadu TK1-8 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací stanice 

odpadních vod. 

Celková délka řadu – 33,2 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 33,2 m – řadu ústí do IO 1.11 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 5 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.10. 

 

IO 1.13 TLAKOVÁ KANALIZACE TK1 1-8-2 

Tlaková kanalizace TK1-8-1 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích stanic 

odváděny splaškové vody do řadu TK1-8 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací stanice 

odpadních vod. 

Celková délka řadu – 58,2 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 58,2 m – řadu ústí do IO 1.11 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 5 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.11. 

 

IO 1.14 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-9 

Tlaková kanalizace TK1-9 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích stanic 

odváděny splaškové vody do páteřního řadu TK1 a následně do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 58,9 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 58,9 m – řadu ústí do IO 1.01 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.12. 

 

IO 1.15 TLAKOVÁ KANALIZACE TK1 1-10 

Tlaková kanalizace TK1-10 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích stanic 

odváděny splaškové vody do páteřního řadu TK1 a následně do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Do tlakové větve je zaústěna tlaková větev IO 1.16 TK1-10-1, IO 1.17 TK1-10-2 a IO 1.18 TK1-10-3. 

Celková délka řadu – 267,9 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 221,5 m – řadu ústí do IO 1.01 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 46,4 m – konec řadu ústí do D63 

Počet přípojek na řadu – 20 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 17 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.13. 

 

IO 1.16 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-10-1 

Tlaková kanalizace TK1-10-1 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-10 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací 

stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 31,4 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 31,4 m – řadu ústí do IO 1.15 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 4 ks 
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Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.14. 

 

IO 1.17 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-10-2  

Tlaková kanalizace TK1-10-2 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-10 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací 

stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 44,5 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 44,5 m – řadu ústí do IO 1.15 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.15. 

 

IO 1.18 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-10-3 

Tlaková kanalizace TK1-10-3 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-10, následně do páteřního řadu TK1 a následně do centrální 

čerpací stanice odpadních vod. Do tlakové větve je zaústěna tlaková větev IO 1.19 TK1-10-4 a IO 1.20 

TK1-10-5. 

Celková délka řadu – 146,9 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 79,9 m – řadu ústí do IO 1.15 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 67,0 m – konec řadu ústí do D63 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 4 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 6 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.16. 

 

IO 1.19 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-10-4 

Tlaková kanalizace TK1-10-4 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-10-3 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací 

stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 24,8 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 24,8 m – řadu ústí do IO 1.18 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.17. 

 

IO 1.20 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-10-5 

Tlaková kanalizace TK1-10-5 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-10-3 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací 

stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 41,7 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 41,7 m – řadu ústí do IO 1.18 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 4 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.18. 

 

IO 1.21 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-11 

Tlaková kanalizace TK1-11 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích stanic 

odváděny splaškové vody do páteřního řadu TK1 a následně do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 54,8 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 54,8 m – řadu ústí do IO 1.01 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.19. 

 

IO 1.22 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-12 

Tlaková kanalizace TK1-12 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích stanic 

odváděny splaškové vody do páteřního řadu TK1 a následně do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 54,5 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 54,5 m – řadu ústí do IO 1.01 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 4 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.20. 

IO 1.23 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-13 
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Tlaková kanalizace TK1-13 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích stanic 

odváděny splaškové vody do páteřního řadu TK1 a následně do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Do tlakové větve je zaústěna tlaková větev IO 1.24 TK1-13-1 a IO 1.25 TK1-13-2. 

Celková délka řadu – 136,4 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 87,6 m – řadu ústí do IO 1.01 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 48,8 m – konec řadu ústí do D63 

Počet přípojek na řadu – 11 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 5 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 6 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.21. 

 

IO 1.24 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-13-1 

Tlaková kanalizace TK1-13-1 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-13 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací 

stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 37,1 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 37,1 m – řadu ústí do IO 1.23 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 5 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.22. 

 

IO 1.25 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-13-2 

Tlaková kanalizace TK1-13-2 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-13 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací 

stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 28,9 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 28,9 m – řadu ústí do IO 1.23 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 1 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.23. 

 

IO 1.26 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-14 

Tlaková kanalizace TK1-14 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích stanic 

odváděny splaškové vody do páteřního řadu TK1 a následně do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 128,1 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 128,1 m – řadu ústí do IO 1.01 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 8 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.24. 

 

IO 1.27 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-15 

Páteřní větev tlakové kanalizace TK1-15 je trasována pod železnicí u zastávky a odkanalizovává celou 

lokalitu za tratí. obslužnou místní komunikací. Řad začíná u přejezdu přes trať u hráze rybníku a je 

zakončen u železniční zastávky Velký Rybník. Následně budou splaškové vody odváděny páteřním 

tlakovým řadem TK1 na nově navrhovaný objekt čerpací stanice odpadních vod IO 03. Do řadu je sváděno 

8 samostatných větví tlakové kanalizace. Řadem tlakové kanalizace TK1-15 budou odváděny splaškové 

vody od jednotlivých nemovitostí domovními čerpacími stanicemi v lokalitě Velký Rybník do nově 

budované čerpací stanice odpadních vod. 

Rozmístění armatur v rámci tlakového řadu TK1-15 je patrné z příslušného kladečského výkresu. Na řadu 

jsou osazeny vzdušníky a proplachovací soupravy. 

Celková délka řadu – 621,6 m 

- PE 100 RC SDR11 D75x6,8 mm – délka – 281,5 m – řadu ústí do IO 1.01 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 183,7 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 156,4 m – konec řadu ústí do D63 

Počet přípojek na řadu – 33 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D75x6,8 mm – 12 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 11 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 10 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.25. 

 

IO 1.28 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-15-1 
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Tlaková kanalizace TK1-15-1 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-15 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací 

stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 114,9 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 114,9 m – řadu ústí do IO 1.27 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 6 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.26. 

 

IO 1.29 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-15-2 

Tlaková kanalizace TK1-15-2 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-15 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací 

stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 308,3 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 123,3 m – řadu ústí do IO 1.27 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 185,0 m – konec řadu ústí do D63 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 11 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 6 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.27. 

 

IO 1.30 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-15-3 

Tlaková kanalizace TK1-15-3 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-15 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací 

stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 195,6 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 73,8 m – řadu ústí do IO 1.27 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 121,8 m – konec řadu ústí do D63 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 7 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 5 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.28. 

 

IO 1.31 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-15-4 

Tlaková kanalizace TK1-15-4 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-15 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací 

stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 35,7 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 35,7 m – řadu ústí do IO 1.27 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.29. 

 

IO 1.32 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-15-5 

Tlaková kanalizace TK1-15-5 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-15 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací 

stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 134,7 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 134,7 m – řadu ústí do IO 1.27 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 13 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.30. 

 

IO 1.33 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-16 

Páteřní větev tlakové kanalizace TK1-16 odkanalizovává jižní část řešeného areálu. Do řadu je sváděno 6 

samostatných větví tlakové kanalizace. Řadem tlakové kanalizace TK1-16 budou odváděny splaškové vody 

od jednotlivých nemovitostí domovními čerpacími stanicemi v lokalitě Velký Rybník do nově budované 

čerpací stanice odpadních vod. Rozmístění armatur v rámci tlakového řadu TK1-16 je patrné z příslušného 

kladečského výkresu. Na řadu jsou osazeny vzdušníky a proplachovací soupravy. 

Celková délka řadu – 621,6 m 

- PE 100 RC SDR11 D75x6,8 mm – délka – 137,3 m – řadu ústí do IO 1.27 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 136,1 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 243,1 m – konec řadu ústí do D63 
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Počet přípojek na řadu – 35 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D75x6,8 mm – 3 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 10 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 22 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.31. 

 

1.34 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-16-1 

Tlaková kanalizace TK1-16-1 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-16, následně do řadu TK1-15 a následně do páteřního řadu 

TK1 a do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 247,7 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 130,6 m – řadu ústí do IO 1.33 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 17 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.32. 

 

IO 1.35 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-16-2 

Tlaková kanalizace TK1-16-2 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-16, následně do řadu TK1-15 a následně do páteřního řadu 

TK1 a do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 44,7 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 44,7 m – řadu ústí do IO 1.33 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.33. 

 

IO 1.36 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-16-3 

Tlaková kanalizace TK1-16-2 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-16, následně do řadu TK1-15 a následně do páteřního řadu 

TK1 a do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 155,6 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 155,6 m – řadu ústí do IO 1.33 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 12 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.34. 

 

IO 1.37 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-16-4 

Tlaková kanalizace TK1-16-4 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-16, následně do řadu TK1-15 a následně do páteřního řadu 

TK1 a do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 120,1 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 120,1 m – řadu ústí do IO 1.33 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 6 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.35. 

 

IO 1.38 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-16-5 

Tlaková kanalizace TK1-16-5 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-16, následně do řadu TK1-15 a následně do páteřního řadu 

TK1 a do centrální čerpací stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 59,0 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 59,0 m – řadu ústí do IO 1.33 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 4 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.36. 

 

 

 

 

IO 1.40 TLAKOVÁ KANALIZACE TK 1-16-7 

Tlaková kanalizace TK1-16-7 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-16, následně do řadu TK1-15 a následně do páteřního řadu 

TK1 a do centrální čerpací stanice odpadních vod. 
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Celková délka řadu – 92,8 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 92,8 m – řadu ústí do IO 1.33 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 4 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.37. 

 

IO 1.42 TLAKOVÁ KANALIZACE TK1 1-15-7 

Tlaková kanalizace TK1-15-7 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-15 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací 

stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 72,1 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 72,1 m – řadu ústí do IO 1.27 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 4 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.38. 

 

IO 1.43 TLAKOVÁ KANALIZACE TK1 1-15-8 

Tlaková kanalizace TK1-15-8 je vedlejší větev tlakové kanalizace, kterou jsou z domovních čerpacích 

stanic odváděny splaškové vody do řadu TK1-15 a následně do páteřního řadu TK1 a do centrální čerpací 

stanice odpadních vod. 

Celková délka řadu – 137,8 m 

- PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – délka – 137,8 m – řadu ústí do IO 1.27 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D50x4,6 mm – 7 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.39. 

 

IO 02 KANALIZAČNÍ ODBOČKY 

Tlakové kanalizační přípojky jsou navrženy z plastového potrubí PE 100 RC d40x3,7 SDR 11. Celková 

délka kanalizačních přípojek je cca 1880 m při počtu 388 ks. 

Kanalizační přípojky budou na řad napojeny za pomocí T-kusu.  

V případě napojení na řad d90 bude vysazen T-kus redukovaný d90/d63, na který bude navazovat elektro 

redukce d63/d40. Následně bude osazeno šoupě pro odpadní vodu s PE konci d40. 

V případě napojení na řad d75 bude vysazen redukovaný elektro T-kus na tupo d75/d75. Následně redukce 

na tupo d75/d40, sek a šoupě pro odpadní vodu s PE konci d40. 

V případě napojení na řad d63 bude vysazen redukovaný T-kus d63/d40. Následně bude osazeno šoupě pro 

odpadní vodu s PE konce d40. 

V případě napojení na řad d50 bude vysazen redukovaný T-kus d50/d40. Následně bude osazeno šoupě pro 

odpadní vodu s PE konce d40. 

Kladečské schéma je patrné na výkresu kladečského schématu D.1.1.b.121. 

Kanalizační přípojka bude ukončena v domovní čerpací stanici odpadních vod. 

 

IO 3 ČSOV VELKÝ RYBNÍK 

Po výstavbě bude čerpací stanice navržena pro ponorná kalová čerpadla 1+1. Návrh typu čerpadla vychází 

z předpokladu, že čerpané médium je odpadní voda z domácnosti bez obsahu písku. Čerpadlo bude pracovat 

v režimu 1+1 rezerva se střídavým provozem, chod obou čerpadel je vyloučen. Je tedy dosažena 100% 

rezerva. Řízení chodu čerpadel (střídání, záskoku v případě poruchy, sledování provozních hodin, hlášení 

poruch) je místní automatikou. Výše zmíněná automatika je společně s napájením ČS obsažena v novém 

rozvaděči, který je situačně umístěn do těsné blízkosti.  

Konstrukce nové šachty bude umístěna na podkladní betonové vrstvě tl. 200 mm.  

Čerpací stanice je tvořena třemi vzájemně propojenými betonovými prefabrikáty vnitřních rozměrů: 

- Armaturní šachta – 2400 mm x 1400 mm, světlé výšky 1930 mm z betonu pro silně agresivní prostředí 

(odpadní voda) - C35/45 XA3/XF4 

- Mokrá jímka – ČS – DN 2500 o světlé výšce 3750 mm z betonu pro silně agresivní prostředí (odpadní 

voda) 

- C35/45 XA3/XF4 

- Akumulační havarijní nádrž – 7600 mm x 2800 mm, světlé výšky 300 mm pro silně agresivní prostředí 

(odpadní voda) - C35/45 XA3/XF4 

Zákrytová deska: 

- Armaturní šachta – 2600 mm x 1600 mm, tloušťky 250 mm 

- Mokrá jímka – ČS – DN 2800, tloušťky 200 mm 

- Akum  



Č.j. MěÚO/32254/2026 str. 11 

 
Dřevěný objekt, který je součástí podzemní čerpací stanice odpadních vod bude sloužit jako chráněný 

přístřešek dávkování (dávkovací čerpadlo na síran železitý). V dřevěném přístřešku bude umístěn IBC 

kontejner na 1000 l se záchytnou vanou. Navržený dřevěný objekt bude o půdorysných rozměrech 2200 x 

2200 mm, jednopodlažní, s pultovou střechou, do výšky +2,595 m. Celkové půdorysné rozměry včetně 

přesahu střechy budou 2750 x 2900 mm.  

Objekt bude obsahovat jednu místnost č. 101 „Přízemí nad objektem dávkování ČSOV“ o ploše 4 m2, se 

světlou výškou 2 m. Podlahy, stěny i strop budou bez povrchových úprav.  

Vstup do objektu bude dvoukřídlými vraty s průchozím rozměrem 2000 x 2070 mm. Dvoukřídlé vrata 

budou tvořené z dřevěných fošen, diagonálních ztužidel a bednění z palubek tl. 24 mm. Dvoukřídlá vrata 

budou opatřena bezpečnostní závorou s bezpečnostním visacím zámkem RC2.  

Pultová střecha bude se spádem 10°, kde ze střechy bude dešťová voda přirozeně stékat a vsakovat do 

přilehlých travnatých ploch.  

Střecha bude mít přesahy z přední a dvou bočních stran 350 mm, ze zadní strany 200 mm.  

 

IO 4 ELEKTRO ČÁST A ASŘTP 

Přípojka nn pro napájení čerpací stanice odpadních vod na Velkém Rybníce bude provedena níže uvedeným 

způsobem. Na stávajícím podpěrném bodě vedení 0,4 kV č. 256 (betonový sloup na pozemku p.č. 857/2 

před č.e 332) budou demontované všechny 3 stávající svody a pojistkové skříně osazené na tomto 

podpěrném bodu. Jako náhrada demontovaných pojistkových skříní bude proveden nový kabelový svod do 

rozpojovací skříně SR522 v kompaktním plastovém pilíři, která bude umístěná u podpěrného bodu. Dvě 

sady pojistek 3x400 A v nové rozpojovací skříni budou nahrazeny redukcemi 4x160 A. Do redukcí budou 

přepojeny stávající vývody. Rezervní sada pojistek bude využitá pro připojení nového vývodu pro napájení 

ČSOV. Tyto práce provede provozovatel distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s. Z rozpojovací skříně SR522 

bude proveden spodem vývod kabelem AYKY 4Bx35, který bude zaveden také spodem do 

elektroměrového rozváděče v kompaktním plastovém pilíři osazeného u objektu ČSOV a bude situovaný 

tak, aby k němu zůstal zachován trvalý přístup. Z elektroměrového rozváděče bude proveden kabelový 

vývod kabelem CYKY 4Bx35, který bude zaveden spodem do rozváděče čerpací stanice odpadních vod 

umístěného vedle. Kabel přípojky bude veden ve volném terénu v zemi ve výkopu hloubky 80 cm, šířky 

35 cm na pískovém loži tloušťky 10 cm zakryt vrstvou písku tloušťky 10 cm. V trase kabelu bude 30 cm 

pod povrchem uložena červená výstražná fólie šířky 30 cm. Pod pojízdnými plochami a vozovkou bude 

kabel uložen v chráničce kopoflex 90 mm ve výkopu hloubky 120 cm a šířky 50 cm na betonovém loži 

tloušťky 10 cm překryt vrstvou písku tloušťky 10 cm. Při křížení kabelu s ostatními podzemními sítěmi 

nacházejícími se v trase bude kabel uložen v chráničce kopoflex 90. 

Rozváděč RE: 

Elektroměrový rozváděč RE bude plastová skříň v kompaktním plastovém pilíři s pojistkovou skříní v 

uspořádání vedle sebe ES 112+100/PKE8P osazená u objektu ČSOV tak, aby byla přístupná z veřejného 

pozemku. Pojistková skříň bude osazena pojistkami PNA000 32 A. Rozváděč RE bude vybaven 

trojpólovým jističem B 20 A a třífázovým jednotarifovým elektroměrem. 

 

IO 5 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ AREÁLOVÉ KOMUNIKACE A TERÉNNÍ 

ÚPRAVY 

Předmětem inženýrského objektu IO 05 je novostavba manipulační plochy umožňující odstavení vozidla a 

obsluhu nové čistírny odpadních vod (IO 3.1). Objekt je navržen na předpokládaný pohyb maximálního 

vozidla – N3 (třínápravový nákladní automobil) pro kterou umožňuje odstavení vozidla mimo průjezdný 

průřez stávající vozovky vč bočních vůlí 0,25m. Objekt je umístěn souběžně s účelovou komunikací 

obsluhující rekreační oblast Velký Rybník a nachází se cca 50 m před napojením na komunikaci III/22129 

po pravé straně.  

Povrch manipulační plochy je z převážné části řešen jako netuhá vozovka – asfaltová. Zbylá část plochy 

byla navržena jako dlážděná. Konstrukce byla navržená v souladu s TP 170. 

Před pokládkou se provede posouzení únosnosti v úrovni zemní pláně. Je vyžadována min. únosnost 30 

MPa vyjádřená modulem přetvárnosti Edef,2. V případě nedodržení a nesplnění únosnosti na zemní pláni 

či kvalitě AZ bude nutné aktivní zónu zlepšit vhodným způsobem v tl. 0,50m. Projekt předpokládá zlepšení 

AZ hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6133.  

Napojení konstrukčních vrstev na stávající vozovku bude provedeno odstupňováním asf. vrstev dle ČSN 

73 6121. 
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IO 6 VODOVODNÍ ŘADY 

IO 6.01 VODOVODNÍ ŘAD 1 

Vodovodní řad, který se napojuje na stávající vodovod DN150 TLT na parcelním čísle 687 vedle 

komunikace III/22129 Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje v zeleném pásu v blízkosti 

stávající čerpací stanice odpadních vod a vede směr sever k severní části Velkého rybníku v souběhu se 

stávajícím výtlačným řadem odpadních vod. Vodovodní řad 1 vede kolem celého Velkého rybníku v 

lokalitě Za hrází a poté vede pod dne rybníku v chráničce PE 100RC SDR 11 typ 3 De25 v délce cca 166m 

a napojí se za dětským hřištěm na stávající vodovodní řad D90. Tímto napojením se vodovodní řad 1 

zokruhuje v celé lokalitě Velkého rybníku. Řad bude ve své západní části řešen bezvýkopově metodou 

horizontálního řízeného vrtání. Na řadu jsou umístěny vzdušníky a kalníky na odvzdušnění a odkalení řadu, 

taky jsou na řadu umístěny i sekční šoupata. 

Celková délka řadu – 3569,4 m 

- PE 100 RC SDR17 D110x6,6 mm – délka – 3249,5 m – napojení na řad IO 08 

- PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – délka – 322,4 m–konec řadu ústí do D90–stávající vodovod „5-1“ 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR17 D110x6,6 mm – 71 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.41. 

 

IO 6.02 VODOVODNÍ ŘAD 1-1 

Vodovodní řad 1-1 je vedlejší větev vodovodního řadu, pomocí kterého jsou jednotlivé nemovitosti 

zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 58,3 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 58,3 m – napojení na řad IO 6.01 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 7 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.42 

 

IO 6.05 VODOVODNÍ ŘAD 1-4 

Vodovodní řad 1-4 je vedlejší větev vodovodního řadu, pomocí kterého jsou jednotlivé nemovitosti 

zásobovány pitnou vodou. Do vodovodního řadu 1-4 je napojen vodovodní řad IO 6.06 VOD 1-4-1. Na 

konci vodovodního řadu je umístěna odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 97,9 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 97,9 m – řadu ústí do IO 6.01 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 10 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.43 

 

IO 6.06 VODOVODNÍ ŘAD 1-4-1 

Vodovodní řad 1-4-1 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-4 a hlavního řadu 1, pomocí kterého jsou 

jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna odběrová 

souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 32,1 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 32,1 m – řadu ústí do IO 6.05 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 2 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.44 

 

IO 6.07 VODOVODNÍ ŘAD 1-5 

Vodovodní řad 1-5 je vedlejší větev vodovodního řadu 1, pomocí kterého jsou jednotlivé nemovitosti 

zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 32,8 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 32,8 m – řadu ústí do IO 6.01 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.45 

 

IO 6.08 VODOVODNÍ ŘAD 1-6 

Vodovodní řad 1-6 je vedlejší větev vodovodního řadu 1, pomocí kterého jsou jednotlivé nemovitosti 

zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 33,9 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 33,9 m – řadu ústí do IO 6.01 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 5 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.46 
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IO 6.09 VODOVODNÍ ŘAD 1-7 

Vodovodní řad 1-7 je vedlejší větev vodovodního řadu 1, pomocí kterého jsou jednotlivé nemovitosti 

zásobovány pitnou vodou. Do vodovodního řadu 1-7 je napojen vodovodní řad IO 6.10 VOD 1-7-1 a IO 

6.12 VOD 1-7-2. Vodovodní řad je na obou koncích napojen na páteřní řad 1 a v celé své délce slouží jako 

lokální zokruhování. Na řadu 1-7 je umístěn podzemní hydrant. 

Celková délka řadu – 228,7 m 

- PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – délka – 228,7 m – řadu ústí do IO 6.01 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 13 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.47 

 

IO 6.10 VODOVODNÍ ŘAD 1-7-1 

Vodovodní řad 1-7-1 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-7 a hlavního řadu 1, pomocí kterého jsou 

jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Do vodovodního řadu 1-7-1 je napojen vodovodní řad IO 

6.11 VOD 1-7-1-1. Na řadu 1-7-1 je umístěn podzemní hydrant a na konci vodovodního řadu je umístěna 

odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 75,8 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 75,8 m – řadu ústí do IO 6.09 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 5 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.48 

 

IO 6.11 VODOVODNÍ ŘAD 1-7-1-1 

Vodovodní řad 1-7-1-1 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-7-1, vodovodního řadu 1-7 a hlavního řadu 1, 

pomocí kterého jsou jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je 

umístěna odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 56,2 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 56,2 m – řadu ústí do IO 6.10 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.49 

 

IO 6.12 VODOVODNÍ ŘAD 1-7-2 

Vodovodní řad 1-7-2 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-7 a hlavního řadu 1, pomocí kterého jsou 

jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Do vodovodního řadu 1-7-2 je napojen vodovodní řad IO 

6.13 VOD 1-7-2-1. Na konci vodovodního řadu je umístěna odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 45,7 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 45,7 m – řadu ústí do IO 6.09 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 4 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.50 

 

IO 6.13 VODOVODNÍ ŘAD 1-7-2-1 

Vodovodní řad 1-7-2-1 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-7-2, vodovodního řadu 1-7 a hlavního řadu 1, 

pomocí kterého jsou jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je 

umístěna odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 32,5 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 32,5 m – řadu ústí do IO 6.12 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 5 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.51 

 

IO 6.14 VODOVODNÍ ŘAD 1-8 

Vodovodní řad 1-8 je vedlejší větev vodovodního řadu 1, pomocí kterého jsou jednotlivé nemovitosti 

zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 59,7 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 59,7 m – řadu ústí do IO 6.01 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.52 

 

IO 6.15 VODOVODNÍ ŘAD 1-9 
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Vodovodní řad 1-9 je vedlejší větev vodovodního řadu 1, pomocí kterého jsou jednotlivé nemovitosti 

zásobovány pitnou vodou. Do vodovodního řadu 1-9 je napojen vodovodní řad IO 6.16 VOD 1-9-1, IO 

6.19 VOD 1-7-2 a IO 6.21 VOD 1-10. Vodovodní řad 1-9 a 1-10 je na obou koncích napojen na páteřní řad 

1 a v celé své délce slouží jako lokální zokruhování. Na řadu je umístěny dva podzemní hydranty a na konci 

vodovodního řadu 1-9 je umístěna odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 266,9 m 

- PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – délka – 222,1 m – konec řadu ústí do D110 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 44,8 m – řadu ústí do IO 6.01 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – 17 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.53 

 

IO 6.16 VODOVODNÍ ŘAD 1-9-1 

Vodovodní řad 1-9-1 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-9 a hlavního řadu 1, pomocí kterého jsou 

jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Do vodovodního řadu 1-9-1 je napojen vodovodní řad IO 

6.11 VOD 1-7-1-1. Na konci vodovodního řadu je umístěna odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 266,9 m 

- PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – délka – 79,8 m – řadu ústí do IO 6.16 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 67,7 m – konec řadu ústí do D90 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – 4 ks 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 6 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.54 

 

IO 6.17 VODOVODNÍ ŘAD 1-9-1-1 

Vodovodní řad 1-9-1-1 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-9-1, vodovodního řadu 1-9 a hlavního řadu 1, 

pomocí kterého jsou jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je 

umístěna odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 22,4 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 22,4 m – řadu ústí do IO 6.16 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.55 

 

IO 6.18 VODOVODNÍ ŘAD 1-9-1-2 

Vodovodní řad 1-9-1-1 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-9-1, vodovodního řadu 1-9 a hlavního řadu 1, 

pomocí kterého jsou jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je 

umístěna odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 44,2 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 44,2 m – řadu ústí do IO 6.16 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 4 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.56 

 

IO 6.19 VODOVODNÍ ŘAD 1-9-2 

Vodovodní řad 1-9-2 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-9 a hlavního řadu 1, pomocí kterého jsou 

jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna odběrová 

souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 42,2 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 42,2 m – řadu ústí do IO 6.15 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.57 

 

IO 6.21 VODOVODNÍ ŘAD 1-10 

Vodovodní řad 1-10 je vedlejší větev vodovodního řadu 1, pomocí kterého jsou jednotlivé nemovitosti 

zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je řad napojen na řad IO 6.15 VOD 1-9. Spojením 

těchto dvou řadů dojde k lokálnímu zokruhování vodovodní sítě v lokalitě. 

Celková délka řadu – 55,0 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 55,0 m – řadu ústí do IO 6.01 
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Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.58 

 

IO 6.22 VODOVODNÍ ŘAD 1-11 

Vodovodní řad 1-11 je vedlejší větev vodovodního řadu 1, pomocí kterého jsou jednotlivé nemovitosti 

zásobovány pitnou vodou. Do vodovodního řadu 1-11 je napojen vodovodní řad IO 6.23 VOD 1-11-1 a IO 

6.24 VOD 1-11-2. Vodovodní řad je na obou koncích napojen na páteřní řad 1 a v celé své délce slouží 

jako lokální zokruhování. Na řadu 1-7 je umístěn podzemní hydrant. 

Celková délka řadu – 22,7 m 

- PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – délka – 222,7 m – řadu ústí do IO 6.01 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – 13 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.59 

 

IO 6.23 VODOVODNÍ ŘAD 1-11-1 

Vodovodní řad 1-11-1 je vedlejší větev vodovodního řadu 1 a zároveň řadu 1-11, pomocí kterého jsou 

jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Vodovodní řad je na jednom konci napojen na páteřní 

řad 1 a na druhém na řad 1-11 a v celé své délce slouží jako lokální zokruhování. Na řadu 1-11-1 je umístěn 

podzemní hydrant. 

Celková délka řadu – 184,9 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 184,9 m – řadu ústí do IO 6.01 a IO 6.22 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 9 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.60 

 

IO 6.24 VODOVODNÍ ŘAD 1-11-2 

Vodovodní řad 1-11-2 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-11 a hlavního řadu 1, pomocí kterého jsou 

jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna odběrová 

souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 35,3 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 35,3 m – řadu ústí do IO 6.22 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 5 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.61 

 

IO 6.25 VODOVODNÍ ŘAD 1-12 

Vodovodní řad 1-12, který se napojuje na páteřní řad 1 oběma konci. Vodovodní řad 1-12 zásobuje pitnou 

vodou lokalitu U Pumpů. 5ad ve dvou místech kříží stávající těleso železnice pomocí protlaků. Vodovodní 

řad bude pod tělesem uložen na kluzných objímkách v ocelové chráničce DN 200. Křížení bude realizováno 

protlakem. Na řad bude napojeno 10 samostatných vodovodních řadů.  

Na řadu jsou umístěny vzdušníky a kalníky na odvzdušnění a odkalení řadu, taky jsou na řadu umístěny i 

sekční šoupata. 

Celková délka řadu – 588,7 m 

- PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – délka – 588,7 m – řadu ústí do IO 6.01 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – 30 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.62 

 

IO 6.26 VODOVODNÍ ŘAD 1-12-1 

Vodovodní řad 1-12-1 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-12 a hlavního řadu 1, pomocí kterého jsou 

jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna odběrová 

souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 112,5 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 112,5 m – řadu ústí do IO 6.25 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 6 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.63 

 

IO 6.27 VODOVODNÍ ŘAD 1-12-2 

Vodovodní řad 1-12-2 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-12 a hlavního řadu 1, pomocí kterého jsou 

jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na řadu jsou umístěny tři podzemní hydranty (dva 

kalníky a jeden vzdušník) a na konci vodovodního řadu 1-12-2 je umístěna odběrová souprava s 

odvodněním. 
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Celková délka řadu – 304,7 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 304,7 m – řadu ústí do IO 6.25 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 15 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.64 

 

IO 6.28 VODOVODNÍ ŘAD 1-12-3 

Vodovodní řad 1-2-3 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-12 a hlavního řadu 1, pomocí kterého jsou 

jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Do vodovodního řadu 1-7 je napojen vodovodní řad IO 

6.29 VOD 1-12-3-1. Vodovodní řad je na jednom konci napojena na páteřní řad 1-12 a na druhém konci 1-

12-6. Řad v celé své délce slouží jako lokální zokruhování. Na řadu jsou umístěny tři podzemní hydranty. 

Celková délka řadu – 318,9 m 

- PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – délka – 318,9 m – řadu ústí do IO 6.32 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – 20 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.65 

 

IO 6.29 VODOVODNÍ ŘAD 1-12-3-1 

Vodovodní řad 1-12-3-1 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-12-3 a vedlejší větev vodovodního řadu 1-

12 a hlavního řadu 1, pomocí kterého jsou jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci 

vodovodního řadu je umístěna odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 64,4 m 

- PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – délka – 64,4 m – řadu ústí do IO 6.28 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – 4 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.66 

 

IO 6.30 VODOVODNÍ ŘAD 1-12-4 

Vodovodní řad 1-12-4 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-12 a hlavního řadu 1, pomocí kterého jsou 

jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna odběrová 

souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 33,6 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 33,6 m – řadu ústí do IO 6.25 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.67 

 

IO 6.31 VODOVODNÍ ŘAD 1-12-5 

Vodovodní řad 1-12-5 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-12 a hlavního řadu 1, pomocí kterého jsou 

jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna odběrová 

souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 135,8 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 135,8 m – řadu ústí do IO 6.25 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 14 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.68 

 

IO 6.32 VODOVODNÍ ŘAD 1-12-6 

Vodovodní řad 1-12-6, je vedlejší větev vodovodního řadu 1-12 a hlavního řadu 1 která se napojuje na 

páteřní řad 1-12 oběma konci. Vodovodní řad 1-12-6 zásobuje pitnou vodou lokalitu U Pumpů. Na řad bude 

napojeno 7 samostatných vodovodních řadů. Na řadu jsou umístěny vzdušníky a kalníky na odvzdušnění a 

odkalení řadu. Dále jsou na řadu umístěny i sekční šoupata. 

Celková délka řadu – 764,0 m 

- PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – délka – 764,0 m – řadu ústí do IO 6.25 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR17 D90x5,4 mm – 37 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.69 

 

 

 

IO 6.33 VODOVODNÍ ŘAD 1-12-6-1 
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Vodovodní řad 1-12-6-1, je vedlejší větev vodovodního řadu 1-12, 1-12-6 a hlavního řadu 1 která se 

napojuje na páteřní řad 1-12-6 oběma konci a v celé své délce slouží jako lokální zokruhování. Vodovodní 

řad 1-12-6-1 zásobuje pitnou vodou lokalitu U Pumpů. Na řadu není umístěna žádná armatura. 

Celková délka řadu – 278,2 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 278,2 m – řadu ústí do IO 6.32 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 18 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.70 

 

IO 6.34 VODOVODNÍ ŘAD 1-12-6-2 

Vodovodní řad 1-12-6-2 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-12-6, řadu 1-12 a hlavního řadu 1, pomocí 

kterého jsou jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna 

odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 45,1 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 45,1 m – řadu ústí do IO 6.32 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.71 

 

IO 6.35 VODOVODNÍ ŘAD 1-12-6-3 

Vodovodní řad 1-12-6-3 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-12-6, řadu 1-12 a hlavního řadu 1, pomocí 

kterého jsou jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna 

odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 121,9 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 121,9 m – řadu ústí do IO 6.32 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 6 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.72 

 

IO 6.36 VODOVODNÍ ŘAD 1-12-6-4 

Vodovodní řad 1-12-6-4 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-12-6, řadu 1-12 a hlavního řadu 1, pomocí 

kterého jsou jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna 

odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 57,5 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 57,5 m – řadu ústí do IO 6.32 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 4 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.73 

 

IO 6.37 VODOVODNÍ ŘAD 1-12-6-5 

Vodovodní řad 1-12-6-5 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-12-6, řadu 1-12 a hlavního řadu 1, pomocí 

kterého jsou jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna 

odběrová souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 93,2 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 93,2 m – řadu ústí do IO 6.32 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 3 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.74 

 

IO 6.38 VODOVODNÍ ŘAD 1-12-7 

Vodovodní řad 1-12-7 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-12 a hlavního řadu 1, pomocí kterého jsou 

jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna odběrová 

souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 72,4 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 72,4 m – řadu ústí do IO 6.25 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 4 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.75 

 

 

 

IO 6.39 VODOVODNÍ ŘAD 1-12-8 
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Vodovodní řad 1-12-8 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-12 a hlavního řadu 1, pomocí kterého jsou 

jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna odběrová 

souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 136,5 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 136,5 m – řadu ústí do IO 6.25 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 7 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.76 

 

IO 6.40 VODOVODNÍ ŘAD 1-12-9 

Vodovodní řad 1-12-9 je vedlejší větev vodovodního řadu 1-12 a hlavního řadu 1, pomocí kterého jsou 

jednotlivé nemovitosti zásobovány pitnou vodou. Na konci vodovodního řadu je umístěna odběrová 

souprava s odvodněním. 

Celková délka řadu – 45,0 m 

- PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – délka – 45,0 m – řadu ústí do IO 6.25 

Počet přípojek na řadu PE 100 RC SDR11 D63x5,8 mm – 2 ks 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.77 

 

IO 6.41 VODOVODNÍ ŘAD 1-13 – PROPOJ STÁVAJÍ POTRUBÍ S NOVOU ATS 

Z důvodu zajištění dostatečného průtoku a tlaku ve vodovodní síti bude v blízkosti stávajícího vodojemu 

jižně od Velkého Rybníku postavena nová Automatická tlaková stanice. Z důvodu kapacity bude nově 

lokalita Velký Rybník napojena na stávající řad TLT DN500. 

Celková délka řadu – 3,1 m 

- PE 100 RC SDR17 D160x9,5 mm – délka – 3,5 m – řadu ústí do IO 09 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.78 

 

IO 6.42 VODOVODNÍ ŘAD 1-14 – PROPOJ ATS S OBNOVOU STÁVAJÍCÍ ŘADU 

Z důvodu zajištění dostatečného průtoku a tlaku ve vodovodní síti bude v blízkosti stávajícího vodojemu 

jižně od Velkého Rybníku postavena nová Automatická tlaková stanice. Obnovované stávající potrubí IO 

08 bude s ATS propojen novým řadem PE 100 RC SDR17 D160x9,5 mm. 

Celková délka řadu – 42,7 m 

- PE 100 RC SDR17 D160x9,5 mm – délka – 39,1 m – řadu ústí do IO 08 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.79 

 

IO 7 VODOVODNÍ ODBOČKY 

Vodovodní přípojky jsou navrženy z plastového potrubí PE 100 RC d32x3,0 SDR 11. Celková délka 

vodovodních přípojek je cca 1810 m při počtu 388 ks. 

Vodovodní přípojky budou na řad napojeny pomocí navrtávacího odbočkového ventilu s prodlouženým 

hrdlem a upínacím mechanismem v závislosti na dimenzi řadu (D110x32, D90x32, D63x32).  

Kladečské schéma je patrné na výkresu kladečského schématu D.1.1.b.161  

Vodoměrná přípojka bude ukončena v nové vodoměrné šachtě.  

Vodoměrná sestava ve vodoměrné šachtě je patrná z výkresu D.1.1.b.179. 

 

IO 8 OBNOVA VODOVODNÍHO ŘAD TLT DN150 

Z důvodu nové výstavby vodovodních řadů v severní části lokality Velký Rybník bude vyvolán zásah do 

stávajícího systému zásobování pitnou vodou. Stávající vodovodní řad TLT DN 150 není již technicky 

vyhovující. V rámci výstavby nového vodovodu v lokalitě Velký Rybník bude vodovod obnoven. Stávající 

potrubí TLT DN 150 bude vyjmut ze země a nahrazen novým vodovodním řadem PE 100 RC SDR 17 

D160x9,5 mm dl. 1122,4 m. Vodovod bude realizován ve stejné trase a dimenzi. Dále budou zachovány 

vodovodní přípojky a armatury na vodovodním řadu. 

Celková délka řadu – 1122,6 m 

- PE 100 RC SDR17 D160x9,5 mm – délka – 1122,6 m – řadu ústí do IO 08 

Výškové uspořádání je patrné na příslušném výkrese podélného profilu D.1.1.b.80 
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Vodovodní přípojky jsou navrženy z plastového potrubí PE 100 RC d32x3,0 SDR 11. Celková délka 

vodovodních přípojek je cca 23 m při počtu 16 ks. V případě obnovy budou vodovodní přípojky nově 

vyhotoveny pouze v rozsahu výkopu. Dále budou osazeny novým uzávěrem.  

Vodovodní přípojky budou na řad napojeny pomocí navrtávacího odbočkového ventilu s prodlouženým 

hrdlem a upínacím mechanismem v závislosti na dimenzi řadu (D160x32). 

Nová část vodovodní přípojky s uzávěrem bude na stávající vodovodní přípojku propojena spojkou D32 (v 

závislosti na materiálu stávající vodovodní přípojky. Vodoměrná sestava ve vodoměrné šachtě je patrná 

z výkresu D.1.1.b.179.  

Kladečské schéma je patrné na výkresu kladečského schématu D.1.1.b.162 

 

IO 9 ATS VELKÝ RYBNÍK 

Objekt ATS je tvořen sendvičovým zdícím systémem betonových tvarovek se zateplenou provětrávanou 

fasádou v modulové řadě hlavních nosných tvarovek šířky 200 mm a tvarovek přizdívky v modulové řadě 

šířky 150 mm (např. KB BLOK) s celkovou tloušťkou obvodové nosné zdi 500 mm. Objekt bude 

jednopodlažní o půdorysných rozměrech 4,6 x 4,8 m, do výšky +4,080 m nad upravený terén, ukončen 

valbovou střechou. Na obvodové nosné zdi bude zhotoven ztužující věnec výšky 200 mm a nad dveřním 

otvorem výšky 400 mm a do ztužujícího věnce bude ukotvena pozednice 140 x 140 mm pro krov valbové 

střechy.  

Zastavěná plocha objektu bude činit 22,08 m2. 

Základy objektu budou tvořeny z tvarovek ztraceného bednění, které bude na podkladním betonu tl. 100 

mm, a z monolitické ŽB desky tl. 150 mm, také na podkladním betonu tl. 100 mm. 

 

IO 10 ELEKTRO ČÁST A ASŘTP 

Přípojka nn pro napájení automatické tlakové stanice na Velkém Rybníce bude provedena níže uvedeným 

způsobem. Na stávajícím podpěrném bodě vedení 0,4 kV č. 32 (betonový sloup na p.p.č. 2561/4) bude 

proveden ze stávajícího vzdušného vedení nový kabelový svod do rozpojovací skříně SV101, která bude 

umístěna na tomto podpěrném bodě. Tyto práce provede provozovatel distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s. 

Z rozpojovací skříně SV101 bude proveden vývod kabelem AYKY 3x70+50, který bude na sloupu do 

výšky 3 m osazen v chráničce kopoflex90. Kabel přípojky bude spodem zaveden do elektroměrového 

rozváděče s přípojkovou skříní v uspořádání vedle sebe v kompaktním plastovém pilíři osazeného u objektu 

ATS a situovaného tak, aby k němu zůstal zachován trvalý přístup. Z elektroměrového rozváděče bude 

proveden kabelový vývod kabelem CYKY 4Bx10, který bude zaveden do rozváděče čerpací automatické 

tlakové stanice umístěného uvnitř objektu ATS. Kabel přípojky bude veden ve volném terénu v zemi ve 

výkopu hloubky 80 cm, šířky 35 cm na pískovém loži tloušťky 10 cm zakryt vrstvou písku tloušťky 10 cm. 

V trase kabelu bude 30 cm pod povrchem uložena červená výstražná fólie šířky 30 cm. Pod pojízdnými 

plochami a vozovkou bude kabel uložen v chráničce kopoflex 90 mm ve výkopu hloubky 120 cm a šířky 

50 cm na betonovém loži tloušťky 10 cm překryt vrstvou písku tloušťky 10 cm. Při křížení kabelu s 

ostatními podzemními sítěmi nacházejícími se v trase bude kabel uložen v chráničce kopoflex 90.  

Rozváděč RE:  

Elektroměrový rozváděč RE bude plastová skříň v kompaktním plastovém pilíři s pojistkovou skříní v 

uspořádání vedle sebe ES 112+100/PKE8P osazená u objektu ATS tak, aby byla přístupná z veřejného 

pozemku. Pojistková skříň bude osazena pojistkami PNA000 32 A. Rozváděč RE bude vybaven 

trojpólovým jističem C 16 A a třífázovým jednotarifovým elektroměrem. 

 

Poučení: 

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je 

povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, 

které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. 

K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník 

pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 

pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo 

sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení 

uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný 

zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr 
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dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle 

stavebního zákona. 

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení 

závažně ztěžuje jeho postup. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí 

úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu 

současně činit úkony jen jedna osoba. 

 

 

 

 

 

Ing. Lea Lincová, v.r. 

vedoucí odboru výstavby 

  

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení dle § 182 písm. a) stavebního zákona (doručení se oznamuje jednotlivě): 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3 

 

Účastníci řízení dle § 182 písm. b) stavebního zákona (doručení se oznamuje jednotlivě): 

Město Hroznětín, IDDS: s75bdzg 

 

Účastníci řízení dle § 182 písm. c) stavebního zákona (doručení se oznamuje jednotlivě): 

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, IDDS: e52cdsf 

Milada Maroušková, Jižní č.p. 81, Horoušany, 250 82  Úvaly 

Ing. Vladimír Toufar, Velký Rybník č.e. 464, Hroznětín, 363 01  Ostrov nad Ohří 

Ludmila Toufarová, Sokolovská č.p. 264/32, Rybáře, 360 05  Karlovy Vary 5 

Jana Toufarová, Ciolkovského č.p. 859/10, Praha 6-Ruzyně, 161 00  Praha 614 

Chladící společnost CZ s.r.o., IDDS: ek4vrwr 

Kateřina Ottová, Luční č.p. 908, 363 01  Ostrov nad Ohří 

Dana Ottová, Velký Rybník č.e. 602, Hroznětín, 363 01  Ostrov nad Ohří 

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64 

KSB spol. s r.o., IDDS: kn7g4kh 

Drahomíra Holečková, Velký Rybník č.p. 22, Hroznětín, 363 01  Ostrov nad Ohří 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, IDDS: z49per3 

Sedlecký kaolin a. s., IDDS: d8vf8kt 

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Horní Blatná, IDDS: e8jcfsn 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

DIAMO, státní podnik, Odštěpný závod Správa uranových ložisek, IDDS: sjfywke 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, IDDS: 7ptt8gm 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4 

  

Účastníci řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona (doručení se oznamuje veřejnou vyhláškou), 

identifikováni označením pozemků a staveb dle § 188 odst. 3 stavebního zákona: 

st. p. 433, 436, 438, 641, 744/1, 1082, 1269, 1272, parc. č. 850/2, 855/1, 855/2, 855/4, 857/3, 857/4, 857/5, 

857/8, 857/10, 857/11, 857/12, 857/13, 857/14, 857/15, 857/16, 857/17, 857/23, 937/2, 937/3, 937/4, 937/6, 

937/7, 937/8, 937/9, 937/11, 937/12, 937/13, 937/14, 937/15, 937/16, 937/17, 937/19, 937/20, 937/21, 

937/22, 937/23, 937/29, 937/31, 937/32, 937/33, 937/37, 937/38, 937/40, 937/41, 937/42, 937/46, 996/1, 

996/8, 996/9, 996/13, 996/14, 1004/2, 1004/3, 1004/4, 1004/5, 1004/6, 1004/7, 1004/8, 1004/9, 1004/10, 



Č.j. MěÚO/32254/2026 str. 21 

 
1004/17, 1004/18, 1004/19, 1004/20, 1004/21, 1004/22, 1004/23, 1004/24, 1004/25, 1004/26, 1004/27, 

1004/28, 1004/30, 1004/31, 1004/33, 1004/34, 1004/36, 1011/4, 1011/5, 1011/6, 1011/7, 1011/8, 1011/9, 

1011/11, 1011/12, 1011/13, 1011/15, 1011/18, 1011/21, 1011/24, 1011/27, 1011/28, 1011/29, 1011/30, 

1011/32, 1063/2, 1069/2, 1070/3, 1071/5, 1071/6, 1079/3, 1095/2, 1101/2, 1101/3, 1101/4, 1101/5, 1101/6, 

1101/7, 1101/8, 1101/9, 1101/11, 1101/12, 1101/13, 1101/14, 1101/18, 1101/19, 1101/21, 1101/22, 

1101/24, 1101/25, 1101/28, 1101/29, 1101/30, 1101/31, 1101/32, 1101/33, 1101/34, 1101/35, 1101/37, 

1101/38, 1101/39, 1101/41, 1101/42, 1101/43, 1101/44, 1101/45, 1101/46, 1101/47, 1101/48, 1101/49, 

1101/50, 1101/51, 1101/52, 1101/53, 1101/54, 1101/55, 1101/56, 1101/57, 1101/58, 1101/59, 1101/61, 

1101/62, 1101/63, 1101/64, 1101/65, 1101/66, 1101/68, 1101/69, 1101/70, 1101/71, 1101/72, 1101/75, 

1101/79, 1101/86, 1101/87, 1101/92, 1101/93, 1101/96, 1101/99, 1101/100, 1101/101, 1101/103, 

1101/104, 1101/117, 1101/119, 1101/122, 1101/126, 1101/127, 1101/135, 1101/137, 1101/139, 1101/140, 

1101/141, 1101/142, 1101/143, 1101/144, 1101/145, 1101/148, 1101/149, 1101/154, 1101/155, 1101/156, 

1195/2, 1195/3, 1195/4, 1195/6, 1195/7, 1195/8, 1195/9, 1195/11, 1195/13, 1195/14, 1195/15, 1195/16, 

1195/17, 1195/18, 1196/2, 1196/3, 1199/2, 1199/3, 1199/4, 1199/5, 1199/7, 1199/12, 1200/2, 1200/3, 

1200/5, 1200/6, 1200/7, 1206/1, 1206/2, 1206/5, 1206/6, 1270, 1274/2, 1274/3, 1274/4, 1274/5, 1274/6, 

1274/7, 1274/8, 1279/2, 1281/1, 1281/3, 1281/5, 1281/7, 1281/9, 1281/10, 1281/11, 1281/12, 1281/13, 

1281/14, 1284/1, 1284/3, 1284/5, 1284/6, 1284/7, 1285/1, 1285/2, 1285/3, 1285/4, 1285/5, 1285/7, 1285/8, 

1285/9, 1285/11, 1288/13, 1288/22, 1288/24, 1290/3, 1290/5, 1290/6, 1294/6, 1294/7, 1294/22, 1294/23, 

1294/24, 1294/25, 1294/26, 1294/27, 1366/2, 1366/3, 1366/4, 1366/6, 1366/7, 1367/3, 1367/5, 1367/6, 

1367/8, 1369, 1371/3, 1393/6, 1393/10, 1393/11, 1393/13, 1393/14, 1397/1, 1397/2, 1397/3, 1397/4, 

1397/5, 1397/7, 1397/11, 1397/12, 1399, 1400/2, 1400/3, 1400/4, 1400/6, 1400/8, 1401/2, 1401/4, 1401/5, 

1401/6, 1401/7, 1401/8, 1401/9, 1401/10, 1401/11, 1401/12, 1401/14, 1402/2, 1402/3, 1402/4, 1402/6, 

1402/7, 1403/8, 1427/3, 2411/16, 2413, 2428/5, 2428/6, 2610, 2611, 2617/2, 2617/4, 2617/15, 2617/19, 

2617/23, 2617/24, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623/2, 2623/3, 2623/4, 2623/24, 2623/27, 2624/1, 2631, 2635, 

2659/5, 2659/6, 2665/13, 2665/14, 2665/15, 2665/17, 1294/5, 1294/1, 1294/4, 1290/4, 1294/3, 1287/7, 

1287/8, 1287/2, 1287/1, 1287/3, 1287/4, 1287/6, 1287/5, 1288/3, 1288/4, 1288/5, 1288/6, 1288/8, 1288/19, 

1288/11, 1288/17, 1288/18, 1288/20, 1288/16, 1288/15, 1364/2, 1366/1, 1364/28, 1364/29, 1364/30, 

1364/31, 1364/7, 1364/1, 1364/9, 1364/8, 1298/4, 2411/13, 1298/27, 1298/28, 1298/5, 1298/6, 1297/4, 

1297/3, 1297/2, 1297/1, 1294/30, 1294/29, 1294/21, 1294/20, 1294/19, 1294/18, 1294/17, 1294/16, 

1294/15, 1294/14, 1294/13, 1294/28, 1294/12, 1294/11, 1294/10, 1294/9, 2584/4, 1397/13, 1397/18, 

1397/8, 1392/8, 1392/7, 1392/6, 1392/4, 1392/9, 1404/7, 1409/2, 1409/4, 1409/1, 1404/3, 1404/2, 1406/3, 

1406/4, 1406/5, 1392/2, 2428/4, 1392/3, 1406/8, 1412/1, 1389/12, 1389/10, 1389/9, 1389/6, 1389/5, 

1389/3, 1389/29, 1374/15, 1389/8, 1389/7, 1389/4, 1389/13, 1389/15, 1389/17, 1389/18, 1389/20, 1389/19, 

1389/16, 1389/14, 1389/31, 1389/30, 1389/25, 1389/24, 1389/23, 1389/22, 1389/21, 1389/27, 1391/2, 

1391/5, 1391/4, 1391/3, 1391/7, 1391/6, 1391/1, 1391/8, 1391/15, 1391/14, 1391/16, 1391/12, 1391/10, 

1393/3, 1393/4, 1393/5, 1393/2, 1391/11, 1393/8, 1371/4, 1371/1, 1371/2, 1372/3, 1373/1, 1373/2, 1373/5, 

1373/6, 1373/4, 1373/3, 1372/2, 1372/1, 1374/26, 1364/14, 1364/10, 1374/27, 1374/37, 1374/36, 1374/35, 

1374/34, 1374/33, 1374/32, 1374/28, 1374/24, 1374/1 v katastrálním území Hroznětín, parc. č. 73/4, 73/8 

v katastrálním území Ruprechtov u Hroznětína.  

 

 

Dotčené orgány 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd 

ČR - Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk 

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Jáchymovská č.p. 1, 363 01  Ostrov nad Ohří 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32 

Český báňský úřad, OBÚ pro území Karlovarského kraje, IDDS: rn6aas6 

Městský úřad Hroznětín, IDDS: s75bdzg 

  

Na vědomí 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.,  - Ing. Michaela Vláčilíková – hlavní 

projektant, IDDS: 4qfgxx3 

 

 

 

Toto oznámení (písemnost) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ Ostrov a MěÚ 

Hroznětín. Zveřejní se též způsobem umožňujícím dálkový přístup - na úřední desce internetových 
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stránkách města Ostrov (www.ostrov.cz) a internetových stránkách Města Hroznětín. Na písemnosti se 

vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

Situační výkres: 

 

http://www.ostrov.cz/

