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B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis uzemi vvstavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku
stavebnim pozemkem je vlastni budova Skoly.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru
S ohledem na obsah projektu nebyl provadén zadny prazkum..

c) Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma
Nejsou ndm znama zadna stavajici ochrannd pasma

d) Poloha vzhledem k zaplavovému, sesuvnému a poddolovanému tizemi
Pozemek se nenachéazi v zddném z vyse uvedenych uzemi.

e) Vliv stavby na okolni pozemKy, vliv stavby na odtokové poméry
Ptistavba nemd vliv na okolni pozemky a stavajici odtokové poméry.

f,g) Pozadavky na asanace a demolice, kaceni dievin, zabor ZPF a LPF
Neni potieba provadet zadné asanace a demolice ani dal$i vySe zminéné zésahy.

h) Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu)

Stavbou nebude zasazeno do stavajictho napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu.

B.2. Celkovyv popis stavby

B.2.1. U&el uZivani stavby, kapacity
Jednd se o zékladni Skolu, ve které je v rekonstruovaném prostoru je navrZena
laboratof ptfirodnich véd pro 16 Zaki a posluchérna ptirodnich véd pro 30 zaki.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni
Stavba neméni celkové urbanistické a architektonické feseni objektu Skoly.

B.2.3. Celkové provozni i‘eSeni
Stavba nezasahuje do celkového provozniho feSeni Skoly. Rekonstruované prostory
budou vyuzity shodné s dneSnim vyuzitim.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Skola byla vnedavné dobé vybavena bezbariérovym vstupem a bezbariérovym
hygienickym vybavenim. WC pro imobilni osoby je na stejném patie jako ucebny, bez
vyskovych rozdild. Dojezdova (dochazkova) vzdalenost v souladu s planou legislativou

Nové uc¢ebny budou vybaveny nabytkem vhodnym pro imobilniho Zaka.

B.2.5. BezpecCnost pri uZivani stavby
V projektu je navrzeno pouziti pouze takovych materidlli, vyrobkl a zafizeni, které
prokazatelné splnuji poZadavky obecné platné legislativy (ve smyslu zdkona 22/97 Sb.
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Vv platném znéni véetné¢ souvisejicich vyhlaSek a nafizeni vlady, zejména Natizeni vlady ¢.
163/2002 Sb.). Projekt respektuje platné zakony a vyhlasky a souvisejici normy.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu
Jedna se o objekt zakladni Skoly, kterd byla postavena v 80 letech minulého stoleti.
Pro stavbu byla pouzita panelova technologie se skrytymi pravlaky (MS 71) a montovanym
obvodovym plastém. Kfidla s u¢ebnami jsou dvou az tfipodlazni, jidelna pfizemni Castecné
podsklepena, t€locviény piizemni. Stiecha byla ptivodné plocha s vnitinimi svody.
V minulych letech byly provedeny tyto zasadni opravy:
- Oprava stfeSniho plasté, pii které byly stiechy jednotlivych ¢asti prespadovany na
obvod budov.
- Zatepleni fasddy a vymeéna oken.
- Prestavba zazemi Skolni kuchyné
- Pfestavba bazénu vcetné bezbariérového vstupu.
- Bezbariérovy vstup do skoly.

1.U¢el objektu
Jedna se o rekonstrukci ¢asti a pristavbu k objektu zékladni skoly. Jednotlivé ¢asti jsou
rozd¢leny na:
- Bezbariérovy vytah
- Laboratof a ucebna ptirodnich véd
- Technicka ucebna (dilna)
Tato projektova dokumentace i'eSi pouze Laboratoi a uéebnu prirodnich véd

2.Zasady stavebné technického reSeni
- Povrchy konstrukci dle specifikaci na vykresech. Vnéj§i i vnitini povrchy
ptizptisobeny navazujicim stavajicim povrchiim

Dispozic¢ni feSeni:
- Laboratot (16 pracovist) a ucebna pfirodnich véd (30 mist) s pfisluSnymi kabinety
jsou navrzeny do 1.NP severniho kiidla v misté dne$ni laboratofe.

Vytvarné feSeni:
Architektonické a vytvarné feSeni vychazi z feSeni stavajiciho, které je timto pouze
doplnéno.

Pozadavky vyhlasky 398/2009:
Skola je jiz castecné podle vyhlasky 398/2009 vybavena (vstup, hygiena), nove
navrzeny vytah toto vybaveni doplni.

3.Kapacity, plochy, prostor
- Kapacita ptirodovédné laboratofe............................ 16 mist
- Kapacita ptirodovédné ucebny.................cooiiinnn. 30 mist

4.Technické a konstrukéni FeSeni objektu

4.1. Svislé nosné konstrukce
- Stavajici montované sloupy a stény bez zasahu.

4.2. Vodorovné konstrukce
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- Stavajici stropni panely a privlaky bez zdsahu

4.3. Délici konstrukce
- Pricky ztvarnic zleh¢eného keramického betonu. které pii shodnych tloustkach
vykazuji lepsi akustické vlastnosti, nez stavajici keramické pticky (Rw= min.48dB).

4.7. Podlahy
Ucebny, chodby — PVC

Dilna — epoxidovy natér

4.8. Upravy vnitfnich povrchti

4.8.1. Omitky
- Stukové

4.8.2. Obklady
- Keramické

4.8.3.. Natéry
- Omyvatelny natér sokla
- Zékladni natér zabudovanych ocelovych rami

4.10. Upravy parapett
- Laminované — soucast vybaveni

4.11. Vypln¢ otvort
- Vnitini dvefe dievéné lakované.

4.12. Tepelné, zvukova izolace
- Krocejova izolace z krocejového polystyrénu

4.13. Hydroizolace, krytina
- Modifikované asfaltové pasy

4.17. Podhledy
- Akustické mineralni kazetové doplnéné sadrokartonovymi hladkymi

4.18. Ostatni
- Vybaveni uceben specializovanym nabytkem
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B.2.7. Zakladni charakteristika technickvch a technologickych zarizeni

Vzduchotechnika

Zaftizeni ¢. 1 — Laboratof

Zakladni udaje:
- Umisténi vétraného prostoru: 1.NP. —m.¢. P1.01 (P1.03)
- Umisténi ventilatoru: Na stieSe objektu
- Mnozstvi odtahovaného vzduchu: 1.010 m*/hod.
- Elektricky ptikon: 0,316 KW (230 V)

Vypocet mnozstvi vétraciho vzduchu:
- Objem prostoru skladu: 168,1 m3
- Vymeéna vzduchu: 6 x / hod.
- Mnozstvi vétraciho vzduchu: 1.010 m*/hod.

Technické feseni:

Prostor ptirodovédné laboratoife bude odvétravan podtlakové pomoci samostatného
odtahového nastfesniho ventildtoru s vyfukem nad stfechu do volného venkovniho prostoru.
Ventilator bude osazen na tlumicim soklu se zpétnou klapkou. Ventilator bude k potrubi
pfipojen pomoci pruzné manzety, aby nedochazelo k pfenosu chvéni ventilatoru na potrubi.
Bude pouzita stdvajici stoupacka o rozméru 315x250 mm, na kterou bude napojen nad
sttechou ventilator a v laboratofi nové potrubi. Nové potrubi bude rozdéleno na dvé vétve.
Kazda vétev bude opattena uzaviraci klapkou s vlastnim servopohonem s pruzinou. Odtahové
potrubi bude vedeno pod stropem vétranych prostor. V prostoru laboratofe m.¢. P1.01 bude
potrubi zakryto ¢astecnym sadrokartonovym podhledem. Na potrubi budou osazeny nastavce
a hlinikové obdélnikové vyustky.

Zaroven bude mozno pouzivat odtah i pro sousedni uc¢ebnu. Zde bude potrubi bez
zakrytu, proto bude potrubi opatfeno natérem v barve, ktery ur€i investor pii realizaci. Jako
odsavaci c¢len bude osazeno kruhové perforované spiro potrubi rovnéZz opatiené stejnym
natérem.

Pro sani vzduchu z chodby budou osazeny dvé potrubni vétve s miizkou, zpétnou
klapkou, potrubnim pieslechovym tlumi¢em a koncovou vyustkou.

Ovladani:

Ventilator bude mozno spoustét ze dvou mist (ueben) pomoci samostatného vypinace
zapnuto/vypnuto. Zaroven se spusténim ventilatoru dojde k otevieni ptislusného servopohonu
uzaviraci klapky. Po vypnuti ventilatoru dojde k uzavieni klapky pomoci vlastni pruziny.

Ptipojeni ventilatoru, jeho ovladani a ovladani servopohonii klapek provede profese
elektro.

Celkové energetické naroky VZT zafizeni:

Elektricka energie:
- Elektricky ptikon........... 0,686 KW
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Silnoprouda elektroinstalace

Predmétem projektové dokumentace je vymeéna svitidel, napojeni odvétrani
piirodovédné laboratoie a ucebny ve stavajicich prostorech Skoly véetné novych napajecich
vnitinich silnoproudych kabelll. V nové upravovanych ucebnidch budou osazeny nové
podruzné rozvadéce, ze kterych budou napojeny svételné i1 pracovni zasuvkové obvody. Tim
bude v téchto castech jiz provedena nova soustava TN-S a nové ochrany proudovymi
chranici.

Technické parametry:
Napétova soustava :
- 3,PEN, A,PEN, sti.50Hz,3x400/230V, TN-C-S
Energeticka bilance:
- osvétleni, VZT, pracovni zasuvky
- nebude zadny podstatny nérGst vramci Skoly, jednd se o modernizaci prostord,
celkové méteni zlstane stavajici
- celkovy prikon oprav Ps= 13kW

Rozvadéc RU
- Vzdy ze stavajiciho patrového rozvadéce na chodbé bude proveden kabelovy piivod
CYKY 5Cx6 do nové jistici skiiné RU v ucebné. Rozd¢€leni soustavy TNC na TNS
bude vzdy na ptivodu do nového rozvadéce.

Svételné rozvody
- Svételné obvody se navrhuji kabely CYKY o priifezu 1,5mm?. Rozvod ke svitidlam
na stropech vodic€i. Stropni svételné vyvody budou ukonceny pevné namontovanymi
svitidly.

Zasuvkové rozvody 230V a laboratorni 24Vss i st
- Zasuvkové obvody se navrhuji kabely CYKY o priifezu 2,5mm?. Rozvody budou dle
typu ucebny.

Napojeni nuceného odvétrani
- Pro osazené ventilatory 230V v diln¢ a ucebnach ptirodovédy bude proveden z novych
rozvadéct privody kabely CYKY 3x1,5
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Slaboproudé¢ instalace

Touto dokumentaci jsou feSeny nasledujici slaboproudé technologie v pfirodovédné
laboratofi a u¢ebn¢:
- Strukturovana kabeléz (STK)
- Skolni rozhlas (pouze vyména repro) - (SND)

Strukturovana kabeladz (STK)

- Systém strukturované kabelaze sdruzuje telefonni a datové rozvody do jednotného
kabelazniho systému. Ve stavajici datové rozvodné budou v RACK rozvadéci
instalovany datové prepinace a dalsi aktivni prvky.

Protoze se jednd o rozsifeni stavajiciho systému, je nutné zajistit kompatibilitu se
stavajicimi sitovymi prvky. V objektu jsou nyni vyuzivany switche HP fady 1920.

Ve 2.NP bude vyménén stavajici stojanovy datovy rozvadé¢ 36U za 45U.

V objektu budou vyuzity stavajici telekomunikacni ptipojky.

Ulozeni kabeli bude provedeno v ohebnych instalac¢nich trubkach v podlaze a pod
omitkou.

-V ulebnach je navrzeno propojeni ucitelského PC s multimedialni tabuli. Kabeldz

bude uloZena v ohebné trubce pod omitkou a na obou stranach zakoncena zasuvkou.
Skolni rozhlas

- Stavajici reproduktory v fesenych mistnostech budou demontovany a vyménény za

nové nasténné reproduktory (100V/10W).

- Ulozeni kabeld bude provedeno v ohebnych instala¢nich trubkach pod omitkou.

Zdravotné technické instalace

Resi odvedeni splagkovych odpadnich vod od nové osazenych zafizovacich predméta
Z rekonstruovanych ¢asti do stavajici rozvodl kanalizace a napojeni novych rozvodi vody na
stavajici rozvody vody v objektu.

V prostoru stavajici laboratofe se nachazi 15 dfezi a umyvadlo. Kanalizace je vedena
Vv terénu pod konstrukci podlahy.

Studena i tepla vody je pfivedena ze stavajiciho instalacniho kanalu, ktery se nachazi
Vv chodbé pted vstupem do stavajici ucebny.

Veskeré rozvody jsou dozité¢ a budou vyménény z ¢asti ve stavajicich trasach a z ¢asti
V nové navrzenych.

Trasy se budou muset uptesnit po odkryti konstrukce podlahy.

V kabinetu je v soucasné dob¢ 1 diez.

Ptirodovédna ucebna bude vytvotena po rekonstrukei.

V prostoru piirodovédné laboratofe budou nejprve demontovany stivajici diezy a
umyvadlo. Nasledn¢ budou uptesnény trasy stavajicich rozvodi vody a kanalizace. Ty pak
budou vybourany a demontovany. Pro nové osazené zafizovaci se provedou nové rozvody
pfipojovacich potrubi vody a kanalizace.

Kanalizace:
Splaskové odpadni vody od nové¢ osazenych zatizovacich pfedmétti budou svedeny do
lezatého svodu, ktery bude veden ve stavajici trase v terénu pod konstrukci podlahy a bude
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zaustén do stavajiciho lezatého svodu. Pro lezaty rozvod je navrzeno potrubi s vyssi tuhosti
PVC KG v profilech odpovidajici typu a poctu zafizovacich predmétu.

Kanaliza¢ni potrubi bude ulozeno v hutnéném piskovém lozi tl. 100 mm a min. 300
mm nad vrchol potrubi obsypano tfidénym materidlem do & zrna 20 mm. Zasyp ryhy bude
proveden tfidénou hutnénou zeminou.

Ptipojovaci potrubi pro diezy bude vyusténo 400 mm nad podlahou a uzéatkovano.
Jako material je navrzeno plastové potrubi HT o praméru SOmm.

Zkouska kanalizace

Pted uvedenim kanalizace do provozu se provede technickd prohlidka a zkouska dle
piislugnych ustanoveni CSN 75 6760.

Vodovod:

Nejprve bude upfesnéna trasa stavajicich rozvodi a ty budou demontovany a
vybourdny. Napojovacim mistem pro nové rozvody studené a teplé vody bude stavajici
instalacni kanal v chodbé¢ pred ucebnou, kde jsou vedeny patetni rozvody TV+SV.

Potrubi vystoupa na troven podlahy. Dale bude rozvod veden v podlaze k jednotlivym
odbérnym mistim. Rozvod bude izolovan navlekovou izolaci a ulozen v instalacnich Zlabech.
Uzavéry budou osazeny v prostoru pod katedrou.

Jako materidl je navrzeno pro rozvody SV plastové potrubi PPR tlakové fady PN10 a
pro rozvod TV+C PPR tlakové fady PN16. Rozvod vody bude opatfen tepelnou izolaci
Z pénového polyetylenu (MIRELON). Pro pfipojovaci potrubi SV 9 mma TV 13 mm.

Plynova zarizeni

Dokumentace ve fazi potiebné pro stavebni povoleni fesi napojeni a rozvod zemniho
plynu v rekonstruované ptirodovédné laboratofi a prirodovédné poslucharn€é. Napojovany
jsou laboratorni stoly s kahany. Napojeni obou mistnosti je feSeno ze stavajiciho vnitiniho
rozvodu plynu NTL.

Hodinova spotieba ZP:
- Max. hodinova spotieba ZP 10 X kahan laboratorni a 0,23m%h...2,3 m%h
- Min. hodinova spotieba.....0,23m%h

Ptedpokladana ro¢ni spotieba zemniho plynu celkem...446 m3/rok

Novy rozvod NTL bude napojen na stavajici rozvod NTL plynovodu a to hned za
stavajicim fakturaénim méfidlem ( plynomér G6, rozte¢ 250mm), ktery je osazen v nice stény
chodby za uzamykatelnymi dvitky. Stavajici nepouzivané potrubi za plynomérem bude
odpojeno a demontovano.

Hned za napojenim na plynomér bude osazen KK DN 32. Novy NTL rozvod plynu
(2,5kPa) od plynoméru a vSechny rozvody kromé potrubi ulozené v podlaze se navrhuje
z oceli, trubky hladké bezesvé se zaruCenou svaftitelnosti. Od plynoméru povede oc. DN32
vystoupd cca na kétu 2,70m nad podlahu, kde prostoupi do chodby a povede u stropu na
uroven ptirodovédné laboratote. Z n¢j pak jsou vedeny skrz prostupy odbo¢né vétve. Jedna do
pfirodovédné poslucharny oc. DN20, prostup oc. chranicka DN25 s utésnénim a do
ptirodovédné laboratofe oc. DN25,
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Vytapéni

Bez zasahu do systému vytapéni.
Uprava pfipojeni a piipadné zmensSeni stavajicich téles u vstupti do vytahu.

B.2.8 PoZzarné bezpecnostni iFeSeni
Zpracovano v samostatné casti

B.2.9. Zasady hospodareni energiemi
Upravované prostory a pristavba budou napojeny na stavajici technické rozvody.
Ptistavba a uprava vnitinich prostor nemaji vliv na spotiebu energie na vytapéni a
odvétrani.
Dojde k zanedbatelnému zvySeni spotieby elektrické energie na provoz vytahu.
Vybaveni uc¢eben je bez dopadu na spotiebu elektrické energie.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
- Navrzena teSeni jsou v souladu s pozadavky Vyhlasky 268/2009 sb. o technickych
pozadavcich na stavby, V platném znéni.
- Navrzena feSeni jsou v souladu s pozadavky Vyhlasky 410/2005 Sb. o hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani
déti a mladistvych.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostiredi
Jedna se pouze o casteCné upravy objektu zdkladni Skoly bez zhorSeni stavajici
ochrany pfed negativnimi vlivy venkovniho prostfedi.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu
- Bez dopadu ne pfipojeni. Zistava stavajici.
-V mist¢ ptistavby dochazi k posunu vétve

B.4. Dopravni FeSeni
Neni pfedmétem PD.

B.5. ReSeni vegetace
Neni pfedmétem PD.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochranu

a) Vliv stavby na zivotni prostiedi

Vlivy stavby na zivotni prostiedi v obdobi vystavby jsou popsany v odstavci B8
Zasady organizace vystavby.

Po provedeni stavebnich Gprav nedojde ke zhorSeni stavajiciho vlivu stavby na Zivotni
prostredi.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, rostlin a zivo¢icht)
Bez vlivu na pfirodu a krajinu.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000
Stavebni Gpravy nemaji vliv na pfirodu a krajinu ani na chranénd uzemi NATURA

2000.
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d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Zamér svym rozsahem nedosahuje parametrt, kdy je nutné zjistovaci fizeni nebo
dokonce posuzovani vlivli na ZP.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma
Nejsou navrhovana.

B.7.0chrana obyvatelstva
Neni pfedmétem projektu.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potfeby a spotieby rozhodujicich hmot

Pro vystavbu budou zapotiebi stavebni materidly podle specifikaci jednotlivych
profesnich slozek projektové dokumentace. Z nich nejvétsi objem predstavuji materidly pro
stropni konstrukci vestavéného podlazi, obvodové konstrukce, vnitini délici pticky a
konstrukci vytahové Sachty.

b) Odvodnéni stavenisté
Vzhledem k charakteru stavby, ktera bude probihat na stavajicich plochach kde je
stavajici funkéni odvodnéni, neni nutno pocitat se zvlastnimi opatenimi.

c) Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni staveni§té¢ je uvaZovano po stavajicich komunikacich. Stavenisté¢ bude
vybaveno chemickym zachodem (TOI TOI). Pitna voda a elektrickd energie jsou k dispozici
v objektu.

d.e.q.i) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli stavenisté, ochrana
zivotniho prostiedi pfi vystavbe
Ovzdusi

V obdobi vystavby dojde k do€asnému zanedbatelnému zvySeni emisi vyfukovych
plynt a prachu z bodovych zdroji- stavebnich mechanizmt, a z liniovych zdroji- nakladni
dopravy. Dojde zde také ke zvySeni hladiny hluku. Vliv stavby vzhledem K jejimu rozsahu je
vSak zanedbatelny, 1 bez zvlastnich opatfeni budou dodrzeny limity Natizeni vlady 272/2011
Sb.-viz dale.

Zhotovitel stavby bude pouzivat pouze mechanizmy a vozidla v nalezitém technickém
stavu. Prijezd nékladni dopravy v okoli obytné zastavby bude probihat pouze v denni dobé
(do 18:00).

Pida, vody

Je nutno ochranit pidu a povrchové i podzemni vody. Pro ptipad Gniku ropnych
latek ze stavebnich strojii bude na stavenisti k dispozici sorbent (Vapex) v dostate¢ném
mnozstvi.

Odpady
Pii vystavbé se predpoklada vznik odpadii:

[Poi.&. [Kéd odpadu | Nazev | Kategorie |
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08 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouZivani natérovych hmot (barev, laki a smalta),
lepidel, tésnicich materiali a tiskarskych barev

1 080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka N
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

15 Odpadni obaly, absorp¢ni ¢inidla, €istici tkaniny, filtra¢ni materialy a ochranné odévy jinak
neurcené

2 150101 Papirové a lepenkové obaly @)

3 1501 02 Plastové obaly )

4 1501 03 Dievéné obaly )

5 150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo N
obaly témito latkami znecCis$téné

6 1502 02 Absorp¢ni Cinidla, filtraéni materialy (véetné N

olejovych filtra jinak blize neurcenych), Cistici
tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi

latkami
17 Stavebni a demoli¢ni odpady
7 170101 Beton @)
8 1701 03 Plasty )
9 1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
10 17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 17 05 03 O
11 1706 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod ¢. 1706 01 a 1706 |O
03
12 17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuved. Pod ¢. 17 08 | O
01
1709 02 Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB N

(napf. té€snici materidly obsahujici PCB,
podlahoviny na bazi pryskytic obsahujici PCB,
utésnéné zasklené dilce obsahujici PCB,
kondenzatory obsahujici PCB)

1709 03 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné N
smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadit)
obsahujici nebezpetné latky

13 170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod |O
¢.170901,1709 02 a 07 09 03

Nakladani s odpady musi byt v souladu se zakonem 185/2001 Sb. v platném znéni a
vyhlaskami navazujicimi. Pivodcem odpadii vzniklych pii vystavbé bude zhotovitel stavby.
Odpad bude tfidén a dle druhti a kategorii bud’ recyklovan a vyuzit na misté, anebo nabizen
k vyuziti, nebo zajisténo jeho zneskodnéni odvezenim na specializovanou skladku.

f) Maximalni zabory pro stavenisté
Vedle prostoru pro ptistavbu je dostatecné velka plocha pro zatizeni stavenisté. Tento
prostor je v majetku investora.

h) Bilance zemnich praci
Budou provadény pouze drobnéjsi zemni prace pro kanalizaci v minimalnim rozsahu a
budou probihat v zeming tfidy téZitelnosti 3.

i) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi na staveni$ti, posouzeni potieby koordinatora BOZP
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Stavebnik pfeda zhotoviteli stavby protokoldrné stavenisté. Zhotovitel stavby se bude
fidit platnymi piedpisy, zejména zadkonikem prace, zakonem 309/2006 Sb. Vv platném znéni,
Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizS§ich minimélnich pozadavcich na BOZP na
staveniStich jakoz i dal§imi ptedpisy bezpeénosti prace. Zhotovitel stavby specifikuje rizika.
Pracovnici budou prokazatelné vyskoleni zpfedpisi BOZP a seznameni s riziky a
technologickymi postupy. Dodrzovani vyse uvedeného bude pravideln¢ kontrolovano.

S ohledem na vySku navrzenych pfistaveb nevznikd investorovi vyhldskou dana
povinnost zajistit béhem vystavby koordinatora bezpecnosti prace.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou nutné.

1) Zésady pro DIO
Dopravné inzenyrska opatfeni nejsou nutna.

m) Postup vystavby, rozhodujici terminy
- zahajeni stavby: dle dispozic investora
- zakoncCeni stavby: dle dispozic investora




