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SPOLECNY SOUHLAS
UZEMNI SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENIM OHLASENEHO STAVEBNIHO ZAMERU

Méstsky urad Ostrov - odbor vystavby, jako stavebni Gfad prislusny podle § 13 odst. | pism. ¢) zakona ¢.
I83/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisi
(ddle jen "stavebni zakon"), posoudil ozndmeni zaméru podle § 96 stavebniho zikona a ohlageni
stavebniho zaméru podle § 105 stavebniho zikona (dile jen "spole¢né oznameni"), které dne 30.8.2022
podali

(dale jen "stavebnik"), a na zdklad¢ tohoto posouzeni podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebniho zikona a

§ 15¢ vyhladky ¢ 503/2006 Sb., o podrobnéjsi apravé tzemniho rozhodovéni, uzemniho opatieni a
stavebniho fadu
vydiava spoleény souhlas

se stavebnim zamérem

Pristavba RD, Nejedlého 535, Ostrov

(dale jen "zamér") na pozemku st. p. 626 (zastavéna plocha a nadvori), parc. . 224/223 (zahrada) v
katastralnim tzemi Ostrov nad Ohi{.

Zamér obsahuje:
Objekt je uren jako patrovy rodinny diim pro 4 osoby.
Objekt je padorysného tvaru obdélniku. Celkovy pldorysny rozmér pievlddajicich stran je 5,35 x 7.2 m.
Vyska objektu od terénu k hiebenu stiechy je 4,2 m. Hlavni vstup do objektu je z jizni strany. Skrze
zadveri je vstup do stavajiciho objektu a nasledné do nové loznice v pristavbé. Pres loznici je umoznén
pristup do koupelny.
Pozemek je napojen na piipojku vody, kanalizace a elektra. Veskeré sité jsou objektem vyuZivany.
Soutasti pozemku a okoli objektu je stavajici oploceni. Na pozemku budou provedeny zpevnéné plochy
slouzici jako pristupy do objektu, parkovaci stani a venkovni terasy.
- VytyCeni
Objekt bude geodeticky vytyten pomoci lavic¢ek podle digitalniho podkladu - koordinaéni situace. Budou
vytyCeny piipojky a stavajici vedeni v blizkosti stavby. Také se zietelné oznaci vyskovy bod, od kterého
se urCuji véechny prisludné vysky. Vlastni zemni price zaénou skryvkou ornice.

Zemni price
Pred zapotetim zemnich praci bude strzena ornice do hloubky cca 300 mm, ktera bude ulozena na
vhodném misté stavebni parcely. Vykopové ryhy budou provedeny v rozsahu uréeném vykresem
Zajisténi jamy bude pripadné zaporami

Zakladova spara
Unosnost zakladové spary. hladinu spodni vody a jeji viiv na vlastnosti zakladové spary je nutné upfesnit
dle zavern hydrogeologického prizkumu provedeného na prislusném stavebnim pozemku. Pfi zpracovani
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projektové dokumentace je uvazovana tnosnost zakladové spary 0,20 MPa. Pfi odlignych zakladovych
pomérech je nutné pichodnotit zpusob zalozeni a dimenze zakladu prizpusobit konkrétnim zakladovym
poméram. Zakladova spira je navrzena pro Il. teplotni pasmo v hloubce min. 900 mm pod Grovni
upraveného terénu. Vykop poslednich 100 mm pro zékladové pasy bude proveden rucné tésné pred
zapocetim betonaze zakladovych konstrukci, aby nedoslo k promaceni zakladové spary. Pied vylitim
zikladové desky bude provedeno lezaté kanalizacni potrubi, véetné prostupti skrze zakladovou desku, dle
vykresové dokumentace. Potrubi bude ulozeno do piskového loze o tl. 100mm. B Potrubi bude zasypano
piskem a nasledné $térkopiskovym polstafem, ktery bude pod celou vrstvou zékladové desky. Pfi hutnéni
je nutné dbat na polozené potrubi, aby nedoslo k deformaci &i poskozeni.

- Ziklady

Zéaklady jsou navrzeny z prostého betonu C 16/20 do minimélni nezdmrzné hloubky. Pfed betonazi budou
do stérkoveho loze ulozeny zemnici pasky FeZn 30/4. Pfi betonazi budou do zakladu ulozeny chranitky a
prostupy pro elektroinstalaci, vodu a kanalizaci- viz dokumentace jednotlivych profesi. Na zdkladové
pasy je osazeno ztracené bednéni. Na ztracené bednéni budou pouzity bednici dilce (vyrobee napf. KB
BLOK), které budou vyztuzeny ocelovymi pruty RIO vodorovné v kazdé lozné spéfe a svisle po cca.
0.5m. Svisld vyztuz RIO bude zapuiténa do zakladovych pasii nad i pod tvarnicemi. V Zadném piipadé
nesmi hloubka zalozeni obvodového zdiva klesnout pod minimalni nezamrznou hloubku. Betonaz
zakladovych konstrukei nesmi byt provedena na podmacenou zikladovou spéru,

- Podkladni deska podlahy v 1. NP
Zakladovou desku tvofi prosty beton C 16/20 0 moenosti 150mm vyztuzeny ocelovou KARI siti 0 6 s oky

150x150 mm pretazenou pres zakladové pﬁsy. Pod zékladovou deskou bude Stérkopiskovy polstaig tl.
100mm. Piipadné navazky pod zdklatiovou desku je nutno hutnit na {iroveii (imosnosti rostlého terénu.

Pii betonazi je nutné brat ohled na prostupy TZB.

- lzolace proti zemni vlhkosti

Na zikladovou desku bude natavena hydroizolacni lepenka DEKBIT AL 540, ktera bude soucasné tvofit i
radonovou izolaci proti radonovému riziku. DEKBIT AL $40 nelze ve vrstvé izolace proti radonu pouZit
jako samostatny pas. Vzdy je nutné jej kombinovat s druhym asfaltovym pasem s nekovovou viozkou
(napi. GLASTEK, ELASTEK, DEKBIT V60 835, nebo DEKGLASS G200 S40). Nezbytnym podkladem
pro navrh protiradonové izolace je protokol o méFeni radonu na misté stavby, na jehoz podkladé jsou
navrhnuta prisludna protiradonové opatfeni. Na styku s terénem bude vytazena min 150 mm nad Groven
upraveného terénu. Veskeré prostupy budou utésnény proti priiniku vody a radonu.

- Nosné obvodové stény

Obvodové a vnitini nosné svislé konstrukce objektu jsou navrzeny jako dievéné sendvicove.

Nosné obvodové zdivo: Tramy KVH tl. 160 mm, oplasténé OSB s kontaktnim zateplovacim systémem,
skladba viz vykresova ¢ast PD.

Konkrétni detaily a procesy zhotoveni konstrukee objektu fesi zhotovitel konstrukce ve své montazni
dokumentaci.

- Vnitini picky

Vnitini pricky jsou navrZzeny jako sadrokartonové s vlozenou izolaci s mineralni vatou. Konkrétni detaily
viz. feseni zvoleného vyrobee systému.

- Konstrukee stiech
Nosnéd konstrukce stiechy je tvofena dievénym tramovym krovem. Na vaznici a pozednice jsou ukladany
pary krokvi. Spad stiednich rovin je 2%.
Veskeré drevéné prvky budou opatfeny natérem proti plisni a dievokaznému hmyzu. Ocelové prvky
budou opatieny antikoroznim nétérem. Pro konstrukci krovu bude pouzit material vysudeny na
predepsanou vihkost.
Piistup na stiechu, ktery umozni ¢idténi kominu - bude fesen pomoci pristaveného zebfiku. Stiedni krytina
Na plochou stiechu bude pouzita hydroizolagni krytina s ochranou folii Filtek 300. Hydroizolacni krytina
bude z mékéeného PVC Dekplan 76, prichycena kotvami a spojena svafenim folii.

Zastavéna plocha pristavby 30,8 m’

Uzitkova plocha pristavby 2538 m*



Stavebni afad pri posuzovani zaméru postupoval podle dst. 3, § 96 odst. 4 a § 106 stavebniho
> g " 1 R : f N £
zakona a zjistil, z¢ spolecné oznameni spliuje pozadavky va odst. 2, §96. § 104 odst. 1 a2 a § 105

stavebniho zakona
Podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci .Pristavba RD, Nejedlého
inzenyr Ing. arch. Luka$ Rajnoh, & autorizace: CKAIT: 0014115,

535, Ostroy
kterou vypracoval autorizovany
piipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho aradu

Pfi provadéni stavby budou respektovana vyjadieni dotéenych organd statni spravy, spraveu podzemnich
vedeni a zafizeni a ostatnich ucastniki fizeni, kterd jsou uvedena v dokladové ¢&asti projektoveé
dokumentace

Pouceni:
Spole¢ny souhlas spolu s ovéienou dokumentaci nebo projektovou dokumentaci se dorucuje stavebnikovi
a vlastnikovi pozemku nebo stavby, pokud neni stavebnikem. Stavebnikovi navic se Stitkem obsahujicim

identifika¢ni daje o ohlasovaném stavebnim zaméru. Spoleény souhlas se dorucuje dotéenym organim a

osobdam:
jejichz vlastnické nebo jiné véené pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkiim nebo
stavbam na nich miZe byt umisténim stavebniho zaméru primo dotéeno,

- jejichz vlastnické pravo nebo pravo odpovidajici véenému bfemenu k sousednim stavbam anebo
sousednim pozemkiim nebo stavbam na nich mize byt provadénim stavebniho zaméru primo dotéeno,
vyjma staveb v ptsobnosti vojenského nebo jiného stavebniho Gradu.

Stavebni ufFad provede kontrolni prohlidku stavby na zdkladé ohldSeni dokonceni stavby podaném na
pristusném formuldri.

Spoleény souhlas nabyva pravnich uc¢inki dnem doruceni stavebnikovi. Plati po dobu 2 let ode dne

vydani. Nepozbyva vak platnosti, pokud v této dobé bylo s ohlaSenym stavebnim zamérem zapocato

Platnost spole¢ného souhlasu nelze prodlouzit

ol ¥ A T N
Ing. Lea Lincova

vedouci odboru vystavby

Poplatek:
Spravni poplatek podle zikona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich. ve znéni pozdéjSich piedpisa

polozky 17 odst. 1 pism. a) ve vysi 500 K¢ byl zaplacen dne 15.9.2022

Obdrizi:
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Meéstsky uiad Ostrov, odbor Zivotniho prostiedi. Jachymovska ¢.p. 1,363 01 Ostrov nad Ohfi



