KRAJSKA HYGIENICKA STANICE

KARLOVARSKEHO KRAJE SE SIDLEM V KARLOVYCH VARECH
adresa: Zavodni 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

Vas dopis zn.:

Ze dne: I_ ~|
Cislo jednaci: KHSKV 05035/2019/HP/Za RotaGroup S.I.0

Vyfizuje: L. Zampachova, Ing. Vrbicka Na nivach 956/2

Telefon: 355 328 322, 341 141 00 Praha 4

E-mail: ludmila.zampachova@khskv.cz

Datum: 13.06.2019 |_ _J

,Pramyslovy park Ostrov nad Ohfi — Areal B (byvaly areal Skoda)“, k.U. Dolni Zdar
u Ostrova

Stavebnik: Industrial Center CR 4 s.r.0., se sidlem Na Pfikopé 22/859, 110 00 Praha 1, Nové
Mésto, ICO: 063 28 202

Zastupce stavebnika: RotaGroup s.r.0., se sidlem Na nivach 956/2, 141 00 Praha 4, ICO: 279
67 344, na zakladé pIné moci ze dne 22.03.2019

Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych Varech, Zavodni 360/94,
360 21 Karlovy Vary (déle jen ,KHS KK") jako organ ochrany vefejného zdravi pfislusny podle § 77
odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 pism. i) zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon“), podie § 4 odst. 2
zékona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpist
(dale jen ,stavebni zékon“), a podle § 149 zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdé&jsich predpist, na zakladé Zadosti zastupce stavebnika ze dne 06.05.2019 ve véci vyse
uvedené stavby a k ni pripojené projektové dokumentace vydava toto

ZAVAZNE STANOVISKO:

KHS KK po posouzeni souladu pfedlozené projektové dokumentace s poZadavky piedpist
v oblasti ochrany vefejného zdravi s pfedioZenou projektovou dokumentaci stavby ,,Primysiovy
park Ostrov nad Ohfi — Areal B (byvaly areal Skoda)*, k.0. Dolni Zd'ar u Ostrova

souhlasi.

V souladu s § 77 odst. 1 zakona a § 4 odst. 6 stavebniho zakona se souhlas vaZe na spinéni takto

stanovenych podminek:
1. V souladu s ustanovenim § 124 odst. 1 stavebniho zakona pozaduje KHS KK k ovéfeni
vlastnosti provedené stavby zku$ebni provoz v délce trvani min. 6 mésicu.

2. Pred vydanim kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti budou KHS KK pfedloZzeny vysledky méfeni
mikroklimatickych podminek na pracovistich v prostoru haly pro skladovani a distribuci
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v zimnim/chladném i letnim/teplém obdobi roku, prokazujici dodrzeni pfipustnych hodnot
mikroklimatickych podminek upravenych v tabulce €. 2 &asti A pfilohy ¢&. 1 k nafizeni viady
¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,NV €. 361/2007 Sb.").

Oduvodnéni:

Predlozenou projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni vypracoval zastupce
stavebnika v bfeznu 2019. Na zakladé poZadavki KHS KK byla projektova dokumentace dopinéna
a opravena elektronicky dne 07.06.2019.

Zastupce stavebnika poZadal KHS KK o zavazné stanovisko pro ucely stavebniho fizeni.

PredloZena projektova dokumentace fe$i novostavbu haly B pro skladovani a lehkou vyrobu
s potfebnym administrativnim a technickym zazemim, umisténou v aredlu primysloveho parku
v Ostrové nad Ohfi (byvaly areal Skoda). Seznam pozemkovych a stavebnich parcel dotéenych
stavbou, v&etné katastralnich Gizeml, je uveden v pfiloze &. 1 k Privodni technické zprave.

Ve tfisménném provozu bude 6 dni v tydnu v celém areélu pracovat 660 zaméstnancii (330 Zen,
330 muzi), z toho v administrativé 70 zaméstnanct (35 muzu, 35 Zen).

Hala B bude pfiblizné &tvercového pludorysu o rozmérech 133,26 x 145,26 m a bude koncipovana
jako nepodsklepeny jednopodlazni objekt s plochou stfechou s dvoupodlaznimi vestavbami.
Soucasti projektu je vystavba dalSich provozné navazujicich objektu (vratnice, trafostanice,
sprinklerovna, reten&ni nadrz, terénni Gpravy, komunikace a zpevnéné plochy, dopravni napojeni,
opérné stény, sadové lpravy, oploceni).

Dispozice haly B je fe$ena jako skladovaci prostor pro pfijem, zaevidovani nepotravinafského
zbo?i a distribuci (expedici) dle zakazky ke koncovému dodavateli nebo do obchodniho fetézce.
Zbozl bude skladovdno regalovym systémem s paletovymi misty. V regalovém systému bude
zbozi skladovano az v Sesti Urovnich do max. vyéky horni hrany skladovaného zbozi 9,0 m.
Manipulace se skladovanym zboZzim bude pomoci ruénich elektrickych voziki nebo
vysokozdviZznych voziku.

V hale B jsou v severni, jizni, vychodni a zapadni &asti navrzeny dvoupodlaZni administrativni
vestavby shodné dispozice.

1. NP - vstup do budovy s recepci, archiv, denni mistnost, kancelafe, zasedaci mistnosti, sklad,
technicka mistnost, sanitarni zafizeni pro zaméstnance oddélené pro muZe (zachodova pfedsin
se 2 umyvadly, 2 pisoary, 2 zachodové kabiny, $atna s umyvérnou (2 sprchy, 2 umyvadia)) a Zeny
(2 zachody s piedsini se 2 umyvadly, $atna s umyvédrnou (2 sprchy, 2 umyvadia)), technicka
mistnost s plynovym kotlem a vylevkou, zachod pro imobilni, sanitarni zafizeni pro fidice (zachod,
sprcha s umyvadiem),

2. NP - kancelafe, zasedaci mistnost, sklad, denni mistnost vybavena kuchynskou linkou
s dfezem a umyvadlem, zachody pro zaméstnance oddélené pro muze (pfedsifi se 2 umyvadly,
2 pisoary, 2 kabiny) a Zeny (pfedsiri se 2 umyvadly, 2 kabiny), uklidova komora.

V severni a jizni &asti arealu budou umistény 2 vratnice, z toho vratnice 1 slouzi pro pési a osobni
a nakladni automobily vjizdéjici a vyjizdéjici z areélu a vratnice 2 pouze pro nouzovy zasah IZS.
Dispozici vratnic tvofi vlastni prostor vratnice a zachod s pfedsini s umyvadiem. Ve vratnici 1 bude
pracovat 6 zaméstnancl ve tfisménném provozu (vzdy dva na sménu), ve vratnici 2 pouze
1 zaméstnanec na sménu.

V projektu bylo zpracovatelem plvodni hlukové studie, Ing. Martinem Vranym, ktera byla soucasti
dokumentace v ramci umistfovani staveb do aredlu, provedeno aktudlni posouzeni akustické
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situace. Cilem bylo prokazat, Ze nové neni tieba protihlukovych stén v okoli zaméru z divodu
zmén v rozsahu projektu (realizuje se jen jizni hala) i dal§ich zmé&n v Gzemi. Na zakladé souhlasu
stavebniho Ufadu s odstranénim stavby a po provedeni demolice RD &.p. 37 v k.0. Dolni Zdar
u Ostrova zanikl poZadavek na odhluénéni severni &asti aredlu formou pivodné uvaZovanych
protihlukovych stén, nebot demolici zanikl pfedmét ochrany. Ostatni podminky akustické studie

zlstaly zachovéany.

Studie se zabyvala posouzenim hiuku pfi piném provozu aredlu. Zahmut byl hiuk z provozu
nejvyznamnéjsich stacionarnich zdroju podilejicich se na jeho celkovych emisich. Celkové Ize
predpokladat, Ze emise hluku ze stacionarnich zdroju aredlu budou u obytné zastavby
akceptovatelnym pfispévkem k celkové hlukové situaci. To se tyka nejen stacionarnich zdrojt, ale
i dopravy a manipulace s materidlem v ramci Uzemi provozu. Pfi modelovani byly zamérné
hodnoceny 100 % vykony v8ech zdroju zarovei s plnym dennim i no&nim provozem.
Ve skute€nosti tomu tak ziejmé nikdy nebude.

Zameér vznikd na misté brownfieldu. PfestoZe doprava neni v Gzemi v Zadném pfipadé
nevyznamna, z vysledku provedenych vypo¢ti bylo moZno usoudit, Ze hluk z provozu areélu bude
v intencich danych pravnim ramcem. To je dano i tim, Ze zamér nevznika jako zcela novy, ale

z &asti nahrazuje stavajici provoz.

Dennl osvétleni a pfirozené vétrani vétsiny prostor bude zajisténo otviratelnymi okny, vétrani $aten
bude nucené vzduchotechnickym zafizenim pro pfivod a odvod vzduchu. V hale pro skladovani
a distribuci je navrzeno pfirozené vétrani oteviratelnymi stfe$nimi svétliky v kombinaci s nucenym
podtlakovym vétranim (odvod vzduchu stfe$nimi ventilatory a nasavani vzduchu pies nakladové
mustky). Odvod vzduchu z bezokennich prostor sanitarnich a pomocnych zafizeni zafizeni
(zachodové pfedsiné, zachody, sprchy, uklidové komory, kuchyfiky) a skladi u administrativy
zajisti odtahové ventilatory. Umélé osvétleni bude fe$eno LED svitidly. Zdrojem tepla pro vytapéni
administrativnich vestaveb a pfipravu TV budou plynové kotle, skiadova hala bude vytapéna
plynovymi podstropnimi infrazari¢i (infrazafi¢e maji vlastni pfivod venkovniho vzduchu, odkoureni
jednotlivych plynovych infrazaficu je provedeno koufovodem do venkovniho prostoru mimo halu)
a objekty vratnic elektrickymi pfimotopy. Ohfev TV ve vratnicich zajisti nepfimotopné zasobnikové
ohfiva¢e. Objekt haly i objekty vratnic 1 a 2 budou napojen na vodovodni a kanalizaéni fad.

Oduvodnéni podminek €. 1 a 2 vyplyva z citovanych pravnich pfedpist. Podminky jsou stanoveny
k ové&feni vlastnosti provedené stavby, kdy je nutno na pracovistich v prostoru haly pro skladovani
a distribuci méfenim objektivizovat Géinnost navrZzeného zplsobu vytapéni (plynové infrazafice
instalované ve vySce cca 10 m nad podlahou) a vétrani, ti. dodrZeni jednotlivych ukazatelG
mikroklimatickych podminek na pracovistich v zimnim/chladném i letnim/teplém obdobi roku.
Pfi pfipadném nedodrzeni hygienickych limitd Ize po dobu trvani zkusebniho provozu navrhnout
a provest Upravy sméfujici k dodrZeni pfipustnych hodnot mikroklimatickych podminek (teplota,
relativni vihkost a rychlost proudéni vzduchu) a dal§im méfenim ovéfit U&innost téchto opatfeni
a dodrZeni zminénych limitd. Pripustné hodnoty mikroklimatickych podminek na pracovistich
stanovuje NV ¢. 361/2007 Sb.

NV & 361/2007 Sb. je provadécim pravnim pfedpisem k zédkonu & 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjsich pfedpisil, a k zdkonu &. 262/2006 Sb., zakonik prace,

ve znéni pozdéjsich predpist.

KHS KK upozoriiuje, Ze nejpozdéji Ze pfed zahajenim uZivani stavby musi byt prokadzana
vyhovujici jakost pitné vody z nové &asti vnitiniho vodovodu pfedloZzenim vysledkd laboratorniho
rozboru pitné vody dodavané k odbérnym mistim, a to v rozsahu kracené analyzy ve smysiu § 4
odst. 3 a § 8 odst. 1 vyhlasky €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou
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a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjsich pfedpisi. Uvedena
vyhlaska je provadécim pravnim predpisem k zédkonu (§ 3 odst. 1 zakona).

KHS KK pfezkoumala Zadost zastupce stavebnika v navaznosti na projektovou dokumentaci s ni
pfedlozenou a dospéla k zavéru, Zze véc vyhovuje pozadavkim predpisti v oblasti ochrany
vefejného zdravi.

Za tohoto stavu véci bylo proto Zadosti vyhovéno a bylo vydano souhlasné zavazné stanovisko
s podminkami.

hrajskd hygienicka stanice Karlovarskeho kraje

Zavodnij 94, 360 21 Kzir.lf;u_\,' \"D'V"J
77 ; ¥
‘:"‘T«. V \"_ ~—ay
MUDr. Hana Bartova
feditelka sekce ochrany a podpory vefejného zdravi

Priloha
1 x pfedlozena projektova dokumentace

Kopie
KHS KK - oddéleni HP Karlovy Vary
oddéleni HOK Karlovy Vary
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