Pro¢ tlakova kanalizace?

V poslednich desetiletich vyrazné sili spolec¢ensky tlak na omezeni
dopadu produkovanych odpadnich vod na Zivotni prostfedi. Stou-
paji také legislativni naroky na odvadéni a ¢isténi odpadnich vod.
S tim souvisi | pozadavky na dal3i dostavbu kanalizaénich siti a vy-
stavbu novych kanalizaci, coz je pfedeviim pro mensi obce velmi
nakladna investice.

Na druhé strané véak také doslo k obrovskému rozvoji inovacénich
technologii v oblasti odvadéni i ¢isténi odpadnich vod. Mezi né
patfi i tlakova kanalizace, dnes ve svété bézné vyuZzivana misto tra-
diénf gravita¢ni kanalizace zejména tam, kde gravita¢ni kanalizaci
nelze z ekonomickych & technickych divodd pouZit.

Tlakova kanalizace je méné nakladna na vystavbu nez gravitacni.
Na rozdil od gravita¢ni kanalizace navic zajisti ddsledné oddeleni
splaskovych vod od destovych i podzemnich vod a nehrozi pfepa-
dy do vodnich tok(. Lépe tak vyhovuje sou¢asnému vyvoji pfedpi-
st tykajicich se vypousténi odpadnich vod i silicim tlakiim ze stra-
ny statnich organt na vétsi zadrzovani vody v krajing.
Vodohospodafské sdruzeni obci zapadnich Cech, svazek stovky
ohci pro spravu a rozvoj vefejnych vodovodii a kanalizaci, tuto
technologii z uvedenych diivedil pfednostné vyuZiva pfi vystavbé
kanalizaci v ¢lenskych obcich.

Jak funguje tlakova kanalizace?

V ramci tlakové kanalizace jsou jednotlivé objekty napojené na
vefejnou kanalizaci pomoci individudinich domovnich Zerpacich
stanic vybavenych vyhradné vietenovymi cerpadly. Z nemovitos-
ti jsou splasky nejprve svedeny gravitatnim potrubim do ¢erpaci
jimky. V jimce je umisténo ¢erpadlo s mélnicim zafizenim, které
po dosaZeni hastavené horni hladiny sepne a provede vycerpani
splaskil vytlaénym potrubim aZ do hlavniho fadu tlakové kanaliza-
ce uloZeného ve vefejné pfistupnych pozemcich. Vefejna tlakova
kanalizace pak mize byt zausténa do kanalizace gravitatni nebo
pfimo na ¢istirnu odpadnich vod.

Jaké jsou vyhody tlakove kanalizace?

Oproti gravitacni kanalizaci vyuZiva tlakova kanalizace mensi pro-
fily potrubf a je mozné ji ukladat do mensich hloubek. V terénu se
umistuje velmi snadno, neni nutné dodrzovat pfesny spad, mlze
se vést i do kopce a obchézet piekazky. V oblasti kfizeni s vodnim
tokem ¢i komunikaci je u tlakové kanalizace daleko snazsi provest
fizeny protlak bez nutnosti vykopd. To vie vyrazné snizuje rozsah
zemnich a vykopovych praci, spotfebu materialu a tedy i celkove
naklady na vystavbu jak samotné vefejné kanalizace, tak jednotli-
vych pilpojek hrazenych vlastniky nemovitosti.

Tlakova kanalizace se stavi velmi rychle, Zamezuje také natoku ji-

nych vod nez odpadnich i vyskytu nezadoucich pfedmeéti v kana-
lizaci, a neni tak nutné jeji pravidelné cisténi.

Plati odbératel i porizeni a opravy
cerpadla?

Pokud je investorem stavby tlakové kanalizace Vodohospodatské
sdruzeni obci zapadnich Cech, dodava technologii zajistujici Cer-
pani odpadnich vod z objektu pfipojeného tlakovou kanalizacni
piipojkou bezuplatné. Odbératel hradi ostatni Casti pripojky (gra-
vita¢ni a tlakova ¢ast, cerpaci jimka a kabelové chranicky). Sdruze-
ni tedy v tomto pfipadé na své naklady dodava jak cerpadlo od-
padnich vod, tak jeho veskeré piislusenstvi a zajisti jeho pfipojeni
k mistu odbéru elektfiny.

Majitelem této cerpaci technologie neni odbeératel, ale sdruZeni.
Spole¢nost Vodarny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva), smluvni
provozovatel sdruZeni, pak na své naklady zajistuje jeji béznou
udrzbu a opravy. Pouze v pfipadé, ze dojde k porude technologie
vinou odbératele, budou niklady na odstranéni zavady hrazeny
odbératelem.

Pokud sdruzeni neni investorem stavby tlakové kanalizace, ne-
hradi technologii do domovnich ¢erpacich stanic odpadnich vod.
Ostatni investofi oviem maji moznost, pfi dodrzeni technickych
standard(i Vodakvy pro navrh tlakové kanalizace, beztplatné vlozit
tuto technologii do majetku sdruZeni tak, aby jeji provoz zajisto-
vala Vodakva.

Kolik ¢erpadlo spotrebuje elektriny
a kdo to bude platit?

Motor ¢erpadel odpadnich vod pouzivanych u tlakovych kanali-
zaénich pfipojek ma piikon do 1,2 kW. Cerpadlo je viak v provozu
jen nékolik minut denng, v zavislosti na mnoZstvi produkovanych
odpadnich vod. Nejlépe ho Ize tedy pfirovnat ke spotfebé rychlo-
varné konvice.

Cerpadlo je napojené na domovni elektrické rozvody, spotfebu
tedy hradi vlastnik nemovitosti v ramci béznych plateb za elektfi-
nu. Tyto naklady mu viak budou kompenzovany sniZenim ceny
pevné slozky, kterou hradi v ramci sto¢ného, o ¢astku odpovidajici
primeérnym nakladtim na zajisténi dodévky elektrické energie pro
precerpani odpadnich vod v uceleném tizemi s tlakovou kanalizaci.
Tuto slevu sto¢ného pro dany kalendaini rok schvaluji zastup-
ci ¢lenskych obci Vodohospodaiského sdruzeni obci zapadnich
Cech, ¢astka je zvefejnéna na www.vodakva.cz v ramci ceniku vod-
ného a sto¢ného.
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Tlakova kanalizacni pripojka

chrani¢ka el. kabelu
(kopoflex min 40mm)

\
2ks chrani¢ek pro
kabely (kopoflex
min. @ 40 mm)

jimka ¢erpaci stanice
- umisténa mimo
pojezdné plochy (max
zatizeni 200 kg),
|ze upravit i pro
pojezd, uRD
hloubka 2 m, primér
0,8 m, u ostatnich
objektt dle mnoZstvi
produkovanych
odpadnich vod

vytlaéné potrubi
polyethylen 40 mm,
hloubka cca 1,2m

misto pro napojeni
na soucasny domovni
rozvod
(3x 400V) samostatné
jistény

soucasné potrubi

nové potrubi

odpojeni soucasného
zpusobu
odkanalizovani

Zumpa, septik - zrugeni
nebo jiny zpisob
vyuziti - napf. jako

jimka na
destovou vodu.

Jimku éerpaci
stanice lze umistit
i do vycisténeé
Zumpy po zruseni

hlavni fad tlakové
kanalizace - umistény
na vefejné pristupnych
pozemcich,
hloubka cca 1,5m

= odboéka z radu
a uzaviraci ventil

hradi majitel odkanalizované
nemovitosti {vcetné zemnich praci)

Kdo co plati:

dodavé investor,
provozuje Vodakva

hradi investor stavby
vefejné kanalizace

Jak se starat o tlakovou kanalizaéni pfipojku?

Bezproblémova funkce tlakové kanalizaéni pripojky predpoklada
dodrzovanikanaliza¢niho fadu predevsim v oblasti kvality vypous-
ténych odpadnich vod. Kanaliza¢ni fady jsou vefejné dostupné na
www.vodakva.cz.

Také je tieba velmi peclivé hlidat, aby se do tlakové kanaliza¢ni pfi-
pojky nedostaly pfedméty, které by mohly poikodit ¢erpaci tech-
nologii (napfiklad vlh¢ené ubrousky, pleny, ty¢inky do usi, tuky
atp.). Pokud si zdkaznik neni jisty, zda dokaze zajistit kvalitu odpad-
ni vody v souladu s kanaliza¢nim fadem, doporucujeme konzulto-
vat dany pfipad s pracovniky Vodakvy a pfipadné navrhnout pred
cerpaci stanici zafizeni, které pomize zajistit plnéni kanalizacniho
fadu.

Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
Studentska 328/64 - 360 07 Karlovy Vary

Domovni cerpaci stanice je ovliadana pomoci Fidiciho panelu
umisténého na fasadé nemovitosti nebo nad terénem na konzoli
ve vzdalenosti do péti metr( od ¢erpaci stanice. Na tomto panelu
je tfeba pravidelné kontrolovat stav a funkce ¢erpaci stanice po-
moci svételné signalizace. Pfipadnou poruchu je nutné nahlasit na
dispecink Vodakvy. Vodakva provadi opravy zpravidla nasledujici
pracovni den po nahlaseni poruchy. Nabizi také moznost dalkové-
ho sledovani domovnich ¢erpacich stanic.

Podrobné pokyny k ovladani ridiciho panelu obdr?i odbératel po
dokonceni tlakové kanalizacni pfipojky. V 24dném pripadé by viak
nemél sam zasahovat do dodané technologie, veikeré poruchy je
tfeba hldsit Vodakvé na uvedené kontakty.

Centralni dispecink - hladeni poruch na domovnich &erpacich stanicich odpadnich vod:

telefon: 800 101 047 (24 hodin denné) - poruchu Ize nahlasit online na www.vodakva.cz
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